Важные замечания для пользователей Windows 98SE (Second Edition) 

Благодарим вас за приобретение нового сканера Nikon Super Coolscan. В представляемом  вашему вниманию документе подробно описана последовательность действий при установке сканера под Windows 98SE. Поскольку в Windows 98SE существует несколько сценариев установки (в зависимости от компьютера), мы просим внимательно ознакомиться с изложенными ниже инструкциями. 

1. Установка интерфейсной карты IEEE 1394 

Ваш компьютер должен быть оборудован минимум одним разъемом IEEE 1394 для подключения нового сканера. Если компьютер не оснащен интерфейсом IEEE 1394, вам необходимо установить соответствующую интерфейсную карту, которая входит в комплект поставки сканера. 

Для установки обратитесь к документации, которая входит в комплект поставки интерфейсной карты IEEE 1394. Обмен данными с компьютером карта осуществляет через шину PCI. 

Если компьютер не поддерживает интерфейс PCI, обратитесь за помощью в службу технической поддержки компании-изготовителя компьютера. 

2. Установка обновленного драйвера IEEE 1394 

Перед тем, как подключить сканер к компьютеру, вы должны установить обновленный драйвер карты – Updated Driver IEEE 1394 для Windows 98SE. 

Включите компьютер, вставьте Nikon Scan 3 CD в устройство чтения компакт-дисков. После того, как вы вставили диск в дисковод, открывается диалоговое окно (показанное справа), которое нужно закрыть, нажав на ''Exit'' (''выход''). 

После закрытия диалогового окна дважды щелкните иконку ''My Computer''. Щелкните правой кнопкой мыши значок Nikon Scan CD-ROM и щелкните ''Explore'' (''открыть''). Откройте директорию ''Microsoft'' с Nikon Scan 3 CD, дважды щелкните 24975USA8(.EXE). Следуйте указаниям, которые появятся на экране. 

Учтите, что вам нужна языковая версия установочного файла (242975USA8), соответствующая языковой версии вашей операционной системы. Слово ''USA'' в имени файла означает, что файл предназначен для американской версии Windows. 

Если вы работаете с другой языковой версией Windows 98SE, посетите веб-страницу Microsoft, где сможете получить нужную версию установщика: 

http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp. 

Подтверждаем, что на 1 марта 2001 года указанный URL был действителен. Если этот URL не работает, идите на http://www.microsoft.com/windows98/downloads/ и поищите там обновленный драйвер IEEE 1394. 

После завершения установки откроется диалоговое окно с приглашением перезагрузить компьютер. Щелкните ''Yes''.   

3. Регистрация обновленного драйвера IEEE 1394 

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Процедура регистрации имеет отличия, что зависит от компьютера и версии операционной системы. 

а) Убедитесь в том, что компьютер включен, а сканер выключен. Подсоедините сканер к компьютеру с помощью кабеля IEEE 1394, который входит в комплект поставки сканера. 

б) Включите сканер, подождите, пока на экране откроется первое диалоговое окно. Если увидите окно с приглашением вставить диск ''Windows 98 Second Edition CD ROM'' (показанное ниже, как окно ''А''), переходите к пункту ''c)'' данного раздела. Если увидите диалоговое окно с сообщением об обнаружении системой нового устройства (''new hardware has been detected''), щелкните в окне кнопку ''Next'' (''далее'') и переходите к разделу 5. 

Если в течение 60-ти секунд ничего не произойдет, переходите к разделу ''4'' этого документа. 

в) Не вставляйте диск Windows 98 в дисковод. Щелкните ''OK'', оставив дисковод пустым. В открывшемся диалоговом окне щелкните кнопку ''Browse'' (''пролистать'').

г) Теперь вам нужно перейти в каталог ''C:\windows\system32\drivers''. В меню ''Drives'' (''диск'') укажите диск ''С:''. 

д) Найдите директорию ''windows'' и дважды щелкните ее. Откроется структура поддиректорий директории ''C:\windows''. 

е) Найдите директорию ''system32'' и дважды щелкните ее. Увидите директорию ''drivers''. 

ж) Дважды щелкните директорию ''drivers''. 

з) После двойного щелчка на директории ''drivers'' вы увидите строку ''ntmap.sys'' в поле имени файла. Система выбрала файл автоматически. Чтобы завершить обновление драйвера 1394, щелкните ''OK''. 

4. Ручная установка драйвера устройства 

а)  В меню ''Start'' (''пуск'') дайте команду ''Settings > Control Panel'' (''настройка > панель управления''). Откроется окно ''Control Panel''. Дважды щелкните в окне значок ''System''. 

б) Откроется диалоговое окно свойств системы – ''System Properties''. В окне выберите вкладку ''Device Manager'' (''устройства''). Ваш сканер (LS-4000ED или LS-8000ED) должен быть представлен в разделе ''Unknown devices''(''неизвестные устройства''), ''Other devices'' (''другие устройства'') или рядом с символами ''?'', ''!'', ''х''. Дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств устройства. 

в) В окне свойств выберите вкладку ''General'' (''общие''). Во вкладке нажмите кнопку ''Reinstall Driver'' (''переустановить драйвер''). 

г) Откроется окно ''Update Device Driver Wizard'' (''мастер обновления драйвера''). Щелкните кнопку ''Next'' (''далее''). 

д) Выберите опцию ''Search for a better driver than the one your device is using now'' (''искать лучший драйвер, чем тот, который устройство использует сейчас''). Затем щелкните ''Next''. 

5. Установка драйвера устройства при помощи Мастера 

а) Перед вами диалоговое окно, представленное на рисунке. Если окна на экране нет, вернитесь к предыдущему пункту. 

б) Вставьте Nikon Scan 3 CD-ROM в устройство чтения компакт-дисков. На экране откроется окно программы-установщика. Закройте окно щелчком на кнопке ''Exit'' (''выход''). (Замечание: пропустите данный этап, если уверены, что Nikon Scan 3 CD уже находится в дисководе). 

г) Теперь перед вами диалоговое окно ''Browse for Folder'' (''пролистать''). Откройте CD-ROM, именованный ''Nkscan'', затем под ''Nkscan'' откройте каталог ''INF''. В каталоге ''INF'' должен присутствовать каталог ''Ls4000'' и/или ''Ls8000''. Откройте каталог, соответствующий вашей модели сканера. Там вы найдете три каталога: ''Win2000'', ''Win98SE'' и ''WinME''. Выберите ''Win98SE''. Теперь у вас выбран каталог ''Nkscan\INF\Ls4000 (или 8000)\Win98SE''. Щелкните ''OK''. 

д) Убедитесь в том, что вы вернулись в предыдущее окно. Но теперь в поле ввода над кнопкой ''Browse'' вы видите строку ''G:\INF\LS4000 (или 8000)\Win98SE''. Щелкните ''Next''. (Ваш CD-ROM может быть обозначен другой буквой, не ''G:''). 

е) Убедитесь в том, что перед вами диалоговое окно, представленное на рисунке. Щелкните в окне кнопку ''Next''. 

ж) Перед вами завершающий экран программы установки. Щелкните в окне ''Finish''. 

Теперь вы готовы к установке программы сканирования Nikon Scan 3. Вставьте в дисковод CD с программой и следуйте появляющимся на экране инструкциям. Если возникают вопросы, обращайтесь к руководству пользователя. 

