Адаптер для сканирования пленки в рулонах 

Инструкция по эксплуатации

Входное отверстие для пленки

Крепеж приемного барабана

Направляющие штифты

Подающий адаптер 

Монтажное приспособление для приемного барабана

Приемный барабан

Крепеж для монтажного приспособления (черный, 3 шт)

Выходное отверстие для пленки 

Отверстия для направляющих штифтов
Винты (4 шт)

Обслуживание приемного барабана
Благодарим вас за приобретение специального адаптера SA-30, предназначенного для работы с пленкой в рулонах. С помощью адаптера SA-30, смонтированного на сканере Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED (4000 ED), можно сканировать пленку в рулонах длиной от двух до сорока кадров. 

Меры безопасности
Полностью и внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности, чтобы предотвратить возможное повреждение сканера или нанесение вреда здоровью. Держите данные инструкции по технике безопасности в доступном и удобном месте. 
Предупреждение 
Не разбирайте, не ремонтируйте устройство и не вносите изменений в его конструкцию

Пренебрежение этим требованием может привести к получению электрической травмы и повреждению устройства.  

Не трогайте руками внутренние детали при повреждении устройства 

В случае повреждения или разрушения устройства не трогайте руками оказавшиеся открытыми внутренние детали. Вы можете получить электрическую травму. Отключите устройство от сети и доставьте его в сервис-центр компании Nikon. 

Немедленно выключите сканер и отсоедините его от сети в случае малейшего отклонения от нормального режима работы

Если вы обнаружили повышение температуры устройства, запах или дым, выключите сканер и выдерните из сети силовой кабель. Продолжение работы может привести к пожару или получению электрической травмы. Убедившись в том, что дыма больше нет, обратитесь к дилеру компании Nikon за информацией о ремонте или замене. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, это опасно. 

Берегите устройство от попадания в него  воды

Возможен пожар или электрическая травма. 

Не эксплуатируйте сканер в легковоспламеняемой или пыльной среде

Возможен пожар, если сканер работает в помещении с утечкой пропана или другого легковоспламеняемого газа, или в пыльном помещении. 

Держите устройство в месте, где оно недоступно маленьким детям

Особенно внимательно следите за тем, чтобы маленькие дети не могли взять в рот мелкие детали. Если ребенок проглотит мелкий предмет, немедленно обратитесь к врачу. 

Внимание
Не касайтесь устройства мокрыми руками 

Возможна электрическая травма. 

Держите устройство в стороне от детей 

Установка рулонного адаптера SA-30 
Не эксплуатируйте сканер и адаптер там, где: 

· температура ниже 10ºС или выше 35ºС

· возможна конденсация и резкие перепады температуры 

· влажность менее 20 или более 60 процентов 

· устройства подвергаются прямому воздействию солнечного света 

· устройства подвергаются воздействию помех от электромагнитных полей, сопровождающих работу другого оборудования

Адаптер можно монтировать независимо от того, включен или выключен сканер. Статусный индикатор на передней панели сканера должен гореть ровно. 

· Внимание 
· Нет необходимости устанавливать приемный барабан при сканировании пленки длиной менее шести кадров. 

· Не устанавливайте и не снимайте адаптер, когда статусный индикатор пульсирует. 

· Не прилагайте силу при установке или снятии адаптера. 

· При работе с рулонным адаптером вариант установки сканера должен быть вертикальным. 
1. Откройте приемное отверстие для адаптера и аккуратно вставьте в него адаптер. Коннекторы адаптера должны войти в плотный контакт с коннекторами, расположенными внутри приемного отверстия сканера. 

2. Удалите с задней панели сканера крепеж (винты) для монтажного приспособления. 

3. Используйте снятый крепеж для установки на заднюю панель сканера монтажного приспособления. Вверните винты в те же отверстия. 

4. Откройте выходное отверстие для пленки. 

5. Вставьте три направляющих штифта приемного барабана в три направляющих отверстия, расположенных вокруг выходного отверстия для пленки. 

6. Придерживая барабан рукой, затяните крепежные винты барабана. Не отпускайте барабан, пока не затяните все винты. 

Работа с рулонным адаптером SA-30 

Оставьте вокруг сканера достаточно свободного места, чтобы работать было удобно, и чтобы посторонние предметы не закрывали вентиляционные отверстия сканера. 
Вставьте конец рулона проявленной 35 мм пленки в отверстие адаптера, аккуратно придерживая пленку за края, отражающей стороной вверх (эмульсионным слоем вниз). Пленка не должна изгибаться и закручиваться. После того как пленка войдет в адаптер на некоторую длину, включатся датчики, и загрузка произойдет автоматически. Пока сканер готовит пленку к сканированию, статусный индикатор пульсирует. Проверьте, как пленка подается в приемный барабан. Если барабан не работает плавно, остановите загрузку, извлеките пленку и проверьте ее состояние. 

Подробная информация о сканировании находится в справочном руководстве по работе с программным обеспечением. 

· Внимание

· Как настроить сканер для работы с отрезком пленки длиной шесть кадров и меньше, см. инструкции по работе с адаптером SA-21 в руководстве пользователя сканером. Если место для сканера выбрано неправильно, пленка может упасть на пол после выхода из сканера и оказаться поврежденной. 

· Пленка, которая хранилась в кассете, может оказаться сильно закрученной. Распрямите пленку перед сканированием. 

· Как обращаться с пленкой, которую невозможно отсканировать с помощью адаптера SA-30, см. а разделе ''Сканирование коротких, длинных и поврежденных оригиналов'' в руководстве пользователя. 

· Следите за тем, чтобы пленка не запуталась во время подачи и выгрузки. 

· Следите за тем, чтобы сканер, адаптер и приемный барабан не подвергались ударам во время работы. 

· Пленка длиной более сорока кадров будет автоматически выброшена из сканера. Разрежьте пленку на отрезки длиной сорок или менее кадров. 

Перед тем как вынуть адаптер, убедитесь в том, что статусный индикатор горит ровно, и щелкните кнопку выброса ([image: image1.bmp]) в окне сканирования программы Nikon Scan. После выброса пленки запорный механизм адаптера разблокируется. Выньте адаптер из сканера и сдвиньте крышку в закрытое положение. 

· Внимание

· Если кассета имеет внешние признаки повреждения или вы слышите непривычный шум во время сканирования, немедленно остановите работу. Кассета должна быть заменена. 

· Если выключить сканер, когда пленка вставлена в адаптер, пленка не будет выгружена, адаптер окажется заблокированным в сканере. Выгрузка пленки и разблокировка адаптера произойдут автоматически после следующего включения сканера, независимо от того, включен или выключен компьютер. 

Чтобы снять приемный барабан, действуйте в порядке, обратном установке. Монтажное приспособление можно не снимать. 

· Внимание

· Что делать, если пленку зажало в адаптере, см. в соответствующем разделе руководства пользователя. 

· При переноске сканера со смонтированным на нем рулонным адаптером держите сканер за корпус, а не за адаптер. 

Обслуживание 

Протирайте внутреннюю поверхность адаптера мягкой сухой тканью. Не используйте чистящие средства на спиртовой основе. Особенно сильные загрязнения можно удалить тканью, слегка смоченной в разбавленном водой нейтральном чистящем средстве. После протирки адаптер нужно высушить сухой тканью. Пыль и грязь нужно удалять струей воздуха (грушей). Подробную информацию см. в разделе, посвященном обслуживанию адаптера SA-21 в руководстве пользователя сканером. Чтобы протереть внутреннюю поверхность приемного барабана, ослабьте четыре винта, удерживающие верхнюю крышку, и снимите крышку. Аккуратно снимите барабан с оси и удалите пыль струей воздуха. Грязь, прилипшую к резиновым роликам, можно удалить с помощью тампона из хлопковой ткани, слегка смоченной в воде и хорошо отжатой. Оставьте барабан открытым, пока ролики не высохнут. 

· Внимание

· Использование спирта, бензина, растворителя и других летучих чистящих средств может обесцветить поверхности или привести к сбоям в работе. 

· Работайте с адаптером на ровной и твердой поверхности. Если адаптер упадет на пол, он может быть поврежден. 

Выньте адаптер из сканера, если вы с ним не работаете. Храните адаптер в месте, где нет пыли. Если не используйте адаптер в течение длительного времени, условия хранения должны быть следующими: температура – от минут 20ºС до плюс 60ºС, влажность – от 20 до 40%. Для транспортировки упакуйте адаптер в ударопрочную упаковку. 

Спецификация 

Пленка
35 мм пленка в отрезках или рулонах, длиной от двух до сорока кадров (цветная и черно-белая, позитивная и негативная)

Механизм подачи
Автоматическая подача с помощью встроенного мотора

Питание
От сканера

Размеры 
Прибл. 80 х 70 х 230 мм с подающим адаптером 
прибл. 90 х 160 х 230 мм с приемным барабаном

Масса
Прибл. 500 г (с адаптером)
прибл. 500 г (с барабаном)

