Общий обзор 

О данной документации 

Вас приветствует программа Nikon Scan 3! В основе своей программа Nikon Scan 3 представляет  собой драйвер, который функционирует как интерфейс между сканером и компьютером и позволяет выполнять предварительное сканирование изображения, регулировать настройки сканера и сканировать изображение в главное приложение. Также Nikon Scan 3 позволяет максимально эффективно использовать дополнительные возможности, которые предлагает слайд-сканер Nikon, такие как мультисэмплирование и электронная ретушь – Digital ICE3. Но одновременно программа Nikon Scan 3 – это больше, чем просто драйвер устройства. В нее встроены сложные инструменты коррекции и усиления резкости, с помощью которых можно редактировать изображения до и после сканирования. 

Функционирование программы Nikon Scan возможно в двух вариантах. Во-первых, программа может работать как источник TWAIN данных (TWAIN source) (под Windows) или подключаемый модуль (aquire plug-in) (Macintosh). Это означает, что она может быть использована для сканирования изображений непосредственно в любое приложение, которое поддерживает стандарт TWAIN (Windows) или подключаемые модули программы Adobe Photoshop (Macintosh). Во-вторых, программа может работать как независимое приложение (''stand-alone'' application), которое, помимо поддержки функций сканирования и редактирования, включенных в TWAIN source или plug-in, позволяет открывать сохраненные изображения, редактировать и сохранять их на диск. 

Поддерживаемые сканеры 

Программу Nikon Scan 3 можно использовать со следующими моделями сканеров: 

· 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED)

· COOLSCAN IV ED 

· SUPER COOLSCAN 2000 (LS-2000), firmware (программное обеспечение, записанное в ПЗУ) version 1.3 или более поздняя

· COOLSCAN III, firmware version 1.3 или более поздняя
[image: image1.bmp] Более подробную информацию см. в разделе

[image: image2.bmp] ''Программное обеспечение, записанное в ПЗУ''. 

Данное руководство специально предназначено для подробного ознакомления пользователя с операциями сканирования и редактирования изображений в Nikon Scan. В первой главе, ''Начало'', описаны системные требования к программе и последовательность действий при установке. В главе ''Обучение'' вы найдете информацию о том, как сканировать и открывать изображения в главном приложении и сохранять их на диске. 

Подробная информация об опциях сканирования и редактирования изображений содержится в главе, которая называется ''Справочное руководство''. Эта глава, в соответствии со своим названием, и является собственно справочным руководством по эксплуатации программы. Помимо прочего, там рассказано, как использовать Nikon Scan в качестве отдельного приложения, и предоставлено детальное описание системы управления цветом, разработанной компанией Nikon – Nikon Color Management System (CMS), и других преференций процедуры сканирования. Руководство завершают приложения, где вы увидите окна и меню программы, а также прочитаете инструкции по переустановке программы. 

Для облегчения пользования текстом, в него включены символы. Каждый символ сопровождает определенного рода информацию: 

[image: image3.bmp] Необходимость соблюдать осторожность, чтобы не повредить сканер. 
[image: image4.bmp] Замечания, которые необходимо прочитать перед началом работы. 
[image: image5.bmp] Дополнительная полезная информация.
[image: image6.bmp] Более подробная информация доступна или в данном, или в другом руководстве. 
[image: image7.bmp]  Перекрестная ссылка, помеченная символом [image: image8.bmp], относится к данному руководству. [image: image9.bmp] Перекрестная ссылка, помеченная символом [image: image10.bmp], относится к Руководству пользователя, относящемуся к вашему сканеру. 


[image: image11.bmp] Печать документации 

По желанию, вы можете распечатать фрагменты документа, если это облегчит вам пользование Справочным руководством. 

[image: image12.bmp] Терминология 

Термин ''4000 ED'' обозначает слайд-сканер SUPER COOLSCAN 4000 ED. Термин ''LS-2000'' обозначает слайд-сканер SUPER COOLSCAN 2000. ''MA-20 (S)'' обозначает адаптеры для слайдов MA-20 (S) и MA-20. ''IA-20 (S)'' обозначает адаптеры IA-20 и IA20 (S) для пленки APS (IX240) (доступные отдельно), ''SF-200(S)'' обозначает адаптеры SF-200 и SF-200 (S) для автоматической подачи слайдов (доступные в качестве опций для сканеров 4000 ED и LS-2000). 

[image: image13.bmp] Базовые знания 

Подразумевается, что вы знакомы с операциями, общими для операционных систем Macintosh и Windows. Если какие-либо используемые здесь термины, касающиеся работы операционной системы, вызывают у вас сомнения, обращайтесь к документации по операционной системе. 

[image: image14.bmp] ''Жизнь – учеба'' 

Компания Nikon берет не себя обязательства по поддержке и образованию пользователей. Обязательства представляют собой программу ''Life-Long Learning'' (''Жизнь – учеба''). Частью этой программы является постоянно обновляемая информация на сайте www.nikon-euro.com. Посетите сайт, чтобы быть в курсе новейшей информации, получить советы и ответы на вопросы (в разделе ''FAQs''), а также общую информацию, касающуюся сканирования и цифрового фотографирования. 

Начало 

Установка Nikon Scan 

[image: image15.bmp] В этой главе 

В данной главе дано последовательное описание процедуры установки программы Nikon Scan. Пользователи, которые уже установили программу, могут переходить непосредственно к следующей главе, то есть к обучению основным операциям сканирования. 

[image: image16.bmp] Более подробная информация – в разделах

[image: image17.bmp] ''Выборочная установка''

[image: image18.bmp] ''Удаление'' 

Перед началом работы 

Системные требования 

Перед началом установки программы Nikon Scan убедитесь в том, что ваш компьютер удовлетворяет следующим требованиям: 

Windows 

	Процессор 
	MMX Pentium или выше (рекомендуется Pentium II или выше)

	OS
	Windows 98 Second Edition (SE)*, Windows Me, Windows 2000 или выше

	RAM
	32 MB (рекомендуется 64 MB и больше)

	Жесткий диск
	20 MB свободных для установки и дополнительные 20 MB свободных при работе Nikon Scan (рекомендуется 200 MB или более, или 400 MB и более при использовании функций Digital ROC или Digital GEM)

	Разрешение экрана
	640 х 480 пикселей или больше с глубиной цвета 16 бит (RGB)

	IEEE 1394/Firewire (4000 ED)
	Поддерживаются только карты, совместимые с Open Host-Controller Interface (OHCI)*. Если в вашем компьютере есть свободный слот PCI, вы можете вставить в него карту, которая входит в комплект поставки сканера 4000 ED. 

	USB (COOLSCAN IV ED)
	Поддерживаются только встроенные порты USB

	SCSI (LS-2000, COOLSCAN III)
	Поддерживаются только карты, совместимые со стандартным интерфейсом ASPI. 

	Разное
	Для установки нужно устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM drive)


*Для работы сканера 4000 ED под Windows 98 SE требуется обновление драйвера IEEE 1394. Обновление (update) входит в комплект поставки Nikon Scan. 

**Рекомендуется минимум 128 MB оперативной памяти при использовании Digital GEM, Digital ROC, опционального адаптера IA-20 (S) для пленки APS (IX240) или опционального адаптера SA-30 для модели 4000 ED, позволяющего сканировать пленки в рулонах Дополнительная память нужна для работы главного приложения, если Nikon Scan используется как источник TWAIN данных. 

***Работа сканера может не соответствовать вашим ожиданиям, если сканер подключен к концентратору USB или IEEE 1394/Firewire.  

Установка 

Windows 

Если вы подключаете сканер первый раз, не подсоединяйте сканер к компьютеру, пока не завершите установку программы Nikon Scan. Следуйте изложенным ниже инструкциям: 

Этап  1 – включите компьютер 

Включите компьютер, подождите окончания загрузки операционной системы. 

[image: image19.bmp] Если у вас установлена предыдущая версия Nikon Scan, то перед обновлением программного обеспечения до версии 3 старую версию нужно удалить. Для этого щелкните кнопку Start и в меню Programs в подменю Nikon Scan выберите программу-деинсталлятор (uninstaller). 

Nikon Scan 3 полностью поддерживает сканеры, поддерживаемые предыдущими версиями. Пользователи Nikon Scan 2, продолжая работать со своими сканерами, могут с успехом воспользоваться дополнительными возможностями Nikon Scan 3. 

Этап  2 – запустите программу-установщик (installer) 

Перед тем, как запустить установку, завершите работу всех программ, включая антивирусную защиту. Вставьте Nikon Scan 3 CD в CD-ROM drive. После некоторой паузы автоматически откроется приветственное диалоговое окно. 

[image: image20.bmp]
Если окно Welcome не открывается после того, как вы вставили в дисковод диск с Nikon Scan: 

1. Дважды щелкните иконку My Computer. 

2. В окне My Computer щелкните правой кнопкой иконку CD-ROM’а. 

3. В открывшемся меню дайте команду Autorun (''автоматический запуск'').  

Этап  3 – щелкните Nikon Scan 3 

Щелкните Nikon Scan 3 в окне установщика, чтобы начать установку программы. 

[image: image21.bmp] 

Другие опции окна Welcome 

	Опция
	Описание

	Other software 
	В зависимости от того, где вы купили сканер, в пакет с Nikon Scan могут быть включены другие программы. См. соответствующие руководства. 

	ReadMe
	Открывает ReadMe файл, который может включать в себя информацию, не вошедшую в данную документацию. Прочитайте файл перед началом работы с Nikon Scan. 

	URL(s)
	Щелкните ресурс, чтобы открыть веб-браузер и попасть на сайт Nikon Digital Imaging (компьютер должен быть оборудован доступом в Internet).  


Этап 4 – выберите язык

В зависимости от того, где вы купили сканер, вы можете получить приглашение выбрать язык интерфейса Nikon Scan. Выберите язык из списка. 

Этап  5 – запустите мастер установки 

В открывшемся диалоговом окне щелкните Next. 

Этап  6 – примите текст лицензионного соглашения 

Откроется текст лицензионного соглашения по использованию программного обеспечения. Прочтите текст и щелкните Yes, принимая соглашение. 

Этап  7 – укажите каталог назначения для Nikon Scan 

По умолчанию каталог назначения показан в поле ''Destination Folder'' в диалоговом окне ''Choose Destination Location''. Чтобы установить Nikon Scan в другой каталог, щелкните Browse (''обзор'') и перейдите к нужному каталогу. 

Указав каталог назначения, щелкните Next, чтобы начать процедуру установки. В продолжение установки на экране будет открыто окно с индикатором прохождения. 

Этап 8 – укажите профиль RGB 

При сканировании изображений в пространстве RGB Nikon Scan использует калиброванные RGB профили, гарантирующие точность цветопередачи. Какой профиль будет использован по умолчанию при первом запуске программы, вы можете указать во время установки. Позже профиль можно заменить на другой через диалоговое окно ''Preferences''. 

1. После установки программных файлов откроется окно, предлагающее способ выбора профиля. 
Чтобы выбрать профиль из списка, щелкните кнопку Use name list (''выбрать профиль из списка'') и переходите к пункту 4. Чтобы выбрать профиль с помощью мастера, щелкните Use Wizard и укажите профиль, соответствующий вашей платформе. Новый профиль можно указать позже в любое время через диалоговое окно Nikon Scan Preferences. 

[image: image22.bmp] Более подробная информация – в разделах: 
[image: image23.bmp] ''Преференции''

[image: image24.bmp] ''Профили цветового пространства''

[image: image25.bmp] ''Система управления цветом Nikon''

2. Откроется окно ''Color Space Wizard''. Укажите в окне Windows, если большинство отсканированных изображений будут отредактированы на платформе Windows, или Macintosh, если в основном вы редактируете на Macintosh. 

[image: image26.bmp] Профиль 

Чтобы обеспечить точное воспроизведение цвета, системе управления цветом – Nikon Color Management System – нужна информация о цветовых характеристиках сканера, монитора и модели цветового пространства, в которой редактируются или печатаются изображения. Такая информация содержится в файлах, которые называются ''профилями'' (''profiles''). 

3. В зависимости от того, что вы выбрали, на экране появится одно из следующих окон. 

Выберите профиль из списка (для Windows рекомендуется модель sRGB, для Macintosh – Apple RGB). Диапазон цветов и значение гамма для каждого профиля можно увидеть на картинке справа от списка. Если картинка кажется вам слишком темной или слишком яркой, щелкните Too dark, чтобы выбрать профиль из списка, предназначенного для Windows, или Too light, чтобы выбрать профиль из списка, предназначенного для Macintosh. Щелкните OK для подтверждения выбора профиля для первого запуска Nikon Scan. 

Узкий цветовой охват: живые, насыщенные цвета
Широкий цветовой охват: ''плоские'' цвета, низкий контраст

[image: image27.bmp] Более подробная информация – в разделе

[image: image28.bmp] ''Значение гамма и цветовой охват''. 

4. Откроется список из десяти профилей RGB. Выберите профиль, который будет использован как калиброванная модель пространства RGB при первом запуске Nikon Scan. На картинке справа можно увидеть эффект от применения того или иного профиля . Картинка изменяется, что зависит от значения гамма и от цветового охвата, соответствующих тому или иному профилю. Выберите профиль и щелкните OK. Если вы не знаете, какой профиль вам подходит, щелкните Back to Wizard, чтобы попасть в диалоговое окно мастера. 

[image: image29.bmp] Выбор нужного профиля 

Выбирая профиль пространства, следует учитывать две вещи: значение гамма (gamma value) и цветовой охват (gamut), подходящие для выполнения текущих задач. 

Gamma представляет собой фундаментальную характеристику экспонирующих систем. С ее помощью можно регулировать яркость отсканированных изображений с целью корректного воспроизведения их на экране монитора.  Первые семь профилей в списке обладают значением гамма, равным 2,2, которое de facto является стандартом для Windows. Последние три профиля обладают значением гамма, равным 1,8, которое de facto является стандартом для Macintosh. Выбирайте тот профиль, значение гамма которого отвечает вашей платформе. 

Второй важный фактор при выборе профиля – цветовой охват (gamut), или диапазон цветов, который отвечает решению поставленных перед вами задач. Если вы не планируете выполнять очень тонкую цветовую настройку, то вам подойдет профиль с более узким охватом. Но при этом необходимо учитывать то, что, работая с более узким охватом, вы можете получить перенасыщенные цвета. Если вы намереваетесь точно настраивать цвет, контраст и яркость с помощью какого-либо инструмента коррекции, например, через палитру Curves (''кривые''), тогда вам нужен профиль с более широким охватом. Однако если вы выберете такой профиль, но откажетесь от коррекции, изображение может получиться ''плоским''. 

Этап 9 – прочитайте файл ReadMe 

После завершения установки откроется диалоговое окно, показанное справа. Убедитесь в том, что помечена опция Please ReadMe first и щелкните Finish. На экран будет выведен файл ReadMe. Просмотрите файл, он может включать в себя информацию, не вошедшую в данную документацию. 

Этап 10 – завершите работу программы-установщика 

Закрыв файл ReadMe, вы вернетесь в окно Welcome. Щелкните в окне Exit (''выход''). 

Этап 11 – проверьте наличие диска с Nikon Scan в дисководе 

Если вы подключаете сканер в первый раз, то перед тем, как вы сможете эксплуатировать устройство, вы должны зарегистрировать его в операционной системе – внести в реестр Windows. До перехода к следующему этапу убедитесь в том, что Nikon Scan CD вставлен в дисковод. 

Если сканер уже внесен в реестр Windows (это тот случай, когда вы, например, переустанавливаете Nikon Scan или являетесь пользователем слайд-сканеров LS-2000 или COOLSCAN III и выполняете upgrade программы до версии 3), установка завершена. 

Этап 12 – подсоедините сканер 

Подключите сканер в соответствии с указаниями, которые вы найдете в документации по аппаратной части. Если вы работаете с LS-2000 или COOLSCAN III, убедитесь в том, что перед подключением устройства компьютер выключен. Если вы работаете со сканером, который использует интерфейс USB или IEEE 1394/Firewire, то есть со сканером 4000 ED или COOLSCAN IV ED, можете оставить компьютер включенным. Тем не менее, если вы используете 4000 ED под Windows 98 SE, вам придется перед подключением сканера установить обновленный драйвер IEEE 1394, поставляемый вместе с Nikon Scan. 

Этап 13 – включите сканер 

Включите сканер. Если сканер использует интерфейс SCSI, как, например, сканер LS-2000 или COOLSCAN III, после включения сканера включите компьютер и запустите Windows. 

Этап 14 – зарегистрируйте сканер в Windows 

Процедура регистрации имеет различия, что зависит от модели сканера и версии операционной системы. 

После завершения регистрации установка завершена, переходите к следующей главе.  

Macintosh 

Этап 1 – включите компьютер 

Включите компьютер, подождите окончания загрузки операционной системы. 

[image: image30.bmp] Если у вас установлена предыдущая версия Nikon Scan, то перед upgrade’ом до версии 3 старую версию нужно удалить. Чтобы удалить старую версию, вставьте Nikon Scan CD в дисковод и запустите программу-установщик (installer). Во всплывающем меню в левом верхнем углу окна установки выберите опцию Uninstall. Затем щелкните кнопку Uninstall, чтобы удалить старую версию программы. 

Nikon Scan 3 полностью поддерживает сканеры, которые поддерживались версией 2.х.. Пользователи Nikon Scan 2, продолжая работать со своими сканерами, могут с успехом эксплуатировать дополнительные возможности, которые предоставляет Nikon Scan 3. 

Этап 2 – запустите программу-установщик 

Перед тем, как запустить процедуру установки Nikon Scan, завершите работу всех программ, включая антивирусную защиту. Вставьте Nikon Scan 3 CD в CD-ROM drive и дважды щелкните иконку installer’а. Откроется диалоговое окно, показанное справа. Щелкните в окне Continue... (''продолжить''). 

[image: image31.bmp] В зависимости от того, где вы купили сканер, Nikon Scan 3 CD включает в себя несколько языковых версий установщика. Если установщики доступны на нескольких языках, то нужный установщик нужно выбрать в каталоге соответствующей языковой версии. Откройте нужный каталог и щелкните иконку установщика. 

Этап 3 – примите текст лицензионного соглашения 

Откроется текст лицензионного соглашения по использованию программного обеспечения. Прочтите текст и щелкните Accept, чтобы принять соглашение. 

[image: image32.bmp] Чтобы распечатать текст лицензионного соглашения или файл ReadMe, щелкните Print... Копии файлов находятся на Nikon Scan 3 CD в одном каталоге с installer’ом, доступ к ним возможен в любой момент. 

Этап 4  – прочитайте файл ReadMe
После принятия лицензионного соглашения просмотрите файл ReadMe, который может содержать важную информацию, не вошедшую в данную документацию. Затем щелкните Continue... 

Этап 5 – выберите тип установки 

Откроется диалоговое окно, показанное справа. В выпадающем меню (в верхнем левом углу окна) укажите опцию Easy Install.  

[image: image33.bmp] Другие опции окна установки 

	Кнопка
	Описание

	Go to Nikon Home Page 


	Открывает веб-браузер на сайте Nikon Digital Imaging (ваш Macintosh должен иметь доступ в Internet). 

	ReadMe...
	Открывает файл ReadMe

	Quit
	Выход из процедуры установки


Этап 6   – укажите каталог назначения для Nikon Scan 

Диск и каталог, куда устанавливается программа Nikon Scan (по умолчанию это корневая директория системного диска) показаны в панели ''Install Location''. Если нужно, укажите в выпадающем меню Install Location новый каталог или дайте команду Select Folder..., чтобы перейти к нужному каталогу. 

Этап 7 – щелкните Install
Щелкните Install в окне, чтобы начать процедуру установки. Пока файлы копируются на диск, на экране присутствует индикатор прохождения. 

[image: image34.bmp] Более подробная информация – в разделах

[image: image35.bmp] ''Выборочная установка''

[image: image36.bmp] ''Удаление''

Далее следует ''этап 8'', в части касающейся Macintosh. 

Этап 9 – выберите каталог для plug-in’ов  

Чтобы иметь возможность сканировать изображения в главное приложение, копия программы Nikon Scan, как plug-in (подключаемый модуль) главного приложения, должна быть установлена в каталог, где главное приложение хранит свои подключаемые модули. Установщик автоматически найдет такие каталоги на вашем компьютере и выведет на экран их список. Укажите каталог plug-in’ов нужного приложения и щелкните OK. 

Этап 10 – завершите работу установщика 

После завершения установки в открывшемся окне щелкните Restart, чтобы перезагрузить компьютер. 

[image: image37.bmp]
Установщик сохраняет копию plug-in’а Nikon Scan в каталоге plug-in’ов, который является подкаталогом каталога, куда вы установили Nikon Scan. Чтобы использовать plug-in с другим приложением, убедитесь в том, что это приложение в данный момент не работает, затем скопируйте plug-in в каталог его plug-in’ов. 

Этап 11 – проверьте, какой объем памяти доступен для Nikon Scan
Найдите иконку Nikon Scan 3.0  в месте, которое вы указали на ''этапе 6''. Один раз щелкнув на иконке, дайте затем команду Get Info (клавиши Apple+I) в меню File Finder’а. В выпадающем меню Show укажите пункт Memory, чтобы вывести на экран требования, предъявляемые программой к памяти. Если это возможно, введите в поле ''Preferred size'' величину, большую, или равную предложенной. 

Этап 12 – подсоедините сканер 

Подключите сканер в соответствии с указаниями, которые вы найдете в документации по аппаратной части. Если вы работаете с LS-2000 или COOLSCAN III, убедитесь в том, что перед подключением сканера компьютер выключен. Если вы работаете со сканером, который использует интерфейс USB или IEEE 1394/Firewire, то есть со сканером 4000 ED или COOLSCAN IV ED, можете оставить компьютер включенным. 

Этап 13 – включите сканер 

Включите сканер. Если сканер использует интерфейс SCSI, как, например, сканеры LS-2000 или COOLSCAN III, после включения сканера включите компьютер и загрузите операционную систему. 

[image: image38.bmp] 

Чтобы проверить, нашла ли операционная система Mac OS сканер, используйте Apple System Profiler в меню Apple. 

Обучение 

Основы сканирования 

Об этой главе 

Данная глава 

· вводит вас в центр управления сканированием – в окно сканирования (scan window)

· последовательно описывает процедуру получения скана 

В главе содержится достаточно информации, изучив которую вы научитесь сканировать изображения, открывать их в другом приложении и сохранять на диск. Более подробную информацию о сканировании, обработке изображений и установке преференций вы найдете в последующих главах. 

Окно сканирования 

Nikon Scan как plug-in или TWAIN Source 

Nikon Scan состоит из следующих двух элементов: 

· окна сканирования (Scan Window)
Окно сканирования служит интерфейсом между сканером и приложением, занятым обработкой изображения, то есть приложением, которое является главным  для Nikon Scan (host application). В окне выполняются настройки сканера и коррекция изображения перед сканированием в главное приложение, которым может быть любое приложение, поддерживающее стандарт TWAIN (Windows) или подключаемые модули (plug-ins) программы Adobe Photoshop 5.0 (Macintosh). 

· мини-программы Nikon Scan (Nikon Scan Applet) 

Nikon Scan applet, или мини-программа Nikon Scan, служит главным приложением для окна сканирования, когда другого приложения нет, или когда у вас нет достаточных ресурсов для работы более серьезной программы обработки изображения. Если вы используете Nikon Scan applet, считается, что Nikon Scan функционирует как отдельное приложение – ''stand-alone application''. 

Далее описано, как получить доступ к окну и элементам управления. 

Открытие окна сканирования

Перед тем как открыть окно, убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

· Открытие окна из главного приложения

Чтобы открыть окно из главного приложения, например, из Adobe Photoshop, выберите Nikon Scan в меню Import или Acquire главного приложения (см. документацию, относящуюся к главному приложению). Если вы работаете на платформе Macintosh, то сначала Nikon Scan 3.0 plug-in должен быть скопирован в каталог Plug-ins главного приложения. В Windows версии Adobe Photoshop LE, в меню File содержится подменю для команд, импортирующих данные. В подменю включена опция выбора источника TWAIN данных (''TWAIN source''). Выберите эту опцию и в открывшемся списке источников TWAIN данных укажите ''Nikon Scan 3.0''. В Macintosh версии программы окно сканирования можно открыть, выбрав ''Nikon Scan 3.0'' в подменю импорта/экспорта меню File. 

· Работа с Nikon Scan как с отдельным приложением 

Дважды щелкните иконку Nikon Scan в каталоге, куда вы установили Nikon Scan. Пользователи Windows могут запустить Nikon Scan, щелкнув кнопку Start и выбрав Nikon Scan 3.0 в меню Programs. 

Знакомство с окном 

Область управления (control area). Включает в себя наиболее часто используемые элементы управления сканированием и предварительным просмотром, включая кнопку выброса пленки и меню выбора типа носителя и цветовой модели. 

Вкладка поля просмотровых миниатюр (thumbnail drawer tab). Щелчком в поле просмотровых миниатюр можно выбрать кадр (кадры) из отрезка пленки, состоящего из нескольких кадров (вкладки в окне нет, если в сканер вставлен адаптер MA-20 (S) или SF-200 (S)). 

Область предварительного просмотра (preview area). Здесь на экран выводится предварительно отсканированное изображение. Если щелкнете вкладку Natural, увидите изображение до обработки, если щелкнете вкладку Processed, увидите изображение, каким оно будет выглядеть после коррекции. 

Набор инструментов (Tools Chest). Набор включает в себя инструменты для выполнения следующих функций: 

· настройки ориентации и выделения фрагмента изображения для сканирования

· установки размеров и объема файла изображения для открытия его в главном приложении

· коррекции цвета, контраста и резкости перед сканированием и, если Nikon Scan работает как отдельное приложение, после открытия изображения в Nikon Scan applet 

· удаления следов от пыли, царапин, устранения последствий выцветания и зернистости

Окно прохождения (Scan Progress window). Информация о текущих задачах и журнал автоматизированных задач. 

Помощь. Краткое описание элемента управления, на котором позиционирован курсор мыши. 

Кнопка сканирования (Scan button). После щелчка на кнопке выполняется сканирование выделенного фрагмента изображения в главное приложение. 

Кнопка предварительного просмотра (Preview button). После щелчка на кнопке выполняется предварительное сканирование всего изображения. 

Панель информации: 

· был или нет, выполнен поворот или переворот 

· размеры и объем файла предназначенного к сканированию фрагмента изображения

· дополнительные операции

· цветовые характеристики пикселя, на котором позиционирован курсор мыши

Область управления

Кнопка выброса (eject button) 

Щелчок на кнопке выбрасывает пленку из многокадрового адаптера (кнопка недоступна, если в сканер вставлен адаптер MA-20 (S), предназначенный для сканирования слайдов). Щелкните кнопку, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или клавишу option (Macintosh), чтобы извлечь слайд из опционального лотка SF-200 (S), не подавая новый слайд в сканер. 

Кнопка автоматической фокусировки (autofocus) 

Щелчок на кнопке фокусирует оптическую систему сканера на выбранной точке изображения. Чтобы выбрать новую точку для фокусировки, удерживайте при щелчке нажатой клавишу Ctrl (Windows) или option (Macintosh). 

Кнопка автоматической установки экспозиции (autoexposure) 

Перед началом сканирования сканеру требуется информация об изображении, чтобы установить экспозицию для получения оптимальных результатов. 

Кнопки удаления/приближения 

Щелчок на кнопке ''+'' приближает текущий кадр, увеличивая его до размеров области предварительного просмотра. Чтобы отодвинуть изображение, щелкните кнопку ''-''. 

Меню настроек (settings) 

С помощью команд данного меню можно привести сканер к настройкам по умолчанию или сохранить текущие настройки, удовлетворяющие определенным условиям сканирования, чтобы вызвать их позже. 

Меню выбора типа носителя (media type) 

Регулировка настроек сканера в зависимости от используемого типа носителя. Укажите ''positive'', если сканируете позитивные оригиналы (слайды, обратимые пленки, черно-белые позитивы), и ''negative'', если сканируете негативные оригиналы (цветные и черно-белые). 

Меню выбора модели цветового пространства (color model) 

Выбирайте цветовую модель, учитывая возможности используемого для обработки изображений программного обеспечения и способ вывода – на печатную машину или на экран монитора.

Кнопки окон 

· Prefs: щелчок на кнопке открывает окно преференций – ''preferences''

· Help: помощь

· Tools: щелчок на кнопке открывает окно набора инструментов (Tool Chest) или окно прохождения (Scan Progress). 

Информационная панель 

Ориентация (orientation) 

Ориентация просмотрового изображения по отношению к оригиналу. Показ всех выполненных поворотов и переворотов. 

Размеры/объем файла (dimensions/file size) 

Высота и ширина текущего кадра в пикселях, объем файла, который вы получите после сканирования кадра с текущими размерами и разрешением. 

Повышение качества изображения (image enhancement) 

Информация о том, задействованы или нет функция ретуши – Digital ICE3, и функция регулировки количества освещения – analog gain. 

Дополнительная информация (scanner extras) 

Текущая глубина цвета в битах (определяющая максимально возможное количество цветов в изображении), а также информация о том, включено или нет мультисэмплирование (только модели 4000 ED и LS-2000). 

Цветовые характеристики (color values) 

Величины, характеризующие цвет пикселя, на котором позиционирован курсор мыши. После обработки изображения здесь появляются две величины. Одна величина характеризует цвет во вкладке Natural, другая – во вкладке Processed. 

Вкладка поля просмотровых миниатюр (thumbnail drawer tab) 

Вкладка появляется в окне только в том случае, если в сканер вставлен многокадровый адаптер. Щелчок на вкладке открывает поле просмотровых миниатюр, в котором вы можете выделить кадр для сканирования щелчком на его номере. Чтобы увидеть кадры в виде просмотровых миниатюр (thumbnails), щелкните кнопку [image: image39.bmp]. Несколько кадров можно выделить, удерживая нажатой клавишу Ctrl (на Macintosh – клавишу command) при щелчке на каждом кадре, или клавишу Shift. В последнем случае в выделение попадают два выделяемых кадра и кадры, находящиеся между ними. 

Вкладки ''оригинал/после обработки'' (natural/processed tabs) 

Переключаясь между вкладками, можно быстро сравнить между собой изображение в исходном состоянии и изображение после обработки. Вкладка ''Natural'' показывает исходное состояние изображения, вкладка ''Processed'' показывает, как будет выглядеть изображение после сканирования с текущими настройками. Если вы используете Nikon Scan как отдельное приложение, можете переключаться между вкладками с помощью команд Show Natural Pane/Show Processed Pane меню View, или сочетаний клавиш Ctrl+T (Windows) или Apple+T (Macintosh). 

Кнопка предварительного просмотра (preview) 

Щелчок на кнопке выводит на экран предварительный скан предназначенного к сканированию изображения (если в поле миниатюр выделены несколько кадров, вы получите preview каждого кадра). Если вы изменяли тип носителя или пользовались кнопками приближения/удаления, нужно создавать новое preview. 

Кнопка сканирования (scan) 

После щелчка на кнопке выполняется сканирование, после чего изображение открывается в главном приложении (если в поле миниатюр выделены несколько кадров, то сканируется каждый кадр, после чего открывается каждый в отдельном окне). 

Окно прохождения (scan progress) 

В окне присутствует индикатор прохождения процедур предварительного и окончательного сканирования.  Выполнение текущей задачи можно отменить, щелкнув кнопку Stop. Задачи, ожидающие своей очереди, представлены в списке во вкладке Queue (''очередь''). Каждую задачу можно отменить, щелкнув задачу, а затем иконку [image: image40.bmp]. Завершенные задачи представлены в списке во вкладке Log (''журнал''). 

Набор инструментов (tool chest) 

Макетные инструменты (layout tools)*

Макетные инструменты применяются для выделения фрагмента изображения – ''кадра'' (crop), который будет отсканирован, а также для поворота (rotate) и переворота (flip) изображения перед сканированием. Также здесь вы можете указать новую область для фокусировки и прокручивать изображения, открытые после сканирования в Nikon Scan. 

Информация (information)* 

Высота и ширина текущего кадра, а также координаты его левого нижнего угла. Цвет пикселя, на котором позиционирован курсор мыши. 

Кадр (crop)†
Установка разрешения и размеров изображения с учетом вывода (принтер, монитор). 

Кривые (curves)*

Один из трех инструментов коррекции цвета, предлагаемых программой Nikon Scan. Кривые удобны для настройки контраста и цветового баланса на отдельных участках тонового диапазона (в тенях, средних тонах и в светах). 

Цветовой баланс (color balance) *

Настройка яркости, контраста и баланса цвета по всему изображению. 

Редактор LCH (редактор LCH) *

Подобно кривым, редактор LCH может быть использован для настройки яркости и контраста в тенях, средних тонах и в светах. Помимо этого, редактор включает в себя способность изменять цветовой тон (hue) и насыщенность (chroma), что делает его исключительно гибким в коррекции цвета. 

Нерезкое маскирование (unsharp mask) *

Инструмент повышения резкости изображения посредством более четкой прорисовки контуров, как по всему изображению, так и в участках, где доминируют определенные цвета. 

[image: image41.bmp] 

Инструменты, помеченные символом ''*'', доступны и в окне сканирования, и в Nikon Scan applet (когда Nikon Scan работает как отдельное приложение). Инструменты, помеченные символом ''†'', доступны только в окне сканирования. 

Ретушь (функция Digital ICE Cubed, Digital ICE3) †
В зависимости от того, с какой моделью сканера вы работаете, могут быть доступны три инструмента электронной ретуши: 

· Digital ICE – удаляет следы от пыли и царапин

· Digital ROC – восстанавливает  выцветшие цвета

· Digital GEM – устраняет зернистость 

Регулировка количества освещения (analog gain) †
Инструмент ручной настройки количества освещения, излучаемого цветными элементами источника освещения сканера. Используйте этот инструмент, если хотите изменить значения, полученные в результате автоматического определения экспозиции. 

Дополнительные возможности (scanner extras) † 

Инструмент управления возможностями сканера, специфическими для конкретной модели. 

Получение скана 

Далее описаны основные операции на пути к получению готового скана, от открытия окна сканирования до сканирования в главное приложение. Подробное описание возможностей программы в области коррекции цвета и ретуширования изображения вы найдете в следующей главе. 

1. Откройте окно сканирования. 

2. Вставьте в сканер носитель изображения.

3. В меню ''Media type'' укажите тип носителя. 

4. В меню ''Color model'' укажите модель цветового пространства. 

5. В поле миниатюр выделите кадр(ы). 

6. Щелкните кнопку ''Preview'', чтобы получить предварительный скан выделенного кадра. 

7. Откройте палитру макетных инструментов – ''Layout Tools''. 

8. Установите ориентацию изображения. 

9. Очертите рамку вокруг фрагмента, который будет отсканирован.

10. Укажите разрешение вывода.

11. Отрегулируйте размер вывода изображения. 

12. Установите настройки для сканирования других кадров. 

13. Щелкните кнопку ''Scan''. 

14. Сохраните отсканированное изображение. 

Сначала подсоедините сканер к компьютеру и включите его, как описано в руководстве по эксплуатации аппаратной части. Также нужно включить компьютер и дождаться окончания загрузки операционной системы. 

Этап 1 – откройте окно сканирования 

Откройте окно сканирования, как описано в разделе ''Открытие окна сканирования''. 

Этап 2 – вставьте в сканер носитель изображения 

Вставьте в сканер пленку в соответствии с инструкциями по эксплуатации аппаратной части. 

Этап 3 – укажите тип носителя 

В выпадающем меню ''Media Type'', которое находится в области управления, укажите тип носителя. В меню доступны несколько опций, что зависит от типа сканера. 

	Опция 
	Назначение

	Positive
	Используйте для сканирования большинства позитивных слайдов и обратимых пленок.

	Neg (Color)
(только 4000 ED/COOLSCAN IV ED)
	Используйте для сканирования цветных негативных пленок

	Neg (Mono)
(только 4000 ED/COOLSCAN IV ED)
	Используйте для сканирования черно-белых негативов 

	Negative  
(только LS-2000/COOLSCAN III)
	Используйте для сканирования негативов

	Kodachrome (только 4000 ED/COOLSCAN IV ED)
	Используйте для сканирования позитивов Kodachrome


[image: image42.bmp] 

При сканировании черно-белых пленок AGFA SCALA, а также при сканировании медицинских слайдов в держателе FH-GI (доступном в качестве опции), указывайте Positive. 
Этап 4 – выберите модель цветового пространства 

Выбирайте модель с учетом того, как вы собираетесь использовать изображение далее. Опции зависят от того, включена или нет система управления цветом – Nikon Color Management System (CMS).  (По умолчанию система управления цветом включена). 

	Опция 
	Назначение

	Grayscale
	для печати или вывода на экран черно-белых полутоновых изображений

	Calibrated RGB (CMS включена)
	для вывода и коррекции изображений на экране монитора

	CMYK (CMS включена)
	для изображений, предназначенных к печати на четырехкрасочном принтере (печатной машине)

	RGB (CMS отключена)
	для коррекции ''сырых'' данных RGB, полученных сканером


[image: image43.bmp] 

Система управления цветом 

Система управления цветом, разработанная компанией Nikon – Nikon Color Management System (CMS) – обеспечивает точное воспроизведение цветов, полученных сканером, на других выводных устройствах – принтерах и мониторах. Точность воспроизведения достигается благодаря применению профилей ICC, предоставляющих информацию о цветовом пространстве, в котором выполняется сканирование, и о характеристиках видеосистемы, принтера или монитора. Профили доступны для цветовых пространств RGB (которое используется для вывода изображения на экран) и CMYK (нужное профессионалам, создающим файл для печати на четырехкрасочной печатной машине). 

[image: image44.bmp] Более подробная информация – в разделах 

[image: image45.bmp] ''Включение и отключение Nikon CMS''

[image: image46.bmp] ''Система управления цветом''

Этап 5 – выберите кадры для сканирования 

Если вы работаете с многокадровым адаптером, в поле миниатюр можете выбрать несколько кадров для сканирования. Щелкните вкладку поля миниатюр, чтобы открыть поле. 

[image: image47.bmp]
Многокадровые адаптеры 

Многокадровый адаптер – это адаптер, который позволяет сканировать более одного кадра из рулона или отрезка пленки, не вынимая пленку из адаптера после каждого момента сканирования. Для сканеров Nikon, поддерживаемых программой Nikon Scan 3, доступны следующие многокадровые адаптеры: 

· SA-21 (4000 ED/COOLSCAN IV ED) и SA-20 (LS-2000/COOLSCAN III) адаптеры для сканирования отрезков пленки 

· IA-20 (S) адаптер для пленки APS (IX-240) (адаптер продается отдельно) 

· SA-31 адаптер для сканирования пленки в рулонах в сканере 4000 ED (адаптер продается отдельно) 

· SF-200 (S) лоток для подачи слайдов в сканеры 4000 ED и LS-2000 (адаптер продается отдельно; помните, что поскольку в SF-200 (S) возможен предварительный просмотр только одного слайда, то, когда используется данный адаптер, вкладка поля миниатюр в окне сканирования недоступна). 

По умолчанию принято, что кадры идентифицируются только номерами. Чтобы увидеть каждый кадр в виде просмотровой миниатюры (thumbnail), щелкните кнопку [image: image48.bmp]. Вид кнопки изменится на [image: image49.bmp]. Щелкнув ее, вы вернетесь к представлению кадров с помощью номеров. 

[image: image50.bmp] Если кадр не попадает в окошко просмотровой миниатюры, щелкните в палитре ''Scanner Extras'' опцию Strip Film Offset (''отступ''), с помощью которой можно отрегулировать их взаимное расположение. 

Кадр из отрезка пленки выделяется щелчком на номере или миниатюре. Чтобы выделить несколько кадров, щелкайте кадры, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или клавишу command (Macintosh). Или удерживайте нажатой клавишу Shift, чтобы в выделение, помимо выделяемых кадров, попали кадры, расположенные между ними. 

[image: image51.bmp] Управляющие элементы поля миниатюр 

· Чтобы спрятать поле миниатюр, щелкните кнопку [image: image52.bmp], расположенную в правом верхнем углу поля. 

· Чтобы отрегулировать размер поля, потяните правый нижний угол поля мышью (поле не может стать больше окна сканирования). 

[image: image53.bmp] 

После того, как пленка вставлена в пленочный адаптер SA-21 для сканирования в сканерах 4000 ED/COOLSCAN IV ED, в поле миниатюр вы увидите шесть номеров кадров, независимо от того, сколько кадров присутствует во вставленном отрезке пленки. Точно так же, когда пленка вставляется в рулонный адаптер SA-30 для сканирования в 4000 ED, в поле миниатюр вы увидите сорок номеров, независимо от того, сколько кадров включает в себя пленка. Точное количество кадров вы увидите после того, как щелкнете кнопку [image: image54.bmp], чтобы создать просмотровые миниатюры кадров. 

Этап 6 – предварительный просмотр выделенных кадров 

Щелкните кнопку Preview. Во вкладках ''Natural'' и ''Processed'', справа от области управления, появится предварительный скан выделенного кадра. 

Если вы работаете с многокадровым адаптером, вы получите предварительный скан каждого выделенного кадра. Вы можете переключаться между кадрами, открыв поле миниатюр и выбирая в нем нужный кадр щелчком мыши. Учтите, чем больше предварительных сканов, тем больше нагрузка на оперативную память компьютера. 

[image: image55.bmp] Окно прохождения 

Ход сканирования иллюстрирует индикатор прохождения в окне ''Scan Progress''. Текущую задачу можно отменить щелчком на кнопке Stop. 

Чтобы увидеть список задач, ожидающих своей очереди, сначала щелкните треугольник под индикатором прохождения, затем щелкните вкладку ''Queue'', и выведите на экран лист со списком незавершенных задач. Задачи можно отменять. Для этого нужно выделить нужную операцию, затем щелкнуть иконку [image: image56.bmp]. 

Завершенные задачи перечислены во вкладке ''Log''. 

Этап 7 – откройте палитру Layout Tools 

Перед сканированием вам могут понадобиться макетные инструменты для настройки ориентации или выделения фрагмента, который будет отсканирован. Для этого откройте палитру ''Layout Tools'' в наборе инструментов – ''Tools Chest''., Чтобы открыть палитру, щелкните треугольник рядом с ее именем. 

Этап 8 – установите нужную ориентацию 

В зависимости от того, как вставлена пленка, в палитре макетных инструментов вам могут понадобиться кнопки поворота или переворота, чтобы вернуть изображение к исходной ориентации. 

[image: image57.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image58.bmp] ''Макетные инструменты''. 

Этап 9  - выделите фрагмент, который собираетесь сканировать 

Убедившись в том, что в палитре макетных инструментов активной является кнопка кадрирования, очертите мышью фрагмент, который собираетесь сканировать – ''кадр'' (''crop''). 

[image: image59.bmp]
Окончательный скан может несколько отличаться от выделенного кадра, что зависит от вида просмотрового изображения. Выделяя кадр, включите в него достаточно широкие поля, чтобы случайно не обрезать важные элементы изображения. 
Вы можете изменять размеры кадра, перетаскивая мышью его границы. Вы можете перемещать кадр целиком, для чего нужно поместить в него курсор и перетащить в нужное положение.  

Чтобы увеличить кадр, заполнив им всю область предварительного просмотра, щелкните кнопку [image: image60.bmp]. Если нужно, вы можете выделить в пределах изображения еще меньший кадр и снова щелкнуть кнопку [image: image61.bmp], изображение станет еще крупнее. Чтобы уменьшить изображение, щелкните кнопку [image: image62.bmp]. 

[image: image63.bmp] Изменение размеров области предварительного просмотра 

Чтобы отрегулировать размер области предварительного просмотра, растяните ее мышью, потянув за нижний правый край (учтите, область предварительного просмотра не может стать больше окна сканирования). 

[image: image64.bmp] 

Чтобы ускорить обработку, Nikon Scan, когда вы приближаете изображение, не создает новое preview, а просто увеличивает существующее. Поэтому, чтобы при большом увеличении точно оценить результаты коррекции и зернистость пленки, щелкните кнопку Preview и создайте новый предварительный скан. 

Этап 10 – укажите разрешение вывода 

Откройте палитру ''Кадр'', щелкнув треугольник рядом с ''Crop'' в ''Tool Chest''. Введите значение разрешение – Resolution – соответствующее реальному разрешению принтера или монитора, на экран которого будет выведено отсканированное изображение. Также значение разрешения можно ввести, указав устройство вывода в выпадающем меню – Output resolution menu. 

[image: image65.bmp] Выбор значения разрешения вывода 

Если вы сканируете изображение для дальнейшего его вывода на домашнем струйном принтере, помните о том, что единица измерения ''pixels per inch'' (ppi) (''количество пикселей на дюйм'') не эквивалентна единице измерения ''dots per inch'' (dpi) (''количество точек на дюйм''), которая применяется в струйных принтерах. Разрешение вывода, равное приблизительно 240 ppi, обычно соответствует принтерному разрешению 360, 720 или 1440 dpi.

Считается, что экраны компьютерных мониторов имеют разрешение 96 ppi (Windows) или 72 ppi (Macintosh). 

Этап 11 – отрегулируйте размер вывода 

Перед сканированием установите размер вывода (''output size''). Так вы определите или физические размеры отсканированного изображения для его печати или вывода на экран монитора при текущем значении разрешения, или соответствующий изображению объем файла для сохранения его на жесткий диск. Палитра ''Crop'' включает в себя три опции определения размера вывода: Keep this crop, Keep this output size и Keep this file size. 

[image: image66.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image67.bmp] ''Палитра Crop'' 

· Keep this crop (''сохранить кадр'')

Укажите данную опцию, если собираетесь мышью выделить точную область для сканирования, а затем настроить разрешение и размер в соответствии с предполагаемым использованием изображения. Единицы измерения укажите в меню ''output units'' и введите значение ширины или высоты в соответствующее поле ввода – ''Width'' или ''Height''. Другое измерение будет рассчитано автоматически так, чтобы кадр, выделенный в просмотровой области, остался неизменным. 

· Keep this output size (''сохранить размеры'')

Укажите данную опцию, если мышью собираетесь очертить область сканирования, а затем указать точные размеры изображения, чтобы оно заняло предназначенную для него площадь, например, в журнале или на веб-странице. Единицы измерения укажите в соответствующем меню. Затем введите нужную ширину и высоту в соответствующие поля ввода. Размеры выделенного на preview кадра будут пересчитаны с учетом введенных значений и с сохранением пропорций. 

· Keep this file size (''сохранить объем файла'')

Укажите данную опцию, если мышью собираетесь очертить область сканирования, а затем указать точный объем файла окончательного скана, например, для того, чтобы максимально уменьшить файл для сохранения или передачи, или потому что вы получили заказ на файл конкретного объема. Введите величину объема в соответствующее поле ввода и в соответствующем меню, расположенном справа, укажите единицу измерения. 

Этап 12 – выполните настройки для остальных кадров 

Если на пятом этапе в поле миниатюр вы выделили несколько кадров, откройте поле миниатюр. Миниатюры, соответствующие выделенным на пятом этапе кадрам, будут обведены в зеленые рамки, или зеленым цветом будут представлены номера кадров. Щелкните ближайшее изображение, чтобы вывести на экран соответствующее preview. Повторите этапы с восьмого по одиннадцатый, затем откройте preview следующего кадра. Установите настройки для всех выделенных изображений. 

Этап 13 – запустите сканирование 

Щелкните кнопку Scan, чтобы отсканировать все выделенные изображения и открыть каждое в отдельном окне в главном приложении. Если Nikon Scan работает как отдельное приложение, отсканированные изображения откроются в окнах в Nikon Scan. 

Этап 14 – сохраните отсканированные изображения 

Выполнив необходимую коррекцию, сохраните изображения из главного приложения. Если Nikon Scan работает как отдельное приложение, дайте команду Save As...  в меню File. 

[image: image68.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image69.bmp] ''Работа с Nikon Scan как с отдельным приложением''. 

Справочное руководство 

Как эффективно работать в Nikon Scan 

[image: image70.bmp] В этой главе 

В этой главе более подробно, чем в предыдущей, описаны настройки окна сканирования, включая управление контрастом, цветовым балансом, резкостью и ретушью (Digital ICE3). Здесь также описаны различные опции, доступные в меню настроек и в окне предпочтений (Preferences). 

Фокус и экспозиция 

В обычных условиях сканер автоматически настраивает фокус и экспозицию перед тем, как выдать preview. Если пленка покороблена или изогнута, фрагмент изображения может оказаться не в фокусе. В этом случае нужно указать новую точку для фокусировки оптики. Поскольку функция автофокусировки наилучшим образом работает с высококонтрастными участками изображения, новая точка может понадобиться также и в том случае, если в точке, принятой по умолчанию, то есть в центре изображения, контраста недостаточно. Операция выбора новой фокусной точки выполняется щелчком на кнопке 
[image: image71.png]


 в области управления. 

По умолчанию сканер настраивает экспозицию перед выполнением предварительного или окончательного сканирования в соответствии с текущими условиями. От того, какие установки выбраны для функции автоматической настройки экспозиции во вкладках Preview Settings, Single Scan или Batch Scan диалогового окна Preferences, зависит возможная ручная настройка экспозиции, которая выполняется с помощью кнопки [image: image72.bmp] области управления. 

[image: image73.bmp] Более подробная информация – в разделах: 

[image: image74.bmp] ''Преференции – вкладка Preview''

[image: image75.bmp] ''Преференции – вкладка Single Scan''

[image: image76.bmp] ''Преференции  – вкладка Batch  Scan''.

Выбор новой фокусной точки 

Ручной выбор новой фокусной точки 

По умолчанию щелчок на кнопке [image: image77.bmp] фокусирует сканер на точке, расположенной в центре предварительного скана. Новый фокус можно указать двумя способами: 

· С помощью фокусного инструмента (focus tool) палитры макетных инструментов (Layout Tools). Щелкните инструмент ([image: image78.bmp]) в палитре, затем щелкните в области предварительного просмотра нужную точку (рекомендуем выбирать точку в высококонтрастной области изображения). Выбранная точка будет использована как фокусная при следующем щелчке на кнопке [image: image79.bmp] области управления. 

[image: image80.bmp]
Если в диалоговом окне Preferences во вкладке Automatic Actions (''автоматические действия'') указана опция  Perform auto focus when focus point is moved (''выполнять автоматическую фокусировку при смещении фокусной точки''), то автофокусировка будет выполняться каждый раз после указания с помощью фокусного инструмента новой фокусной точки. 

Если во вкладке Preview Settings (''настройки просмотрового сканирования'') окна Preferences указана опция Auto focus, операция автофокусировки обязательна при щелчке на кнопке Preview. Для режима сканирования одного оригинала и для режима пакетного сканирования доступны отдельные опции автоматической фокусировки. 

· С помощью щелчка на кнопке [image: image81.bmp] при нажатой клавише Ctrl/command. 

Чтобы выполнить операцию автоматической фокусировки после того, как выбрана новая фокусная точка, щелкните кнопку [image: image82.bmp], удерживая нажатой клавишу ctrl/command. Курсор примет форму прицела; поместите прицел в точку preview, которую вы намереваетесь использовать как новую фокусную точку, и щелкните на ней мышью (рекомендуем выбирать точку в высококонтрастной области изображения). Будет выполнена операция автоматической фокусировки на новой точке. 

[image: image83.bmp] Более подробная информация – в разделах: 

[image: image84.bmp] ''Фокусный инструмент''

[image: image85.bmp] ''Преференции – вкладка Automatic Actions''

[image: image86.bmp] ''Преференции – вкладка Preview Settings''

[image: image87.bmp] ''Преференции – вкладка Single Scan'' 

[image: image88.bmp] ''Преференции  – вкладка Batch Scan''

[image: image89.bmp] ''Ручной выбор новой фокусной точки''. 

Автоматическая настройка экспозиции 

По умолчанию операция автоматической настройки экспозиции после щелчка на кнопке Preview является обязательной. Если во вкладке Preview Settings окна Preferences отключены опции Auto exposure for negative film (''автоматическая настройка экспозиции для негативной пленки'') или Auto exposure for positive film (''автоматическая настройка экспозиции для позитивной пленки''), то для носителей указанных типов настройка экспозиции должна быть выполнена вручную. Точно так же, если опции Auto exposure for negative film и Auto exposure for positive film отключены во вкладках Single Scan (''сканирование одного оригинала'') или Batch Scan (''пакетное сканирование'') окна Preferences, операция настройки экспозиции должна быть выполнена вручную. 

Чтобы вручную выполнить настройку экспозиции, щелкните кнопку [image: image90.bmp] в области управления. 

[image: image91.bmp] Более подробная информация – в разделах: 

[image: image92.bmp] ''Preferences – Preview Settings''

[image: image93.bmp] ''Preferences – Single Scan'' 

[image: image94.bmp] ''Preferences – Batch Scan''

Набор инструментов 

Настройка и коррекция 

Набор инструментов, Tool Chest, включает в себя несколько палитр (palettes). Инструменты, входящие в состав палитр, понадобятся вам для того, чтобы выделить фрагмент изображения (''кадр''), предназначенный для сканирования, отрегулировать размер и разрешение, откорректировать и отретушировать изображение, устранив следы от пыли и царапин и последствия выцветания и зернистости. Отдельные инструменты предназначены для внесения изменений в контраст и цветовой баланс, усиления резкости, как до сканирования, так и после, если Nikon Scan работает как отдельное приложение.

– Как открыть набор 

Чтобы вывести Tool Chest на экран, щелкните кнопку Tools в управляющей области окна сканирования и в открывшемся меню дайте команду Tool Palette 1. 

· Как открыть палитру 

Чтобы показать или спрятать содержимое палитры, щелкните треугольник рядом с именем палитры.  

· Как изменить порядок расположения палитр в наборе 

Чтобы изменить порядок расположения палитр в наборе, щелкните на строке заголовка (title bar) и перетащите ее в новое положение. 

· Как открыть палитру в отдельном окне 

Чтобы открыть палитру в отдельном окне, нужно щелкнуть заголовок и перетащить ее за пределы окна набора (Tool Chest window). Будет создано новое окно набора, содержащее только одну выделенную палитру. 

В новый набор можно добавлять нужные инструменты, перетаскивая в окно нужные палитры. Новый набор будет добавлен в меню инструментов окна сканирования. Это значит, что после того, как вы закроете новый набор, вы сможете открыть его снова, выбрав в меню инструментов. 

· Как пользоваться набором 

Между созданием предварительного скана и сохранением изображения на жесткий диск из главного приложения существуют четыре рабочих этапа, каждый из которых требует определенных инструментов. 

Этап 1: создание кадра.
Для установки правильной ориентации предварительного скана и выделения области сканирования (создания кадра) используйте макетные инструменты – инструменты палитры Layout Tools. Для определения размеров и положения кадра пользуйтесь палитрой Information. 

Этап 2: установка разрешения и размеров изображения.
Чтобы установить размеры и разрешение в соответствии с характеристиками выводного устройства, пользуйтесь инструментами палитры ''кадр'' – Crop palette. 

Этап 3: электронная ретушь и настройки сканера.
Используйте инструменты палитры Digital ICE cubed (Digital ICE​3) для удаления следов от пыли и царапин, восстановления выцветших цветов и снижения зернистости. Настройки сканера регулируйте с помощью инструментов палитры Scanner Extras. 

Этап 4: коррекция цвета и повышение резкости. 
Для коррекции цвета, контраста и резкости пользуйтесь инструментами палитр Curves (''кривые''), Color Balance (''цветовой баланс''), LCH Editor (''редактор LCH'') и Unsharp Mask (''нерезкое маскирование''). 

[image: image95.bmp]
Если Nikon Scan работает как отдельное приложение, этап номер 4 может быть выполнен в окне мини-программы – в Nikon Scan applet, после того, как изображение сохранено на диск. Так вы можете создать несколько копий одного изображения, каждая – в отдельном файле и каждая со своими настройками цвета и резкости. Перед началом сканирования вы можете по желанию усилить глубину цвета (scan bit depth) в палитре Scanner Extras, чтобы сохранить качество оригинала. После открытия изображения в Nikon Scan applet сохраните копию в формате NEF, чтобы любые  внесенные изменения могли храниться независимо от собственно данных изображения. Позже вы сможете редактировать изображение разными способами, сохраняя результаты в отдельных файлах. 

Настройка скана 

Layout Tools 

Палитра Layout Tools включает в себя макетные инструменты, которые могут быть использованы как в окне сканирования, так и в окнах изображений, открытых в Nikon Scan applet (когда Nikon Scan работает как отдельное приложение). В окне сканирования макетные инструменты применяются для выделения на оригинале фрагмента, предназначенного к сканированию, и для установки точки, по которой будет выполнена автофокусировка. В окнах изображений инструменты используются для прокручивания, приближения/удаления изображений и выделения фрагмента для копирования в буфер обмена. Инструменты поворота и переворота (rotate и flip) используются для установки правильной ориентации, как в окне сканирования, так и в отдельных окнах. 

Палитра Layout Tools включает в себя следующие элементы управления: 

	Элемент управления 
	Описание

	[image: image96.bmp] 

Ориентация
	Ориентация изображения отображается с помощью буквы ''R''. Любой случай поворота или переворота отображается на букве. Если цвет буквы красный, изображение было перевернуто по отношению к своему оригинальному положению. 

	[image: image97.bmp]
Рука
	Инструмент ''рука'' (hand) доступен только в том случае, если Nikon Scan работает как отдельное приложение, и изображение открыто в Nikon Scan applet. Тогда рукой можно перемещать в окне изображение, слишком большое, чтобы поместиться в него полностью. Когда активным является окно сканирования, инструмент ''рука'' недоступен. 

	[image: image98.bmp]
Кадр
	С помощью инструмента ''кадр'' (crop) можно создать выделение, очертив мышью нужный фрагмент изображения. В окне сканирования инструмент используется для выделения фрагмента, который будет отсканирован и открыт в главном приложении. Если Nikon Scan работает как отдельное приложение, и в окне мини-программы активно окно изображения, инструмент ''кадр'' работает как обычный инструмент выделения, то есть дублирует команду Selection Cursor. 

	[image: image99.bmp]
Приближение/удаление – Zoom
	Инструмент доступен только в том случае, если Nikon Scan работает как отдельное приложение и в окне мини-программы открыто изображение, тогда он дублирует команду Zoom Cursor. Когда активно окно сканирования, инструмент недоступен. 

	[image: image100.bmp] 
Фокус – focus
	С помощью данного инструмента можно указать точку, которая в дальнейшем будет использоваться как фокусная при выполнении операции автоматической фокусировки. Инструмент доступен только в том случае, если активно окно сканирования. 

	[image: image101.bmp] 
Поворот – rotate – на 90˚ против часовой стрелки
	Инструмент поворачивает изображение в активном окне на 90˚ против часовой стрелки. 

	[image: image102.bmp] 
Поворот – rotate – на 90˚ по часовой стрелке
	Инструмент поворачивает изображение в активном окне на 90˚ по часовой стрелке. 

	[image: image103.bmp] 
Переворот – flip – по горизонтали 
	Инструмент переворачивает изображение в активном окне по горизонтали

	[image: image104.bmp] 
Переворот – flip – по вертикали
	Инструмент переворачивает изображение в активном окне по вертикали

	Show grid – показать сетку
	Когда инструмент активен, на изображение в активном окне накладывается макетная сетка. Цвет и расстояние между линиями сетки можно указать в панели Grid в окне Preferences. 


[image: image105.bmp]
Если вы работаете с Nikon Scan как с отдельным приложением, инструменты ''hand'', ''crop'', ''zoom'' и ''focus'' могут быть выбраны командами Hand Cursor, Selection Cursor, Zoom Cursor и Focus Cursor меню View (''вид''). 

[image: image106.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image107.bmp] ''Работа с Nikon Scan как с отдельным приложением''. 

Информационная палитра 

Палитра предоставляет информацию о размере и расположении текущего кадра, позиции курсора в текущем изображении и цвете пикселя, на котором позиционирован курсор. 

[image: image108.bmp] 

Информация в палитре Information обновляется автоматически, отражая изменения, которые происходят с ''кадром'' в палитре Crop. Все измерения палитры Information представлены в пикселях. 

[image: image109.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image110.bmp] ''Палитра Crop''

[image: image111.bmp] ''Preferences – вкладка Advanced Color''. 

	Раздел 
	Описание

	[image: image112.png]=%




	Расстояние по вертикали (Y) и по горизонтали (X) до курсора от верхнего левого угла изображения. 

	[image: image113.png]



	Величины, характеризующие цвет пикселя, на котором позиционирован курсор мыши. Если вы работаете в модели grayscale, здесь представлены значения, относящиеся только к яркостному каналу – (L). Если выбрана модель RGB, показанные значения характеризуют каждый отдельный канал – Red, Green, Blue. Если выбрана модель CMYK, для каждого канала – Cyan. Magenta, Yellow, Black – присутствуют два значения. Значение перед слэшем представляет цвет пикселя перед обработкой, значение после слэша – после. Размер участка, на котором определяются цветовые характеристики, может быть изменен с помощью опции Sample point size (''размер образца'') вкладки Advanced Color (''дополнительные настройки цвета'') окна Preferences. 

	[image: image114.png]



	Координаты левого верхнего (Left Top) угла текущего ''кадра''. 

	[image: image115.png]



	Высота и ширина (Width и Height) текущего кадра. 


Палитра Crop 

В палитре Crop устанавливаются физические размеры, то есть размер вывода – output size – изображения при открытии его в главном приложении. 


Устанавливаемый размер зависит от предполагаемого использования изображения. 

· если изображение будет напечатано или отправлено в настольную издательскую систему (desktop publishing): 

Нарисовав ''кадр'', выберите значение разрешения, удовлетворяющее характеристикам устройства вывода. Затем установите размер в дюймах или метрической системе, непосредственным вводом или с помощью движка Scale (''масштаб'') (если вы работаете с настольной издательской системой, возможно, вам понадобятся пики или пункты в качестве единиц измерения (picas или points)). Когда разрешение печатной машины неизвестно, возможно, вы получите запрос изготовить файл определенного объема. В этом случае выберите опцию Keep this file size и непосредственно введите требуемый объем. 

· если изображение предназначено для экрана монитора или веб-страницы

Нарисовав ''кадр'', укажите размер вывода в пикселях с помощью движка Scale. Разрешение в этом случае не играет роли. Если размер файла нужно уменьшить насколько это возможно, чтобы, например, облегчить передачу по электронной почте, можете воспользоваться опцией Keep this file size и сразу ввести размер файла. 

Палитра Crop предоставляет три способа установки размера вывода: 

· Keep this crop (''сохранить кадр'')

Укажите данную опцию, если собираетесь мышью выделить точную область для сканирования, а затем настроить разрешение и размер в соответствии с предполагаемым использованием изображения. Единицы измерения укажите в меню ''output units'' и введите значение ширины или высоты в соответствующее поле ввода – ''Width'' или ''Height''. Другое измерение будет рассчитано автоматически так, чтобы кадр, выделенный в просмотровой области, остался неизменным. 

· Keep this output size (''сохранить размеры'')

Укажите данную опцию, если мышью собираетесь очертить область сканирования, а затем указать точные размеры изображения, чтобы оно заняло предназначенное для него пространство, например, в журнале или на веб-странице. Единицы измерения укажите в соответствующем меню. Затем введите нужную ширину и высоту в соответствующие поля ввода. Размеры выделенного на preview кадра будут пересчитаны с учетом введенных значений и с сохранением пропорций. 

[image: image116.bmp] 

Опция Keep this output size фиксирует физические размеры при выводе на принтер или на экран монитора. Следовательно, когда в качестве единицы измерения формата вывода указаны пиксели (pixels), регулировка разрешения приводит к тому, что изменяются и размеры, то есть значения в полях ''output size’’. Физические размеры изображения останутся неизменными. 

· Keep this file size (''сохранить объем файла'')

Укажите данную опцию, если мышью собираетесь очертить область сканирования, а затем указать точный размер файла окончательного скана, например, чтобы максимально уменьшить файл для хранения или передачи, или потому что вы получили заказ на файл конкретного объема. Введите величину в соответствующее поле ввода; в меню, расположенном справа, укажите единицу измерения.

Далее описаны следующие разделы палитры Crop. 

	Раздел 
	Описание

	Input size 
формат ввода
	Размеры текущего ''кадра''. Единица измерения выбирается из меню, расположенного справа. Выбранной единицей градуируются линейки в просмотровой области. 

	Output size 
формат вывода
	В полях ввода ''output size'' вводятся размеры выводного формата. В выпадающем меню, расположенном справа, можно выбрать единицу измерения. Если активной является опция Keep this crop, изменение высоты или ширины приводит к автоматическому пересчету другого измерения с сохранением исходных пропорций оригинала. Когда активна опция Keep this file size, регулировка одного размера приводит к пересчету другого размера, но так, что остается неизменным объем файла. Пропорции кадра при этом изменяются. 

	File size 
объем файла
	Тот объем, который получится после сканирования формата ввода с текущими настройками, до JPEG компрессии (если таковая предусмотрена), и без заголовка (который обычно увеличивает объем на 10 KB). На объем файла, помимо значений формата вывода и разрешения, влияет битовая глубина разрешения сканирования и выбранная модель цветового пространства. 

	Scale
масштаб
	Масштаб (формат вывода по отношению к формату ввода) можно ввести непосредственно или отрегулировать его движком Scale. 

	Output resolution
разрешение вывода
	Здесь значение разрешения вводится непосредственно в соответствующее поле или устанавливается таким образом, чтобы соответствовать характеристикам конкретного выводного устройства, которое в свою очередь, выбирается из меню. Единица измерения выбирается в меню, расположенного справа. 


[image: image117.bmp] Выбор значения разрешения 

· Струйный принтер 
inkjet printer 

Большинство струйных принтеров при воспроизведении отдельного пикселя наносят на бумагу три или четыре точки разного цвета (имитируя полутоновый растр). Поэтому значение разрешения, предназначенное для струйного принтера (в пикселях на дюйм, ppi),  меньше, чем заявленное разрешение принтера (в точках на дюйм, dpi). В целом, разрешение сканирования 180-240 ppi дает приемлемые результаты печати на принтерах с заявленным разрешением 360, 720 или 1440 dpi. (Помните о том, что, хотя единицы измерения называются по-разному, пиксели, равно как и точки, представляют собой отдельные элементы, которые в сумме своей формируют изображение. Из пикселей составлено изображение на экране монитора, из точек – изображение, напечатанное на принтере). 

· Сублимационный принтер 
dye-sublimation printer 

Принтеры, использующие красители, способные к сублимации, воспроизводят каждый пиксель одной точкой (получая непрерывный тон). Поэтому разрешение сканирования здесь то же самое, что и разрешение принтера. 

· Commercial printing 
типографская печать 

Печатная машина обычно печатает растровые изображения с частотой 150 до 300 линий
на дюйм (lpi). Правило гласит, что разрешение изображения, предназначенного  для печатной машины, должно быть приблизительно в два раза больше значения частоты растра. 

· Monitor 

Считается, что экраны компьютерных мониторов имеют разрешение от 72 ppi (Macintosh) до 96 ppi (Windows).

Меню Crop Settings 

Щелчок на треугольнике в правой верхней части палитры Crop открывает меню настроек, относящихся к кадру – Crop Settings. С помощью команд меню можно сохранять и экспортировать настройки кадра и затем вызывать их в случае надобности. Сохраняется информация о масштабе, разрешении и формате вывода, размерах и положении текущего кадра. 

	Команда 
	Описание

	Save Crop Settings...
''сохранить настройки кадра''
	Сохраняет текущие настройки под именем, указанным пользователем. Настройки добавляются в нижнюю часть меню, откуда их можно вызвать щелчком на имени. 

	Delete Crop Settings...
''удалить настройки кадра''
	Открывает диалоговое окно, где вы можете выбрать набор настроек, сохраненный командой Save Crop Settings...

	Import Crop Settings...
''импортировать настройки кадра''
	Импорт настроек, сохраненных командой Export Crop Settings...

	Export Crop Settings...
''экспортировать настройки кадра''
	Экспорт текущих настроек в отдельный файл в каталог по вашему выбору

	Reset to Default Crop Settings
''вернуться к настройкам кадра, принятым по умолчанию''
	''Кадр'' охватывает изображение полностью, восстанавливаются принятые по умолчанию значения разрешения и масштаба 

	Reset to User Crop Settings
''вернуться к пользовательским настройкам''
	Восстанавливаются пользовательские настройки, принятые по умолчанию, созданные командой Set User Options в окне сканирования. 


Ретушь 

Digital ICE, Digital ROC и Digital GEM (Digital ICE3) 

Программа Nikon Scan оснащена тремя инструментами электронной ретуши: Image Correction and Enhancement (ICE) (''коррекция и повышение качества изображения''), Restoration of Color (ROC) (''восстановление цвета'') и Grain Equalization and Management (GEM) (''компенсация зернистости''). С помощью этих инструментов можно исправить дефекты, причиной которых служат пыль, царапины, выцветание, зернистость пленки. 

Digital ICE 

Функция Digital ICE (Image Correction and Enhancement) является встроенной для сканеров 4000 ED, COOLSCAN IV ED, LS-2000 и COOLSCAN III, где используются 
во время сканирования для удаления с оригинала следов от пыли и царапин. 
Чтобы включить функцию, щелкните Enable Digital ICE и выберите режим в меню. 

	Режим 
	Описание

	4000 ED/COOLSCAN IV ED

	Normal
	Изображение проходит цифровую обработку для удаления следов от пыли и царапин. Результаты обработки отражаются во вкладке Natural в просмотровой области

	Fine 
(''тонкая обработка'')
	Удаляются очень тонкие царапины и мельчайшие следы от пыли. Однако изображение может несколько потерять в резкости. Результаты обработки отражаются во вкладке Natural в просмотровой области. 

	LS-2000/COOLSCAN III

	Normal
	Изображение проходит цифровую обработку для удаления следов от пыли и царапин. Результаты обработки отражаются во вкладке Natural в просмотровой области

	Sharpen
	Изображение проходит цифровую обработку для удаления следов от пыли и царапин. Контуры прорисовываются четче в процессе ретуши. Результаты обработки отражаются во вкладке Natural в просмотровой области


[image: image118.bmp]
Когда установлен флажок на опции Enable Digital ICE, в информационной области окна сканирования показана опция, выбранная в меню Digital ICE. 
[image: image119.bmp]
Функция Digital ICE эквивалентна функции ''Defect Correction'' в Nikon Scan 2. 

[image: image120.bmp] 

Функция Digital ICE не работает одинаково со всеми типами пленки. Если вы работаете с пленкой Kodachrome, то можете обнаружить, что применение Digital ICE не приносит ожидаемого результата, или же в результате применения ее качество изображения в целом понизилось. 

[image: image121.bmp] 

Из-за сложности применяемых алгоритмов, функция Digital ICE продлевает время сканирования. 

Восстановление цвета 

Функция Digital ROC (Restoration of Color) предназначена для электронного восстановления выцветших оригиналов. Функция встроена в сканеры 4000 ED и COOLSCAN IV ED. Чтобы включить функцию, пометьте опцию Enable Post Processing (''включить пост-обработку''), затем укажите уровень коррекции с помощью движка Digital ROC или введя нужное значение в поле, расположенное справа. По умолчанию принято значение ''5''. Перемещение движка вправо усиливает эффект Digital ROC, влево – ослабляет. Чтобы отключить Digital ROC, установите движок на ''0''. Чтобы перед сканированием просмотреть результаты во вкладке Natural, щелкните кнопку Redraw (''перерисовать'').  

[image: image122.bmp]  

Пост-обработка с помощью Digital ROC и Digital GEM недоступна для LS-2000 и COOLSCAN III. 

Компенсация эффекта зернистости 

Digital GEM – электронный инструмент, предназначенный для снижения зернистости, встроен в сканеры 4000 ED и COOLSCAN IV ED. Чтобы включить Digital GEM, установите флажок на опции Enable Post Processing, , затем укажите уровень коррекции с помощью движка Digital GEM или введя нужное значение в поле, расположенное справа. По умолчанию принято значение ''3''. Перемещение движка вправо усиливает эффект Digital GEM, влево – ослабляет. Чтобы отключить Digital GEM, установите движок на ''0''. Чтобы перед сканированием просмотреть результаты во вкладке Natural, щелкните кнопку Redraw. 

[image: image123.bmp] Digital ROC и Digital GEM 

Текущий статус функций Digital ROC и Digital GEM показан в информационной панели окна сканирования. Если в эти настройки вносятся изменения, а просмотровое изображение не перерисовывается, в информационной панели появляется предупреждающая иконка.  

[image: image124.bmp] Digital ROC и Digital GEM 

Из-за сложности задействованных алгоритмов выполнение функций Digital ROC и Digital GEM требует значительного времени. Чтобы ускорить сканирование, вы можете отключить эти функции, сняв флажок с опции Enable Post Processing. Вы также можете сэкономить время, не выполняя перед сканированием перерисовку (не выполняя щелчок на Redraw), предназначенную для просмотра результатов действия Digital ROC и Digital GEM. 

Учтите, если вы работаете с черно-белыми пленками в модели grayscale, применение Digital ROC может внести в изображение цвет.  

Рекомендуем увеличить объем памяти, доступный для Nikon Scan или главного приложения, до минимум 128 MB при работе с Digital ROC или Digital GEM на Macintosh. 

Меню Digital ICE3
Щелчок на треугольнике в правой части палитры Digital ICE Cubed открывает меню настроек функции. С помощью команд меню вы можете сохранять и экспортировать настройки Digital ICE3 и вызывать их по мере надобности. 

В меню входят следующие опции: 

	Опция
	Описание 

	Save Digital ICE Settings...
	Сохраняет текущие настройки под пользовательским именем, которое добавляет в меню Digital ICE3, откуда их можно вызвать. 

	Delete Digital ICE Settings....
	Открывает окно, где можно выбрать для удаления набор настроек, сохраненный предыдущей командой.

	Import Digital ICE Settings...
	Импорт настроек, сохраненных командой Export Digital ICE Settings...

	Export Digital ICE Settings...
	Экспорт текущих настроек в отдельный файл в каталог по вашему выбору. 


Как использовать сканер эффективно 

Scanner Extras и Analog Gain 

Палитры Analog Gain и Scanner Extras дают прямой доступ к управлению следующими элементами программного обеспечения, записанного в ПЗУ сканера:  

4000 ED, COOLSCAN IV ED, LS-2000, COOLSCAN III 

	Опция 
	Описание

	Analog gain
(''плавное приращение количества освещения'')
	Регулирует количество освещения, излучаемого цветными светодиодами, входящими в состав источника света сканера. 

	Pixel data size
(''объем пиксельных данных'')
	Управляет количеством информации, описывающей цвет каждого пикселя изображения, по-другому битовой глубиной – bit depth. Для COOLSCAN III битовую глубину изменить нельзя. 

	Manual focus adjustment (''ручная настройка фокуса'')
	Позволяет ''вручную'' регулировать фокус, с помощью движка или непосредственным вводом. 

	Calibration 
(''калибровка'')
	Выполняет перекалибровку сканера после того, как пленка оставалась в сканере в течение длительного времени.

	Crop choices (IA-20 (S) only) (''выбор кадра'')
	Регулирует настройки кадра для сканирования разных пленок APS (IX-240)

	Strip film offset 
(''сдвиг пленки'', только SA-21/20, SA-30) 
	Приводит пленку в нужное для сканирования положение. 


только 4000 ED/COOLSCAN IV ED 

	Опция 
	Описание

	Perform autofocus when film is inserted (только MA-20(S))
	Выполняет операцию автоматической фокусировки, когда слайд вставляется в адаптер MA-20 (S). 


только LS-2000/COOLSCAN III

	Опция 
	Описание

	Interpolation method
	Устанавливает метод интерполяции, то есть способ, которым сканер генерирует ''дополнительные'' пиксели, не входящие в состав информации, полученной сканером.

	Negative prescan mode
	Управляет операцией автоматической настройки экспозиции перед сканированием негативов. Дает эффективные результаты даже с низкоконтрастными оригиналами. 


только 4000 ED/LS-2000

	Опция 
	Описание

	Multi-sample scanning
	Устанавливает количество проходов, которые выполняет сканирующая система для повышения качества изображения. 

	Slide-feeder scan (SF-200(S) only)
	Определяет количество слайдов, которое будет отсканировано после щелчка на кнопке Scan. 


Analog Gain 

Элементы управления палитры Analog Gain предназначены для воздействия на цвет посредством регулировки экспозиции, то есть посредством изменения количества освещения, излучаемого цветными светодиодами (LEDs), установленными в источнике освещения сканера. Приращение (gain) экспозиции измеряется в ''величинах экспозиции'' – Exposure Values (EVs); это единица измерения, которая применяется во многих камерах. Панель управления приращением состоит из четырех движков. Главный движок управляет экспозицией для всех элементов, красный, зеленый и синий движки отдельно управляют экспозицией для соответственно красных, зеленых и синих диодов. 

[image: image125.bmp] Exposure Value 

''Величина экспозиции'' (Exposure Value, EV) – это единица измерения количества освещения, падающего на датчик, который является сканирующим элементом (Charge-Coupled Device, CCD – ПЗС, прибор с зарядовой связью). При ''+1 EV'' сканирующий элемент подвергается экспонированию количеством света, в два раза превышающем нормальное; при ''-1EV'' количество освещения уменьшается вдвое. 

Чтобы на просмотре увидеть эффект от изменения количества освещения, щелкните кнопку Update (''обновить''). Чтобы вернуть ''exposure value'' для всех светодиодов к ''±0'', щелкните Reset. 

[image: image126.bmp] 

Текущий статус функции ''Analog Gain'' показан в информационной панели окна сканирования. Если были внесены изменения, но просмотровое изображение не было перерисовано, в информационной панели появляется предупреждающая иконка.  

[image: image127.bmp]
Слишком большое приращение количества освещения может привести к ''смазыванию'' и другим дефектам. 

Scanner Extras 

Доступ к опциям палитры Scanner Extras зависит от того, какое устройство указано в активном окне сканирования, версии программного обеспечения, записанного в ПЗУ сканера (firmware), и типа применяемого адаптера. Ниже перечислены опции, доступные для сканеров и адаптеров, поддерживаемых Nikon Scan 3. 

Pixel Data Size 

Объем ''пиксельной'' информации. Меню Scan Bit Depth (''битовая глубина сканирования'', ''глубина разрешения'') управляет количество цветовой информации на каждый пиксель изображения. 

[image: image128.bmp] Глубина разрешения, цвет и объем файла 

Сканирование с глубиной разрешения 8 бит на цвет означает, что цветовая информация каждого пикселя может быть передана одним из 256-ти оттенков цвета. Когда изображение представлено в ''трехцветном'' пространстве RGB, получается, что цвет каждого пикселя имеет глубину 24 бит. Такая глубина цвета позволяет воспроизводить приблизительно 16,7 миллионов цветов. Сканирование с глубиной цвета 12 бит (только COOLSCAN IV ED и LS-2000) позволяет получить 4096 оттенков на цвет, сканирование с глубиной цвета 14 бит (только 4000 ED) позволяет получить 16 348 оттенков на цвет. RGB и grayscale изображения, отсканированные с глубиной цвета 12 бит и 14 бит, конвертируются в 16 бит перед открытием в главном приложении, что приводит к увеличению объема файла вдвое. CMYK изображения конвертируются в  восемь бит, но из-за дополнительного канала изображения получаются на треть объемнее, чем grayscale изображения, отсканированные с глубиной восемь бит на цвет. 

[image: image129.bmp] Firmware 

''Firmware'' – это программное обеспечение, зашитое в ПЗУ устройства. Для сканеров Nikon апгрейд для firmware доступен по сети или в ближайшем авторизованном сервис-центре. Обращайтесь в представительство Nikon или смотрите следующие URL’ы: 

http://www.nikontechusa.com
http://www.nikon-euro.com. 

Последняя версия firmware для LS-2000 и COOLSCAN III также доступна на Nikon Scan CD. 

Ручная  настройка фокуса 

Функция ручной настройки фокуса используется, когда вы не можете получить желаемые результаты с помощью автоматической фокусировки. Фокус регулируется с помощью движка Position или непосредственным вводом нужной величины в расположенное справа поле ввода. Будучи установленной, точка фокуса является действительной до следующего момента загрузки пленки в сканер или перезагрузки Nikon Scan. Чтобы сфокусировать сканер автоматически, используйте кнопку автофокусировки, расположенную в области управления окна сканирования. 

Мультисэмплирование 

В режиме мультисэмплирования – ''multi-sample scanning'' – сканер, с целью снижения шумов, выполняет несколько проходов над изображением и усредняет полученные результаты. Репродуцирование оказывается более точным и с более гладкими переходами. 

Чтобы задействовать мультисэмплирование, выберите нужную настройку в меню Mode. Меню включает в себя следующие пункты: 


	Режим 
	Количество проходов
	Описание

	Normal (1x)
	1
	Мультисэмплирование отключено 

	Good (2x)
	2
	Увеличение точности эквивалентно повышению глубины разрешения на один бит на канал 

	Fine (4x)
	4
	Увеличение точности эквивалентно повышению глубины разрешения на два бита на канал

	More Fine (8x)
	8
	Увеличение точности эквивалентно повышению глубины разрешения на три бита на канал

	Super Fine (16x)
	16
	Увеличение точности эквивалентно повышению глубины разрешения на четыре бита на канал


Калибровка 

В большинстве случаев калибровка выполняется автоматически, когда в сканере нет носителя. Если пленка оставалась в сканере в течение длительного времени, пленку нужно вынуть и щелкнуть кнопку Calibrate. Сканер будет перекалиброван. Если вы работаете с адаптером MA-20(S), выньте носитель из сканера перед щелчком на Calibrate. Если вы работаете с SA-21/SA-20 или SA-30, пленка автоматически выбрасывается из сканера при калибровке и автоматически подается обратно после завершения калибровки. В случае с IA-20 (S) вы получите приглашение перемотать пленку перед началом калибровки. 

Метод интерполяции (только LS-2000/COOLSCAN III) 

Сканер способен выполнять сканирование с разрешением 2 700 ppi и с любым разрешением, которое получено в результате деления указанной величины на целое число (1350 ppi, 900 ppi, 675 ppi и т.д.). Чтобы получить другие значения разрешения, компьютер с помощью специальных алгоритмов рассчитывает характеристики дополнительных пикселей. Опция, указанная в меню ''метод интерполяции'', выбирает алгоритм генерирования дополнительных пикселей. Доступны следующие методы: 

	Метод 
	Описание 

	Bilinear
	Дополнительные пиксели генерируются с помощью билинейного алгоритма  

	Neighbor
	Дополнительные пиксели генерируются с помощью алгоритма, учитывающего характеристики ''ближайшего соседнего'' пикселя. 

	None
	Интерполяция не выполняется. Учтите, это может привести к увеличению размеров вывода по отношению к указанным в палитре Crop. 


Prescan Mode (только LS-2000/COOLSCAN III) 

''Режим предварительного сканирования''. При сканировании низкоконтрастных оригиналов операция автоматического определения экспозиции иногда не дает удовлетворительных результатов. В операцию автоматической настройки экспозиции можно внести изменения, учитывая  то, что обладающие низким контрастом оригиналы относятся к разным типам, и получить затем гораздо лучшие результаты экспонирования. Для коррекции доступны три опции. Если выбрать в качестве типа носителя ''negative'', в палитре Scanner Extras откроется меню с четырьмя опциями автоматического экспонирования: 

· Automatic 

Рекомендуемая настройка в большинстве случаев. Подходит для изображений, демонстрирующих нормальное соотношение теней, средних тонов и ярких участков. Задействуйте другую настройку только в том случае, если испытываете проблемы со сканированием негативов в автоматическом режиме. 

· Lo-Cont. Highkey
(''низкий контраст, ключевая область – яркая''). Настройка предназначена для сканирования низкоконтрастных изображений с ясно обозначенными белыми участками и без ясных теней, например, для сканирования фотографий белых облаков на фоне синего неба. 

· Lo-Cont. Neutral 

(''низкий контраст, ключевая область – нейтральная''). Настройка предназначена для сканирования низкоконтрастных изображений, в которых доминируют средние тона, и в которых отсутствуют ясно различимые черные и белые участки. Такова, например, фотография красной розы на зеленом фоне. 

· Lo-Cont. Lowkey
(''низкий контраст, ключевая область – темная''). Настройка предназначена для сканирования низкоконтрастных оригиналов с явно выраженными черными областями  и без явно выраженных светов. Такова, например, фотография ночного неба. 

Perform autofocus when film is inserted 

''Выполнять автофокусировку при загрузке пленки''.  Данная опция доступна только в том случае, если в сканер 400 ED или COOLSCAN IV ED вставлен слайд-адаптер 
MA-20 (S). Когда опция активна, операция автофокусировки выполняется автоматически при загрузке слайда в слот адаптера. 

Strip Film Offset 

''Коррекция положения отрезка пленки''. Данная опция доступна только в том случае, если в сканер вставлен пленочный адаптер (SA-21/SA-20 или SA-30). Опция предназначена для коррекции положения пленки. Чтобы ее использование было возможным, кадры в поле просмотровых миниатюр должны быть представлены миниатюрами. Выделите нужную миниатюру и отрегулируйте ее положение движком Boundary Offset (''отступ до границы кадра'') или непосредственным вводом требуемого значения в расположенное справа поле. Для сканеров 4000 ED и COOLSCAN IV ED минимальное и максимальное значение сдвига для первого кадра – соответственно ''0'' и ''144'', для последующих кадров – 
''–144'' и ''144''. Для сканеров LS-2000 и COOLSCAN III значения отступа для всех кадров лежат в диапазоне от ''–127'' до ''127''. Если обрезан низ просмотровой миниатюры, перемещайте движок вправо, чтобы настроить положение кадра, если обрезан верх, перемещайте движок влево (помните, что направление коррекции положения изменяется, если миниатюры повернуты или перевернуты). Чтобы увидеть результат коррекции, щелкните кнопку Reload Thumbnails (''перезагрузить миниатюры''). 

IX240 Crop Choices 

Опция доступна только в том случае, если в сканер 4000 ED, COOLSCAN IV ED, LS-2000 или COOLSCAN III вставлен адаптер IA-20 (S) (поставляемый отдельно). 

Доступны следующие методы выделения кадра для сканирования: 

	Метод
	Описание

	Classic
	Первоначально кадр имеет размер, соответствующий ''классической'' настройке камер APS (IX240).

	Wide 
	Первоначально кадр имеет размер, соответствующий ''широкой'' настройке камер APS (IX240).

	Panorama
	Первоначально кадр имеет размер, соответствующий ''панорамной'' настройке камер APS (IX240).


Slide Feeder Scan (только 4000 ED/LS-2000)

''Сканировать из лотка для слайдов''. Данная опция доступна только в том случае, если в сканер 4000 ED или LS-2000 вставлен лоток SF-200 (S) (поставляемый отдельно) для автоматической подачи слайдов. Чтобы указать количество слайдов, которое будет отсканировано после щелчка на кнопке Scan, введите нужно число в поле Feed Images (''подача оригиналов''). Чтобы отсканировать все слайды в лотке, введите заведомо большое число, например, ''999''. 

Работа с цветом 

Палитры Curves, Color Balance и LCH Editor
В процессе работы вы можете встретиться с переэкспонированными или недоэкспонированными оригиналами, с оригиналами, где отсутствуют делали в тенях или светах, или с оригиналами, демонстрирующими общее отсутствие контраста. Может случиться так, что цвета вам покажутся плоскими или ненатурально яркими, или же внешнее флуоресцентное освещение придаст вашей фотографии зеленоватый оттенок. Все эти ошибки можно исправить, если прибегнуть к трем инструментам цветокорекции, встроенным в программу Nikon Scan: кривым (curves), инструменту настройки цветового баланса или редактору LCH. 

Если вы собираетесь корректировать изображение целиком, то для общего изменения контраста, цветового баланса и яркости наиболее удобна палитра Color Balance. Однако, применяя ее, вы можете потерять детали в светах и тенях. Инструмент ''кривые'', наоборот, позволяет избирательно редактировать участки яркостного диапазона изображения – тени, средние тона и света. 

Редактор LCH удобен для коррекции насыщенности, или ''живости'' цветов. Также с помощью редактора можно заменить некоторый диапазон цветов оригинала на другой, который будет использован при выводе. 

Curves 

Основным инструментом редактирования в палитре Curves является окно кривой. Кривая описывает отношения, существующие между входными (input) и выводными (output) значениями яркости по всему тоновому диапазону. Input – это информация, описывающая оригинал в его исходном состоянии,  output – информация, отражающая результат применения кривой. Отдельная кривая управляет отношением ввод/вывод на изображении в целом (это так называемая ''мастер-кривая'' – ''master curve''). Также отдельные кривые управляют отношением ввод/вывод, существующим в отдельных каналах текущей цветовой модели (в красном, зеленом и синем каналах модели RGB и в голубом, пурпурном, желтом и черном каналах модели CMYK; в модели grayscale доступен только один канал). По умолчанию первоначальная кривая представляет собой прямую линию. Линейная зависимость означает, что все тона яркостного диапазона выводятся точно так же, как вводятся. 

Входные значения откладываются по горизонтальной оси, слева направо, начиная с теней, проходя через средние тона и заканчивая светами. Левый конец оси соответствует минимально возможной величине яркости, нулю или полному отсутствию всякого цвета, правый конец – максимальному значению яркости. В случае с ''мастер-кривой'', ее минимальное значение соответствует черному участку оригинала, максимальное значение – белому участку. Выходные значения расположены по вертикальной оси, внизу – минимум, или отсутствие всякого цвета, вверху – максимальная выходная яркость.

При перемещении курсора по кривой, в области представления значений ввода/вывода (input/output display) на экран выводятся соответствующие положению курсора значения. Величина ввода (input value) характеризует оригинальную яркость пикселя, величина вывода (output value) – яркость пикселя после изменения кривой. 

[image: image130.bmp]
Результаты всех выполненных с кривыми манипуляций применяются к изображению только в том случае, если помечена опция Apply (''применить'') в левом верхнем углу палитры. Когда опция помечена, результаты вносимых изменений видны на редактируемом изображении. Для того чтобы быстро сравнить между собой два варианта изображения, до и после коррекции, и понять, имеет ли эта коррекция желаемый эффект, можно снять и снова установить метку на опции. 

Этап 1 – просмотр гистограммы 

Первый шаг, который нужно предпринять в палитре Curves перед настройкой яркостных уровней и цветового баланса, это просмотр гистограммы, присутствующей на заднем плане окна кривой. Гистограмма предоставляет информацию о том, какие тона присутствуют в изображении и в каком количественном выражении. Изучив гистограмму, вы поймете характер распределения тонов на оригинале, и, учитывая полученную информацию при редактировании, вы сможете максимально эффективно настроить тоновый диапазон изображения. 

[image: image131.bmp]
Несмотря на то, что значения характеризующие яркость ввода/вывода находятся в диапазоне от 0 до 255 (''восьмибитная'' точность, знакомая пользователям других графических программ), результаты любых изменений рассчитываются с точностью 16 бит. Таким образом, становится возможным без снижения качества корректировать  изображения, отсканированные с глубиной 12 и 14 бит.  

Гистограмма – это диаграмма. На горизонтальной оси расположены уровни яркости, от 0 до 255. Левый конец горизонтальной оси соответствует минимуму цвета в выбранном канале, правый конец – максимуму цвета (если вы работаете в модели RGB, calibrated RGB или grayscale, тени расположены слева, света – справа, если вы работаете в CMYK, то наоборот, света расположены слева, тени – справа). По вертикальной оси откладывается количество найденных в изображении пикселей, яркость которых соответствует каждому яркостному тону, отложенному по горизонтальной оси. Масштаб представления количества пикселей подбирается таким образом, чтобы гистограмма уместилась в окно кривой. Гистограмма не подразумевает никакой связи с положением конкретных пикселей в изображении. 

Чтобы увидеть распределение количества пикселей по яркостным уровням на окончательном изображении, уже после манипуляций с кривыми, щелкните кнопку [image: image132.bmp]. Щелкните кнопку повторно, чтобы хотите увидеть начальное распределение пикселей. 
Этап 2 – выбор канала 

Пользуясь главной кривой, вы можете выполнять тоновую коррекцию сразу всех цветовых каналов, составляющих изображение. Вы также можете выбрать из меню любой канал для редактирования: красный, зеленый, синий, или же голубой, пурпурный, желтый, черный (если вы работаете в модели grayscale, доступна только одна, главная кривая). Гистограмма показывает уровни яркости только для выделенного канала. 

Когда вы работаете с главной кривой, кнопка автоматической установки контраста применяется одновременно ко всем каналам, инструмент выбора точки белого и точки черного (''пипетка'') также работает со всеми каналами (главная кривая не меняется). Когда выделен один из составляющих каналов, эти элементы управления работают только с соответствующей каналу кривой. 

[image: image133.bmp] 

Канал можно выделить с помощью следующих клавиатурных сокращений: 

· Ctrl 1 (Windows)/Apple 1 (Macintosh)
Red (RGB)/Cyan (CMYK). 

· Ctrl 2 (Windows)/Apple 2 (Macintosh)
Green (RGB)/Magenta (CMYK). 

· Ctrl 3 (Windows)/Apple 3 (Macintosh)
Blue (RGB)/Yellow (CMYK). 

· Ctrl 4 (Windows)/Apple 4 (Macintosh)
Black (CMYK). 

Этап 3 – установка ''точки белого'' и ''точки черного''

Конечные точки кривой называются ''точкой белого'' (white point) и ''точкой черного'' (black point). В выделенном канале точка черного представляет самый темный оттенок (минимальное значение) данного цвета, точка белого – самый яркий оттенок. В модели CMYK точка черного расположена на правом конце кривой, точка белого – на левом; в других цветовых моделях точка белого расположена на правом конце кривой, точка черного – на левом. 

По умолчанию точке черного соответствуют нулевые значения ввода/вывода. Однако самый темный оттенок в рассматриваемом оригинале может иметь не нулевую, а более высокую яркость. Тогда получается, что некоторый участок кривой описывает яркости, которых на реальном изображении нет. Увеличение входной яркости в точке черного (то есть перемещение нулевой точки кривой вправо) до тех пор, пока она не совпадет с яркостью, соответствующей самому  темному оттенку оригинала, делает кривую более крутой, усиливая общий контраст без потери деталей в тенях. Точно так же, если в оригинале нет оттенка, который соответствовал бы максимально возможной яркости, входное значение яркости для точки белого можно понизить (передвинуть правый конец кривой влево), чтобы оно совпало со значением яркости самой яркой точки оригинала. 

Настройка точки белого и точки черного для окончательного вывода состоит из двух этапов: определения и, возможно, переопределения входных значений, и выбора выходных значений. 

Входные значения точки белого и точки черного 

Входные значения яркости для точки белого и точки черного можно установить следующими тремя способами: 

· с помощью автоматической настройки контраста 

· движками ''white-point'' и ''black-point''

· прямым вводом значений с помощью инструмента ''пипетка'' (''eyedropper''). 

Автоматическая настройка контраста 

При автоматической настройке контраста программа Nikon Scan выбирает белую и черную точки автоматически, исключая из выборки некоторый процент присутствующих в изображении самых ярких и самых темных пикселей. Кривая становится более крутой, контраст расширяется (точное значение процента исключаемых пикселей можно указать в диалоговом окне Preferences). По умолчанию исключаются 0,5% самых ярких и самых темных пикселей. В результате получается кривая, которая для вывода оптимально использует существующий тоновый диапазон изображения и сохраняет детали в тенях и в светах. 

[image: image134.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image135.bmp] ''Преференции – установка процента исключаемых пикселей при автоматической настройке контраста''. 

Чтобы выполнить операцию, щелкните кнопку автоматической настройки контраста ([image: image136.bmp]). Точка белого и точка черного для красного, зеленого и синего каналов настраиваются одновременно (главная кривая остается без изменений). Если щелкнуть кнопку, удерживая нажатой клавишу Crtl или option (Macintosh), настройка контраста выполняется только для текущего канала. Если вы считаете, что изображению требуется и яркостная, и цветовая коррекция, щелкните кнопку. На основе информации, собранной с текущего кадра, будут созданы новая точка белого и точка черного и, таким образом, отрегулированы и яркость, и цвет. Если цветовой баланс вас удовлетворяет, но яркость и контраст требуют, по вашему мнению, регулировки, выберите главный канал и щелкните кнопку автоматической настройки контраста, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или option (Macintosh). Яркость будет отрегулирована без воздействия на отдельные каналы. 

Движки 

Чтобы установить значения точки белого и точки черного в соответствии с гистограммой, присутствующей на заднем плане в окне кривой, можно воспользоваться движками ''white-point'' и ''black point''. 

Чтобы установить нужное значение нужной точки, щелкните соответствующий движок один раз, чтобы сделать его активным, затем перетаскивайте вправо или влево (нужное значение можно также ввести непосредственно в поле ввода, расположенное под движком). Перемещение черного движка в точку минимального входной яркости, то есть в точку самой низкой яркости, которую показывает гистограмма оригинала, поставит минимальное выходное значение яркости (в выделенном канале) в соответствие с яркостью самого темного пикселя, который есть в текущем изображении. Кривая станет более крутой, контраст расширится без принесения в жертву деталей в тенях. Точно так же, перемещение белого движка в точку, где входная яркость равна максимальной яркости, которую показывает гистограмма, поставит максимальную выходную яркость (в выделенном канале) в соответствие с яркостью самого яркого пикселя, который есть в изображении, расширяя контраст и не принося в жертву детали в светах. Все вносимые изменения сразу же применяются к активному изображению. 

Определение значений с помощью ''пипетки' 

Точку белого и точку черного можно установить, ''взяв пробу'' с помощью инструмента ''eyedropper'' (''пипетка'') непосредственно с оригинала. Применяя этот метод, вы сами определяете пиксели, которые будут служить образцами при установке максимального и минимального значений выходной яркости. Таким образом, появляется возможность принять за образец такой пиксель, который позволит сохранить нужные вам детали, и устранить те, которые находятся в более темных по отношению к выбранному пикселю областях. Точно так же, вы можете выбрать в качестве образца для точки белого такой пиксель, уровень яркости которого позволит сохранить нужные детали. Метод прямого выбора работает со всеми каналами, но наиболее эффективен с главной кривой. Когда выделенной является главная кривая, ''зондирование'' изображения одновременно действует на кривые всех каналов, красного, зеленого и синего, но сама главная кривая остается неизменной. 

Чтобы отобрать пиксель для белой точки, щелкните кнопку [image: image137.bmp]. Курсор, перемещаясь по активному изображению, принимает форму пипетки. Курсором найдите на изображении пиксель, который собираетесь использовать в качестве образца при окончательной установке точки белого. Во время поиска смотрите на информационную панель, которая предоставляет точную цветовую информацию. Найдите самый яркий пиксель, пользуясь пипеткой и информационной панелью, щелкните на нем мышью. Входное значение яркости выбранного вами пикселя будет использовано как входное значение яркости белой точки. Курсор примет обычную форму, вид изображения изменится, поскольку белой точке присвоено новое значение яркости. 

Чтобы ''прозондировать'' изображение и найти в нем пиксель, который будет служить исходным при установке черной точки, щелкните кнопку [image: image138.bmp]. Перемещайте курсор (черную пипетку) по изображению, глядя при этом на информационную палитру, пока не найдете точку, подходящую для использования в качестве черной, и щелкните на ней мышью. 

[image: image139.bmp] Установка черной/белой точки в текущем канале 

По умолчанию принято, что ''зондирование'' изображения устанавливает черную и белую точки сразу для всех каналов. Чтобы установить точки только в текущем канале, ''берите пробу'', удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или option (Macintosh). Чтобы регулировать яркость и контраст, не затрагивая цвет, выберите главный канал и ''зондируйте'' изображение, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или option (Macintosh). 

[image: image140.bmp] Более подробная информация – в разделе 

[image: image141.bmp]''Установка размера зонда''. 

Выходные значения точки белого и точки черного 

Установив входную яркость точки белого и точки черного, можете приступать к настройке выходной яркости, учитывая то, какой реальный цвет имеют самый яркий и самый темный пиксели изображения. Например, если самый темный оттенок на оригинале представляет собой настоящий черный цвет, можно оставить выходное значение для точки черного равным нулю. Если же цвет самого темного оттенка оригинала более светлый, выходную яркость черной точки можно повысить, чтобы цвета приобрели более естественный вид. 

Выходные значения яркости настраиваются с помощью белого и черного движков, расположенных с левой стороны рабочего окна. 

Чтобы установить выходную яркость, щелкните нужный движок один раз, чтобы сделать его активным, затем перетаскивайте мышью в нужное положение (нужное значение также можно ввести непосредственно в поле ввода, расположенное слева от движка). Результаты вносимых изменений сразу же отражаются в окне активного изображения. 

[image: image142.bmp] 

Иногда бывает так, что самая темная и самая яркая точки изображения не должны выводиться на экран или печататься как насыщенный черный или белый цвета, даже если соответствующие этим точкам цвета оригинала являются действительно черным и белым. Причины этому могут быть следующие: 

· необходимость снизить расход краски, сделав черный менее насыщенным 

· необходимость исключить появление на отпечатке нежелательной полосы, когда белый цвет воспроизводится краской (например, в случае печати белым по цветному фону)

· необходимость исключить искажения на экране монитора или телевизора, причиной которых является слишком сильный или слишком слабый сигнал по краям экрана. 

[image: image143.bmp]Более подробная информация – в разделах: 

[image: image144.bmp] ''Установка выходных значений, принятых по умолчанию, для инструмента ''пипетка''. 

Этап 4 – настройка точки серого 

Точка, находящаяся точно посередине между максимальным и минимальным входными значениями, известна как ''точка серого'' – ''gray point'' или ''midpoint''. Точка представляет нейтральный оттенок с выходным уровнем яркости ''128''. Положением точки серого управляет серый движок, расположенный на нижней стороне окна кривой. Перемещение серого движка влево повышает яркость средних тонов без ''вымывания'' деталей в светах. Перемещение движка вправо затемняет средние тона, не уничтожая детали в тенях. 

Движок ''gray-point'' 

Движок серой точки расположен внизу кривой. 

После одного щелчка движок становится активным, после чего его можно перемещать влево, увеличивая яркость средних тонов, или вправо, понижая яркость. Под движком расположено поле, куда можно непосредственно ввести значение гамма. Результаты всех действий сразу отражаются на активном изображении 

[image: image145.bmp] Гамма 

Гамма (или ''γ'') – фундаментальная характеристика видеосистемы, определяющая отношение интенсивности выходного сигнала к интенсивности входного. При расчете значения гамма максимально возможной интенсивности входного сигнала присваивается значение ''1'', минимально возможной – значение ''0'' (нет сигнала). Выходной сигнал рассчитывается по формуле ''выход = вход(1/ γ')''. На практике это означает, что повышение значения гамма имеет тот же самый эффект, что перемещение серого движка вправо, которое поднимает выходные яркости в средних тонах, осветляет изображение, оставляя нетронутыми максимальное и минимальное значения. Понижение значение гамма имеет тот же эффект, что и перемещение серого движка вправо, понижающее выходные яркости в средних тонах и затемняющее изображение. По умолчанию принято значение гамма, равное ''1'', в этом случае кривая имеет вид прямой. Диапазон значений гамма лежит в пределах от 0,45 до 3,00.

Выбор серой точки с помощью ''пипетки''

Точку серого также можно выбрать прямым ''зондированием''. Когда пиксель для серой точки выбирается пипеткой, он сохраняет свою текущую яркость, но при этом изменяется цветовой баланс, поскольку изменяет положение серая точка каждого канала. 

Чтобы выбрать пиксель для серой точки, щелкните кнопку [image: image146.bmp]. Курсор, перемещаемый по изображению, принимает вид серой пипетки. Найдите, перемещая курсор и наблюдая за изменением цветовых значений в информационной палитре, нужный пиксель, который вы будете использовать в качестве образца при установке серой точки. Ищите в нейтральных серых областях изображения; показания в информационной панели должны соответствовать нейтральному цвету. Щелкните мышью на нужном пикселе. Эталонной величиной для серой точки будет служить усредненное значение яркости серых точек всех трех каналов. Курсор примет обычный вид, изображение автоматически изменится. Изменение отражает тот факт, что серая точка изменилась (''вес'', присвоенный каждому каналу при расчете усредненного значения яркости, устанавливается с помощью опции ''Gray Point Target'' во вкладке Advanced Color окна Preferences). 

[image: image147.bmp]Более подробная информация – в разделе 

[image: image148.bmp]''Преференции – дополнительные цветовые настройки''. 

Этап 5 – редактирование кривых 

Вы можете выполнить дополнительную тонкую настройку яркости и контраста на отдельных участках тонового диапазона. Для тонкой настройки на кривые каждого канала устанавливаются дополнительные точки. Точки можно свободно перемещать и изменять, таким образом, форму кривой. Закручивание кривой вверх на некотором участке приводит к тому, что в этом тоновом диапазоне лучше прорисовываются детали. Модифицирование кривой таким образом, что на некотором тоновом отрезке входным яркостям ставятся в соответствие более высокие выходные яркости, осветляет изображение в областях, соответствующих этому отрезку; точно так же, когда входным яркостям ставятся в соответствие более низкие выходные, это затемняет области изображения, которые попадают в данный тоновый отрезок. 

Установка на кривой дополнительных точек 

Щелкните в окне кривой, чтобы войти в режим редактирования. Установите курсор в месте, куда вы собираетесь добавить точку, и щелкните мышью. В этом месте будет установлена точка, и кривая будет автоматически отрегулирована, чтобы пройти через новую точку. Положение точки можно изменить, перетащив точку в новое место. Изображение в активном окне меняется, что отражает выполняемые вами манипуляции. 

Удаление точек 

Удалить точку можно, перетащив ее мышью за пределы окна. 

Возвращение кривой к линейному виду 

Принятая по умолчанию кривая имеет линейный вид, который можно восстановить, щелкнув кнопку [image: image149.bmp] палитры Curves. Чтобы вернуть все кривые к линейному виду, щелкните кнопку, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или option (Macintosh). 

[image: image150.bmp] 

Размеры окна ''набора инструментов'' (Tool Chest) можно изменить, перетащив его границы (Windows), или зацепив ручку, расположенную в правом нижнем углу набора (Macintosh). Таким образом, можно изменить размеры окна кривой, максимум – 256х256 пикселей. При таком размере каждая из 256 точек кривой представлена отдельным пикселем, что обеспечивает максимальную точность при редактировании. 

Меню Curves Settings 

Щелчок на треугольнике в правом верхнем углу палитры Curves открывает меню настроек. Здесь вы можете сохранять, экспортировать и вызывать настройки. 

Меню включает в себя следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Save Curve Settings...
	Сохраняет текущие настройки под именем, указанным пользователем. Сохраненные настройки добавляются в нижнюю часть меню, откуда их можно вызвать по имени. 

	Delete Curve Settings.... 
	Открывает диалоговое окно, в котором вы можете выбрать набор настроек, сохраненный предыдущей командой, который собираетесь удалить. 

	Import Curve Settings...
	Импортирует настройки, сохраненные командой Export C1urve Settings... 

	Export Curve Settings...
	Экспортирует набор настроек в отдельный файл и в указанный вами каталог. 

	Reset to default Curve Settings
	Возвращает кривую к линейному виду.

	Reset to User Curve Settings
	Восстанавливает пользовательские настройки, созданные опцией  Set User Settings в меню настроек окна сканирования. 


Цветовой баланс 

Палитра Color Balance предлагает простые инструменты управления яркостью, контрастом и балансом цвета на всем изображении. В противоположность палитре Curves палитра Color Balance не позволяет выполнять коррекцию на отдельных отрезках тонового диапазона. 

Ниже подробно описано назначение элементов управления, которые предлагает палитра. Учтите, когда выбрана цветовая модель  grayscale, в палитре присутствуют только движки для настройки яркости и контраста; когда выбрана модель ''CMYK'', в палитре, помимо этих движков, присутствуют движки для голубого, пурпурного, желтого и черного каналов. 

	Движок
	Описание

	Brightness
	Управляет яркостью всего изображения. Перемещение движка в направлении ''+'' осветляет все цвета. Перемещение движка в направлении ''-'' затемняет все цвета. В расположенное справа от движка поле ввода можно ввести любое значение яркости в диапазоне от ''-100'' до ''+100''. 

	Contrast
	Перемещение движка, управляющего контрастом, в направлении ''+'' увеличивает разницу между тенями и светами, повышая контраст. Перемещение движка в направлении ''-'' уменьшает разницу между светами и тенями, снижая контраст. В расположенное справа от движка поле ввода можно ввести любое значение контраста от ''-100'' до ''+100''. 

	Color Balance (недоступен в модели grayscale)
	Движок яркости регулирует яркость изображения в целом, а движки, управляющие цветовым балансом, делают это в отдельных каналах, поэтому яркость каждого канала можно регулировать отдельно. Например, в модели RGB перемещение красного движка в направлении ''+'' делает более яркими красные участки изображения, и более красным – все изображение. Перемещение движка в направлении ''-'' затемняет красные фрагменты, выводя на передний план другие цвета. Цветовой баланс также можно регулировать непосредственным вводом нужных значений в поля ввода, расположенные справа от движков. 


[image: image151.bmp]
Изменения, внесенные в цветовой баланс, применяются к изображению только в том случае, если установлен флажок на опции в верхнем левом углу палитры. Если опция активна, результаты манипуляций с движками сразу отражаются на активном изображении. Для того чтобы быстро провести сравнение оригинала в режиме ''до и после обработки'' и понять, имеют ли изменения желаемый эффект, можно поставить и снять флажок. 

Меню Color Balance 

Щелчок на треугольнике в правом верхнем углу палитры Color Balance открывает меню настроек. Здесь вы можете сохранять, экспортировать и вызывать настройки. 

Меню включает в себя следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Save Color Balance Settings...
	Сохраняет текущие настройки под именем, указанным пользователем. Сохраненные настройки добавляются в нижнюю часть меню, откуда их можно вызвать по имени. 

	Delete Color Balance Settings.... 
	Открывает диалоговое окно, в котором вы можете выбрать набор настроек, сохраненный предыдущей командой, и который собираетесь удалить. 


	Import Color Balance Settings...
	Импортирует настройки, сохраненные командой Export Color Balance  Settings... 

	Export Color Balance Settings...
	Экспортирует набор настроек в отдельный файл и в указанный вами каталог. 

	Reset to default Color Balance Settings
	Возвращает яркость, контраст и цветовой баланс к нулевым значениям. 

	Reset to User Color Balance  Settings
	Восстанавливает пользовательские настройки, созданные опцией  Set User Settings в меню настроек окна сканирования. 


Редактор LCH 

Редактор LCH моделирует цвет, воздействуя на три параметра: Luminosity (яркость), Chroma (''цветность'', или насыщенность) и Hue (тон). Окно настройки яркости и насыщенности имеет тот же вид, что и окно кривой. Повышая крутизну кривой яркости, вы увеличиваете разницу яркими и темными областями изображения, и в результате усиливаете контраст.  Повышая крутизну кривой цветности, вы увеличиваете насыщенность и делаете цвета более ''живыми''. В оба редактора встроены гистограмма, функция автоматической настройки контраста, белый, черный и серый движки, позволяющие устанавливать максимальное, минимальное и среднее входные значения яркости и насыщенности равными значениям, реально присутствующим в оригинале, и извлекать, таким образом, все возможное из динамического диапазона сканера. В редакторах также присутствуют движки настройки выходных значений, что позволяет редактировать максимальное и минимальные выходные значения. 

[image: image152.bmp] 

Изменения, которые вы вносите в цвет с помощью LCH Editor, применяются к изображению только в том случае, если установлен флажок в верхней левой части окна. Тогда результаты всех действий видны на активном изображении. Флажок можно снимать и устанавливать, чтобы проводить быстрое сравнение оригиналов до и после обработки. 

Редактор тона 

Редактор тона (Hue editor) включает в себя уникальные возможности управления, которые дают ему невероятную гибкость при редактировании цветов. С помощью редактора вы можете некоторому диапазону цветов на входе поставить в соответствие другой диапазон цветов на выходе. В результате вы можете сделать, например, красные цвета более оранжевыми, или даже зелеными или синими. 

[image: image153.bmp]
LCH Editor может быть задействован только в том случае, если включена система управления цветом – Nikon Color Management System (CMS). Если система отключена, инструменты редактора не работают. Чтобы редактор мог работать в модели цветового пространства, цветовой охват которой был бы идентичен охвату некалиброванных RGB данных, полученные непосредственно со сканера, включите CMS и для цветового пространства RGB укажите профиль Scanner RGB. 

[image: image154.bmp]  Более подробная информация – в разделе 

[image: image155.bmp] ''Nikon CMS''

Нужный редактор вызывается из меню в верхней части палитры LCH Editor. 

[image: image156.bmp] 

Редакторы можно вызывать, пользуясь следующими клавиатурными сокращениями: 

· Ctrl Shift 1 (Windows)/Apple option 1 (Macintosh)
Luminosity

· Ctrl Shift 2 (Windows)/Apple option 2 (Macintosh)
(Chroma)

· Ctrl Shift 3 (Windows)/Apple option 3 (Macintosh)
Hue. 

Редактор яркости 

Редактор яркости главным образом воздействует на яркость изображения, а не на цвет, но в целом редактирование яркости аналогично редактированию мастер-кривой в палитре Curves. Придание кривой более крутого вида, например, посредством понижения максимальной и повышения минимальной входных яркостей, увеличивает разницу между яркими и темными областями изображения, в результате чего усиливается контраст. Изменение положения серой точки меняет яркость средних тонов, при этом без изменений остаются детали в темных и ярких областях изображения. Также вы имеете возможность редактировать отдельные участки изображения, что придает данной операции высокую точность. 

Ниже представлен редактор яркости. 

	Элемент редактора
	Описание 

	Histogram. Гистограмма. 
	Показывает распределение пикселей различной яркости на оригинале. По горизонтальной оси располагаются уровни яркости (от 0 до 255), по вертикальной оси – количество пикселей, соответствующих данному уровню. 

	Output level sliders
движки регулировки выходных значений
	Устанавливают максимальную и минимальную выходные яркости.

	Black point slider
движок настройки точки черного
	Устанавливает минимальную входную яркость. 

	Gray point slider
движок настройки точки серого
	Устанавливает яркость точки серого (значение гамма). 

	White point slider
движок настройки точки белого
	Устанавливает максимальную входную яркость.

	Input/Output Levels
входная/выходная яркость
	Входные/выходные значения яркости пикселя, на котором позиционирован курсор. 

	[image: image157.bmp] 
	После щелчка на кнопке на экран выводится распределение выходных яркостей. После повторного щелчка на экран выводится распределение входных яркостей. 

	[image: image158.bmp] 
	Приводит кривую яркости к принятой по умолчанию прямой. Если щелкнуть кнопку, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или command (Macintosh), линейную форму примут кривые яркости, насыщенности и тона. 

	[image: image159.bmp]
	Автоматическая настойка контраста. Устанавливает максимальное и минимальное входные значения, исключая из текущего выделения (кадра) 0,5% самых ярких и самых темных пикселей. Процент исключаемых пикселей можно установить во вкладке Advanced Color в окне Preferences.


[image: image160.bmp]Более подробная информация – в разделе 

[image: image161.bmp]''Преференции – дополнительные цветовые настройки''. 

Редактор насыщенности 

Chroma editor – редактор ''цветности'' – представляет собой удобный инструмент для управления насыщенностью цвета. Увеличение крутизны кривой увеличивает насыщенность, делая цвета более живыми. Спрямление кривой приводит к тому, что цвета становятся более плоскими, ''неживыми''. Перемещение серой точки влево делает более ''живым'' изображение в целом,  перемещение серой точки вправо ''усредняет'' различия между цветами изображения, делая изображение в целом более серым. Общий подход заключается в том, что максимально эффективно использовать динамический диапазон сканера можно, сделав кривую более крутой на отрезках, где гистограмма демонстрирует наибольшее количество пикселей, стараясь не трогать нейтральные серые цвета. 

Элементы редактора насыщенности. 

	Элемент 
	Описание

	Histogram 
гистограмма
	Показывает распределение пикселей разной насыщенности на оригинале. На горизонтальной оси расположены значения насыщенности, на вертикальной – количество пикселей. 

	Output Level Sliders 
движки настройки выходной насыщенности
	Устанавливают максимальную и минимальную выходную насыщенность. 

	Black point slider
движок настройки точки черного
	Устанавливает минимальную входную насыщенность  

	Gray point slider
движок настройки точки серого
	Устанавливает насыщенность точки серого (значение гамма). 

	White point slider
движок настройки точки белого
	Устанавливает максимальную входную насыщенность.

	Input/Output Levels
входная/выходная яркость
	Входные/выходные значения насыщенности пикселя, на котором позиционирован курсор. 

	[image: image162.bmp] 
	После щелчка на кнопке на экран выводится распределение выходных насыщенностей. После повторного щелчка на экран выводится распределение входных насыщенностей. 

	[image: image163.bmp] 
	Приводит кривую насыщенности к принятой по умолчанию прямой. Если щелкнуть кнопку, удерживая нажатой клавишу Ctrl (Windows) или command (Macintosh), линейную форму примут кривые яркости, насыщенности и тона. 



Редактор тона 

Когда в меню в верхней части палитры LCH Editor выбран тон (Hue), редактор принимает вид, показанный ниже. Редактор тона оснащен только ему присущими элементами управления. Фон редактора имеет окраску в виде радуги. Фон рассечен надвое прямой линией, которая представляет тона (hues), присутствующие в текущем изображении. На эту линию накладывается другая, которая представляет тона после редактирования. Перед редактированием выходная линия идентична входной. То есть, например, красным тонам на входе соответствуют красные тона на выходе. Изменяя форму линии, вы можете изменить связь между входными и выходными тонами на некотором отрезке цветового диапазона. В результате цвета, являющиеся на оригинальном изображении красными, могут быть выведены как оранжевые, или даже зеленые или синие. 

Чтобы изменить кривую, щелкните один раз в окне, чтобы сделать редактор тона активным, затем щелкните точку кривой, где она пересекается с нужным участком фона. Вы выбрали тон, который собираетесь изменить. Чтобы определить тон пикселя на оригинале, позиционируйте на нем курсор мыши. Точка, соответствующая в фоне редактора выбранному на оригинале пикселю, окажется в редакторе подсвеченной. Затем можете перетащить точку вверх или вниз, пока она не пересечется с таким цветом фона, который совпадает с тоном, нужным вам на выходе. 

Остальные элементы управления редактора тона 

	Элемент
	Описание

	Width slider
Регулятор ширины
	Регулирует ширину кривой, которая проходит через выделенную точку. Устанавливая ширину, вы определяете диапазон соседних с выделенной точкой тонов, на которые будет оказано воздействие. 

	Scale button
	Масштаб отображения по вертикальной оси тонов, составляющих цветовой круг. Масштаб можно увеличивать от 60˚ до 120˚, до 180˚ и обратно. Значение масштаба указывает на размер сектора цветового круга. Цвета, которые попадают в указанный здесь сектор, оказываются представленными по вертикальной оси окна редактирования. Увеличение масштаба представления дает вам более широкий выбор, уменьшение масштаба повышает точность. 

	Output slider
	Движок всем входным тонам ставит в соответствие другие тона.  

	[image: image164.bmp]
	Восстанавливается линейную форму кривой тона. Щелчок на кнопке с нажатой клавишей Ctrl (Windows) или command (Macintosh) приводит к линейному виду все кривые: яркости, насыщенности и тона. 


Меню LCH Editor Settings 

Щелчок на треугольнике в правом верхнем углу палитры Color Balance открывает меню настроек. Здесь вы можете сохранять, экспортировать и вызывать настройки. 

Меню включает в себя следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Save LCH Curve Settings...
	Сохраняет текущие настройки LCH под именем, указанным пользователем. Сохраненные настройки добавляются в нижнюю часть меню LCH Editor, откуда их можно вызвать по имени. 

	Delete LCH Curve Settings.... 
	Открывает диалоговое окно, в котором вы можете выбрать набор настроек, сохраненный предыдущей командой, и который собираетесь удалить. 

	Import LCH Curve Settings...
	Импортирует настройки, сохраненные командой Export LCH Curve Settings... 

	Export LCH Curve Settings...
	Экспортирует набор настроек в отдельный файл и в указанный вами каталог. 

	Reset to Default LCH Curve Settings
	Возвращает кривые яркости, насыщенности и тона к линейному виду. 

	Reset to User LCH Curve Settings
	Восстанавливает принятые по умолчанию пользовательские настройки, созданные опцией  Set User Settings в меню настроек окна сканирования. 


Усиление контурной резкости 

Unsharp Mask 

Для усиления резкости изображения применяется операция нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Unsharp Mask усиливает контраст по краям объектов, входящих в изображение, и не трогает остальные области. Уровень усиления резкости определяется тремя факторами: интенсивностью, шириной контура и порогом. 

· Параметр Intensity (интенсивность): 
управляет степенью усиления контраста

· Параметр halo width (ширина контура)
управляет шириной контура, то есть шириной краев объектов после редактирования. Чем больше halo width, тем шире будут контуры на отредактированном изображении. Если установить слишком высокое значение halo width, то вдоль контуров изображения образуется ореол (halo). 

· Параметр Threshold (порог)
определяет предельное значение контраста, после превышения которого на контуры накладывается нерезкая маска. Если порог равен нулю, маска будет применена ко всем контурам, которые есть в изображении. Повышение величины Threshold повышает пороговый контраст, который должен существовать между пикселями для того, чтобы была применена нерезкая маска. 

Нерезкая маска усиливает контурную резкость, не влияя на цветовой баланс и затрагивая только яркость. Эффект от применения данной процедуры такой же, как от применения Unsharp Mask в яркостном канале (Luminosity channel) модели Lab в программе Adobe Photoshop. 

Нерезкая маска может быть применена ко всем цветам, которые есть в изображении, или же применена выборочно, то есть к областям изображения, где, судя по информации, полученной от каждого пикселя, доминирующими являются красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый или черный цвета. Усиливая резкость контуров, маска воздействует на яркость пикселей, не нарушая цветовой баланс. Пользуясь элементами управления палитры Unsharp Mask, вы можете создать несколько масок, по одной для каждого цвета, или несколько масок для всех цветов, но с разными значениями интенсивности, ширины контура и порога. 

[image: image165.bmp] 

От разрешения и размеров изображения зависит, сколько раз нужно применять нерезкое маскирование. Чем больше пикселей в изображении, тем больше масок придется положить, чтобы достичь нужной резкости. Перед наложением маски установите в изображении требуемые размеры и разрешение. 

[image: image166.bmp]
Нерезкое маскирование можно применить только при включенной системе управления цветом – Nikon CMS. Если Nikon CMS отключена, отключены также и инструменты в палитре Unsharp Mask. 

[image: image167.bmp] Более подробная информация – в разделах: 

[image: image168.bmp] ''Палитра Crop''

[image: image169.bmp] ''Nikon CMS''

Создание нерезкой маски 

Этап 1 – выбор цвета 

Выберите цвет из выпадающего меню. Созданная вами маска будет применена только к контурам, где доминирует выбранный цвет. Чтобы создать маску, которая будет применена ко всем цветам, щелкните All. 

Этап 2 – установка значений интенсивности, ширины контура и порога 

Укажите с помощью движков значения интенсивности, ширины контура и порога, или введите нужные значения непосредственно в поля ввода. 

Этап 3 – просмотр результатов 

Чтобы сравнить результаты действия маски с неотредактированным изображением, установите флажок в верхнем левом углу палитры Unsharp mask. Потом снимите флажок. 

Этап 4 – создание дополнительных масок 

Повторите этапы с 1 по 3 и создайте, таким образом, маски для разных цветов. После того, как маски созданы, они добавляются в нижнюю часть списка Unsharp Mask. Маски накладываются в порядке, который установлен в списке. Чтобы изменить порядок наложения масок, выделите маску в списке и щелкните соответствующую стрелку, чтобы переместить маску вверх или вниз. Чтобы удалить маску из списка, выделите ее и щелкните кнопку [image: image170.bmp]. 
[image: image171.bmp] 

Изменения, внесенные в палитре Unsharp Mask, применяются к изображению только в том случае, если помечена опция в левом верхнем углу палитры. 

Меню Unsharp Mask Settings 

Щелчок на треугольнике в правом верхнем углу палитры Unsharp Mask открывает меню настроек. Здесь вы можете сохранять, экспортировать и вызывать маски. 

Меню включает в себя следующие опции: 

	Опция 
	Описание


	Save Unsharp Mask Settings...
	Сохраняет текущие настройки маски под именем, указанным пользователем. Сохраненные настройки добавляются в нижнюю часть меню Unsharp Mask Settings, откуда их можно вызвать по имени. 

	Delete Unsharp Mask Settings.... 
	Открывает диалоговое окно, в котором вы можете выбрать набор настроек, сохраненный предыдущей командой, и который собираетесь удалить. 

	Import Unsharp Mask Settings...
	Импортирует настройки, сохраненные командой Export Unsharp Mask Settings... 

	Export Unsharp Mask Settings...
	Экспортирует набор настроек в отдельный файл и в указанный вами каталог. 

	Reset to Default Settings
	Удаляет все текущие маски, представленные в палитре Unsharp Mask. 

	Reset to User Unsharp Mask Settings
	Восстанавливает принятые по умолчанию пользовательские настройки, созданные опцией  Set User Settings в меню настроек окна сканирования. 


Повторное использование настроек 

Меню Settings
Меню настроек, которое находится в управляющей области окна сканирования, дает вам возможность сохранять и экспортировать настройки и вызывать их по мере надобности. Также вы можете создавать, восстанавливать и удалять принятые по умолчанию настройки для многокадровых адаптеров. 

[image: image172.bmp] 

Настройки в палитрах Crop, Curves, Color Balance, LCH Editor, Unsharp Mask, Digital ICE3 можно сохранять и вызывать через меню настроек соответствующих палитр. 

С помощью команд меню настроек можно сохранять и вызывать следующие настройки: 

· текущий сканер, тип носителя, цветовая модель, размеры и местонахождение текущего кадра

· все текущие настройки в Tool Chest, включая ориентацию и настройки кадра, кривых, цветового баланса, LCH, Unsharp Mask и Digital ICE3. 

В меню доступны следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Save Settings...
	Сохраняет текущие настройки под именем, указанным пользователем. Сохраненные настройки добавляются в нижнюю часть меню настроек, откуда их можно вызвать по имени. 

	Set User Settings
	Сохраняет текущие настройки, как пользовательские настройки, принятые по умолчанию. Эти настройки можно затем вызвать командой Reset to User Settings. Настройки для выбранной палитры можно вызвать командой Reset to User Settings, которая присутствует в меню соответствующей палитры. Настройки, созданные для работы с адаптерами SA-21/SA-20, IA-20(S) или SA-30, можно использовать, когда установлен любой из этих адаптеров. 

	Export Settings...
	Экспортирует текущие настройки в отдельный файл и в указанный вами каталог. 

	Import Settings...
	Импортирует настройки, сохраненные командой Export Settings... 

	Delete Settings.... 
	Открывает диалоговое окно, в котором вы можете выбрать набор настроек, сохраненный командой Save Settings, и который собираетесь удалить. 

	Clear User Settings
	Удаляет пользовательские настройки, созданные командой Set User Settings 

	Reset to Factory Defaults
	Восстанавливает настройки, принятые по умолчанию при установке. 

	Reset to User Settings
	Восстанавливает принятые по умолчанию пользовательские настройки, созданные опцией  Set User Settings. Настройки, созданные для работы с адаптерами SA-21/SA-20, IA-20(S) или SA-30, можно использовать, когда установлен любой из этих адаптеров. 

	Last Saved Settings
	Восстанавливает самые последние настройки, сохраненные командами Save Settings.., Set User Settings..., Export Settings...
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Максимальный размер кадра и другие настройки могут различаться в зависимости от используемых сканера и адаптера. В меню настроек можно указать только опцию, которая действительна для текущего сканера или адаптера. 

Nikon Scan Applet 

Работа с Nikon Scan как с отдельным приложением

Когда программа Nikon Scan работает как источник TWAIN данных или подключаемый модуль программы Adobe Photoshop, ее роль заканчивается после щелчка на кнопке Scan, запускающей процедуру сканирования в главное приложение. Все остальные операции на отсканированном изображении, связанные с настройкой цвета или сохранением на диск, должны быть выполнены в главном приложении.  

Чтобы иметь возможность печатать или сохранять изображения, не задействуя стороннюю программу, в пакет Nikon Scan включена мини-программа или ''applet''. Эта мини-программа, которая автоматически запускается после двойного щелчка на иконке Nikon Scan 3.0 или щелчка на строке Nikon Scan 3.0 в меню программ Windows, может быть использована для редактирования изображения после сканирования, сохранения изображения в самых разных форматах, открытия сохраненных изображений и для печати. 

Чтобы запустить Nikon Scan applet, щелкните Start и выберите Nikon Scan 3.0 в Programs > Nikon Scan 3.0. 

На Macintosh дважды щелкните значок Nikon Scan 3.0 в каталоге, куда вы установили программу (по умолчанию – System Disk: Nikon Software: Nikon Scan 3.0). 

Окно Nikon Scan (Windows) 

После запуска мини-программы в Windows на рабочем столе открывается окно Nikon Scan 3.0, со строкой меню и строкой инструментов. После щелчка на кнопке Scan в окне сканирования полученное изображение открывается в отдельном окне в пределах окна Nikon Scan 3.0. 

Строка инструментов (Windows) 

Windows версия Nikon Scan включает в себя строку инструментов. Пользуясь строкой к большинству наиболее часто используемых команд можно получить доступ с помощью одного щелчка мыши. Строку инструментов можно вытащить из строки меню и ''подвесить'' в новом положении в пределах окна. 

Строка инструментов включает в себя следующие кнопки: 

	Кнопка
	Описание

	[image: image174.bmp] Открыть 
	Дублирует команду Open меню File

	[image: image175.bmp] Сохранить
	Дублирует команду Save меню File

	[image: image176.bmp] Копировать
	Дублирует команду Copy меню File

	[image: image177.bmp] Печать
	Дублирует команду Print меню File

	[image: image178.bmp] Рука
	Дублирует команду Hand Cursor меню View

	[image: image179.bmp] Зум
	Дублирует команду Zoom Cursor меню View

	[image: image180.bmp] Выделение
	Дублирует команду Selection Cursor меню View

	[image: image181.bmp] Помощь 
	Открывает файл справки в веб-браузере 

	[image: image182.bmp] Открыть источник
	Открывает окно сканирования


Чтобы показать или спрятать строку инструментов, дайте в меню View команду Toolbar. 

Статусная строка (Windows) 

Когда курсор занимает положение на кнопке или меню, в статусной строке, находящейся в нижней части окна Nikon Scan 3.0, появляется краткое описание элемента окна. Статусную строку можно показать или спрятать командой Status Bar меню View. 

Строка меню (Macintosh) 

Когда вы запускаете Nikon Scan applet на компьютере Macintosh, в строке меню появляются меню Nikon Scan. После щелчка на кнопке Scan полученные изображения будут открыты в отдельных окнах на рабочем столе. 

Окна изображений 

Когда Nikon Scan работает как отдельное приложение, отсканированные изображения открываются в окне мини-программы, если только в диалоговом окне Preferences не указана опция Save to Disk. Ниже показано окно изображения. 

[image: image183.bmp] Выбор активного окна 

Если в Nikon Scan applet открыты несколько окон, вы можете активировать нужное окно и вывести его на передний план щелчком или через строку в нижней части меню Window. 

[image: image184.bmp] Окна изображений

К открытым в окнах изображениям могут быть применены многие инструменты из набора – Tool Chest. Если несколько изображений открыты в Nikon Scan applet, настройки для каждого изображения могут быть отрегулированы и сохранены отдельно. При открытии изображения настройки во всех палитрах приводятся к значениям, принятым по умолчанию. Исключение составляют изображения, сохраненные в формате NEF. В последнем случае настройки приводятся к последним задействованным перед сохранением значениям. 

[image: image185.bmp] Более подробная информация – в разделах: 

[image: image186.bmp] ''Редактирование изображений в Nikon Scan applet''

[image: image187.bmp] ''Nikon Electronic image Format (NEF). 

Просмотр информации 

Чтобы в окне просмотреть информацию об изображении, щелкните иконку настроек, или в меню View дайте команду Select Section. 

Информация включает в себя дату и время создания, цветовую модель, тип файла и сжатия, размер и разрешение изоражения. Чтобы спрятать информационную панель, повторно щелкните иконку или дайте команду Setting Section в меню View. 

[image: image188.bmp] Вывод на экран макетной сетки 

В активном окне можно вывести на экран макетную сетку щелчком на Show Grid (''показать сетку'') в палитре Layout Tools или командой Show Grid меню View. 

Поворот и переворот изображений 

Изображение в активном окне может быть повернуто или перевернуто с помощью инструментов палитры Layout Tools или командами Rotate CW (повернуть по часовой стрелке), Rotate CCW (повернуть против часовой стрелки), Flip Horizontal (перевернуть по горизонтали) или Flip Vertical (перевернуть по вертикали) подменю Transform меню View. Чтобы перевернуть изображение и по вертикали, и по гризонтали, дайте команду Flip Both Axes (перевернуть вокруг обеих осей) в подменю Transform. 

Приближение и удаление 

Вы можете приближать и отодвигать изображения, пользуясь любым из описанных ниже способов. 

Инструмент Zoom 

Чтобы выбрать инструмент, или щелкните кнопку [image: image189.bmp] в палите Layout Tools, или дайте команду Zoom Cursor в меню View, или щелкните кнопку [image: image190.bmp] в строке инструментов (только Windows). 

Теперь вы можете приблизить изображение щелчком в любом месте окна изображения и отодвинуть щелчком при нажатой клавише Ctrl (Windows) или option (Macintosh). 

Меню View 

Чтобы приблизить изображение в активном окне, дайте команду Zoom In в меню View (''вид''). Чтобы отодвинуть изображение, дайте команду Zoom Out. 

Если изображение не вмещается в окно, можете прокрутить его, пользуясь полосами прокрутки. Или можно выбрать инструмент ''рука'' командой Hand Cursor меню View или щелчком на кнопке [image: image191.bmp] в строке инструментов (только Windows) или в палитре Layout Tools, и двигать изображение ''рукой''. Чтобы максимально увеличить изображение, дайте в меню Window команду Fit to Screen. Чтобы увидеть изображение в масштабе 1 : 1, дайте команду Actual Size в меню Window. 

[image: image192.bmp] Отмена (только Macintosh) 

Чтобы отменить все внесенные в изображение после последнего сохранения изменения, дайте в меню File команду Revert (''вернуть''). Если изображение еще не было сохранено, оно будет возвращено к виду, который имело сразу после сканирования. 

Изменение глубины разрешения и цветовой модели 

В Windows версии Nikon Scan вы можете изменить цветовую модель и глубину разрешения после сканирования, для чего нужно выбрать новое сочетание глубины разрешения и модели в подменю Document Color Space меню Nikon Scan. Доступны следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	8-bit Grayscale 
	Конвертирует изображение в серое восьмибитное, способное воспроизводить 256 оттенков серого цвета. Цветовая информация, потерянная при преобразовании, не может быть восстановлена обратным конвертированием в RGB или CMYK. 

	16-bit Grayscale 
	Конвертирует изображение в серое шестнадцатибитное, способное воспроизводить 65 536 оттенков серого цвета. Цветовая информация, потерянная при преобразовании, не может быть восстановлена обратным конвертированием в RGB или CMYK. 

	24-bit RGB
	Конвертирует изображение в модель RGB с глубиной разрешения 8 бит на цвет (24-х битное RGB). 

	48-bit RGB
	Конвертирует изображение в модель RGB с глубиной разрешения 16 бит на цвет (48-ми битное RGB).

	32-bit CMYK
	Конвертирует изображение в модель CMYK с глубиной разрешения 8 бит на цвет (32-х битное RGB). 


В Macintosh версии Nikon Scan вы можете изменить глубину разрешения представленного в активном окне изображения, выбрав нужную настройку в подменю Bit Depth меню Nikon Scan. Подменю можно использовать, например, чтобы отсканировать изображение с глубиной, большей чем восемь бит, отредактировать изображение в Nikon Scan, а затем конвертировать в восемь бит перед сохранением в формате JPEG. 

Копирование выделенной области в буфер обмена 

Чтобы выделить на изображении некоторую область и скопировать ее в буфер обмена, сначала активируйте инструмент выделения щелчком на кнопке [image: image193.bmp] в палитре Layout Tools или командой Selection Cursor меню View, затем очертите курсором прямоугольную выделенную область. Когда инструмент активен, вы можете изменить размеры выделенной области, перемещая ее границы или область целиком. Точно отрегулируйте положение области, затем дайте команду Copy в меню Edit. Выделенная область будет скопирована в буфер обмена. 

Редактирование изображений в Nikon Scan applet 

Изображения, открытые в отдельных окнах в окне мини-программы Nikon Scan, могут быть отредактированы с использованием многих инструментов, доступных в окне сканирования, включая сюда следующие палитры: 

· Layout Tools
Переворот, поворот, прокрутка, приближение/удаление, выделение области для копирования в буфер обмена, сетка

· Information
Просмотр цветовой информации, относящейся к пикселю, на котором позиционирован курсор мыши, информация о размере и положении текущего выделения. 

· Curves
Настройка контраста и цветового баланса на отдельных участках тонового диапазона (в тенях, средних тонах и светах). 

· Color Balance 
Настройка контраста, яркости и цветового баланса по всему изображению. 

· LCH Editor 
Тонкая коррекция яркости, насыщенности и тона. 

· Unsharp Mask. 
Усиление резкости изображения с помощью обработки контуров, после чего они становятся более четко очерченными. Усиление возможно по всему изображению и в участках, где доминируют выделенные цвета. 

Сохранение и открытие изображений 

Изображение в активном окне можно сохранить, присвоив ему новое имя, командой Save As... меню File. На экране откроется стандартное окно Save As, укажите в окне нужный диск и каталог, введите имя, укажите формат из тех, что доступны, и сохраните изображение. Файлы, сохраненные в форматах, поддерживаемых Nikon Scan, могут быть открыты в окне мини-программы командой Open... меню File. 

[image: image194.bmp] Степень сжатия 

JPEG и PICT изображения могут быть сжаты по методу JPEG компрессии, когда изображения разбиваются на блоки со стороной восемь пикселей, и количество деталей в каждом блоке избирательно сокращается. Хотя повышение степени сжатия уменьшает объем файла, одновременно оно делает ''блочный узор'' видимым, в результаты возможны серьезные потери деталей (реальный эффект зависит от масштаба вывода и типа объекта). Рекомендуется сначала сохранить файл с минимальной степенью сжатия. В случае необходимости степень сжатия можно всегда увеличить при повторном сохранении. 

Степень сжатия выбирается в в меню Compression Type в окне Save As. Доступны пять опций, от Excellent Quality (отличное качество), которая предлагает минимальную компрессию, до High Compression, которая предлагает высокую компрессию и, соответственно, низкое качество изображения. 

[image: image195.bmp] Выбор типа файла 

Nikon Scan поддерживает следующие форматы файлов: 

	Формат
	Описание

	NEF
	NEF, или Nikon Electronic image Format. Позволяет сохранять настройки кривых, баланса, LCH и Unsharp Mask отдельно от собственно данных изображения. В любой момент вы можете увидеть немодифицированные данные, открыв изображение в Nikon Scan и спрятав все внесенные изменения, щелкнув опцию, расположенную в левом верхнем углу соответствующей палитры. NEF можно использовать для сканирования изображений с глубиной 12 или 14 бит и выполненными перед сканированием настройками в палитрах Digital ICE3, Analog Gain и Scanner Extras. Отсканированное изображение можно сохранить в формате NEF после настройки яркости, контраста, цветового баланса и резкости в окне мини-программы. Позже вы можете открыть изображение, отменить внесенные изменения или выполнить еще более тонкую коррекцию, затем сохранить результаты в другом формате в отдельном файле и повторить эти операции столько раз, сколько нужно. NEF поддерживается только в Nikon Scan и в Nikon Capture, программе управления цифровыми камерами Nikon DI. 

	JPEG (EXIF)
	Формат JPEG подходит для изображений, которые предназначены для вывода с низким разрешением или распространения в электронном виде. Изображения сжимаются, освобождая, таким образом, место на диске для других изображений. При этом следует учитывать тот факт, что JPEG компрессия приводит к потере информации, и позже эту информацию восстановить нельзя. Сохраняйте изображения с минимально возможной степенью сжатия, в любой момент вы можете выполнить повторное сохранение, установив более высокую степень сжатия. Формат недоступен для сохранения CMYK изображений или изображений, отсканированных с глубиной разрешения 16 бит на канал. JFIF представляет собой стандартный JPEG формат, широко используемый в программах, работающих с изображениями, и в веб-браузерах. EXIF – это расширение JPEG, позволяющее включать в JPEG файл информацию об изображении и просмотровые миниатюры. Он читается большинством приложений, поддерживающих формат JPEG. 

	TIFF
	Используйте TIFF для сохранения изображений, предназначенных для высококачественного вывода или публикации. Изображения, отсканированные с глубиной 12 или 14 бит, или конвертированные после сканирования в 16 бит, сохраняются как шестнадцатибитный TIFF, изображения, отсканированные с глубиной 8 бит, сохраняются как 8-ми битный TIFF. CMYK изображения сохраняются как CMYK TIFF. Отсутствие компрессии дает большой объем файла, но наряду с этим сохраняется высокое качество изображения. Формат поддерживается большим количеством приложений и разными платформами. 

	BMP (только Windows)
	''Родной'' формат Windows. Доступен большинству пользователей Windows. Формат недоступен в Macintosh версии Nikon Scan, не поддерживает CMYK, 16-bit grayscale, 16-bit RGB. 


Печать 

Изображение в активном окне можно отправить на печать с помощью соответствующей команды меню File. 

Windows 

Этап 1 – настройка принтера 

Перед началом печати дайте команду Print Setup... в меню File. 

Диалоговое окно Print Setup включает в себя следующие опции: 

	Опция
	Описание

	Name
	Имя принтера в списке. 

	Properties
	Свойства принтера. 

	Size
	Формат бумаги.

	Source
	Лоток.

	Orientation
	Ориентация (Portrait, Landscape)


Этап 2 – предварительный просмотр 

В меню File дайте команду Print Preview, чтобы увидеть, как будет выглядеть напечатанное изображение. 

В окне Print Preview содержатся следующие кнопки:

	Кнопка 
	Описание

	Print
	Открывает диалоговое окно Print.

	Next Page
	Просмотр следующей страницы многостраничного документа.

	Prev Page
	Просмотр предыдущей страницы многостраничного документа. 

	Two Page
	Просмотр двух страниц за один раз.

	Zoom In
	Приближает изображение. Приблизить изображение можно также, щелкнув на изображении. 

	Zoom Out
	Отодвигает изображение. 

	Close
	Закрывает окно Print Preview. 


Этап 3 – печать 

Чтобы напечатать изображение, щелкните кнопку Print в окне Print Preview или дайте команду Print... в меню File (отправить изображение на печать из активного окна можно также кнопкой [image: image196.bmp] в строке инструментов. Откроется диалоговое окно Print. 

	Кнопка
	Описание

	Name
	Имя пинтера в списке.

	Properties
	Свойства принтера. 

	Print to File
	Печатать в файл.

	Scale
	Если изображение больше формата текущей страницы, дайте команду Select Fit to Page, чтобы уменьшить изображение до формата страницы. 

	Copies
	Количество копий. 

	OK
	Щелкните кнопку, чтобы отправить изображение на печать. 


Если вы выбираете для масштабирования изображения опцию Resolution, можете рассчитать размер изображения по формуле: 

Высота или ширина (в пикселях), разделенная на разрешение (в ppi), равна высоте или ширине (в дюймах, если умножить эту величину на 2,54, получите размер в сантиметрах). 

После того, как вы выполнили все настройки, щелкните кнопку OK. 

Macintosh 

Этап 1 – настройка принтера 

Перед началом печати выберите принтер, формат, отрегулируйте настройки, пользуясь опцией Page Setup... меню File. Опции, доступные в окне Page Setup, зависят от текущего принтера, указанного в Chooser’е. Смотрите документацию по принтеру. 

Этап 2 – печать 

Щелкните команду Print в меню File, чтобы открыть окно Print для принтера, указанного в Chooser’е. После того, как вы выбрали принтер, указали количество копий, разрешение, щелкните Print. 

Операции в окне сканирования 

После редактирования изображения в окне мини-программы и сохранения на диск, можете открыть окно сканирования и установить настройки следующего скана. 

Открытие окна 

В зависимости от платформы окно сканирования можно открыть одним из следующих способов: 

· Подменю Tools
Укажите сканер в подменю Tools меню Nikon Scan. Откроется окно сканирования. 

· Open Source (только Windows)
В Windows версии Nikon Scan открывать окна сканирования для всех подключенных сканеров можно командой Open TWAIN Source меню File или щелчком на кнопке [image: image197.bmp]. 
[image: image198.bmp] 

Nikon Scan не поддерживает одновременное подключение более одного сканера 4000 ED или более одного COOLSCAN IV ED. Если подключены более одного сканера одного типа, в меню Tools будет представлено только одно устройство. 

Настройки в окне сканирования 

Когда Nikon Scan работает как отдельное приложение, для выполнения настроек в окне сканирования может быть использовано меню Nikon Scan. 

В меню доступны следующие опции: 

	Опция
	Описание

	Preferences (только Windows)
	Открывает диалоговое окно Preferences

	Tools
	Подобно кнопке Tools в окне сканирования, данное подменю используется для открытия набора инструментов – Tool Chest, окна прохождения – Scan Progress или окна сканирования для выбранного устройства. 

	Settings....
	Когда окно сканирования активно, данное подменю предлагает те же команды, что и меню настроек окна сканирования. 

	Color Space (Macintosh)

Scan Color Space (Windows)
	Когда окно сканирования активно, данное подменю предлагает те же команды, что и меню выбора цветовой модели в окне сканирования. 

	Document Color Space (Windows) 
	Выберите новую глубину разрешения и цветовую модель для изображения в активном окне. 

	Bit Depth (только Macintosh) 
	Когда активно окно сканирования, данная команда используется для установки новой глубины разрешения сканирования – Scan Bit Depth в палитре Scanner Extras. Когда активно окно изображения, в нем вы можете изменить глубину разрешения изображения. 

	Film Type
	Когда активно окно сканирования, данное подменю предлагает те же команды, что и меню выбора типа носителя в окне сканирования. 

	Eject
	Когда активно окно сканирования, эта команда выполняет те же действия, что и кнопка [image: image199.bmp] окна сканирования. 

	Slide Feeder...
	Когда активно окно сканирования, и в сканер вставлен лоток для слайдов SF-200 (S) (доступный отдельно для сканеров 4000 ED и LS-2000), данная команда открывает диалоговое окно, дублирующее опции для лотка – slide feeder options – в палитре Scanner Extras. 


Выход из Nikon Scan 

Чтобы завершить работу Nikon Scan, дайте команду Exit (Windows) или Quit (Macintosh) в меню File. Если внесенные в изображение изменения не были сохранены, вы получите приглашение сохранить изображение перед тем, как завершить работу приложения. 

[image: image200.bmp] 

Когда окно сканирования активно, меню View предоставляет доступ к следующим элементам управления окна сканирования: 

· Show Natural Pane/Show Processed Pane: переключение между вкладками Natural и Processed в просмотровой области. 

· Selection Cursor: то же самое, что щелчок на кнопке [image: image201.bmp] в палитре Layout Tools.

· Focus Cursor: то же самое, что щелчок на кнопке [image: image202.bmp] в палитре Layout Tools. 

[image: image203.bmp] Другие опции меню 

Информацию о других опциях меню см. в Приложении. 

[image: image204.bmp] Более подробная информация – в разделах 

[image: image205.bmp] ''Палитра Layout Tools''. 

Преференции 

''Тонкая'' настройка Nikon Scan
Настройки в окне Preferences изменяют поведение элементов управления в окне сканирования.  

· Вывод на экран окна Preferences 

Чтобы открыть окно Preferences, щелкните кнопку Prefs в окне сканирования. 

Если вы работаете с Nikon Scan как с отдельным приложением, можете открыть окно Preferences командой Preferences... меню Nikon Scan (Windows) или меню Edit (Macintosh). 

В диалоговом окне преференций присутствуют вкладки, управляющие: 

· компенсацией гамма при выводе изображения на экран монитора (Gamma)

· использованием профилей, нужных для устойчивой передачи цвета между приложениями и устройствами (Color Management)

· дисками для временного хранения данных во время работы Nikon Scan (File Location/Scaratch Disks)

· автоматизацией операций при сканировании отдельного изображения (Single Scans)

· автоматизацией при пакетном сканировании (Batch Scans)

· форматами для сохранения файлов (File Saving)

· автоматизацией операций при загрузке пленки (Automatic Actions) 

· установкой черной, серой и белой точек (Advanced Color)

· автоматизацией предварительного просмотра (Preview Settings) 

· цветом и размером поля сетки при помеченной опции Show grid в палитре Layout Tools (Grid Settings)

Вкладка открывается после щелчка на заголовке вкладки в списке в левой части окна Preferences. После установки всех настроек щелкните OK, чтобы внесенные изменения вступили в силу, или Cancel, чтобы выйти из окна без сохранения изменений. 

Как передать цвета без искажений? 

Nikon Color Management 

Система управления цветом, Nikon Color Management System (Nikon CMS), гарантирует, что данные, полученные сканером, точно и без искажений воспроизводятся  системным монитором или принтером. Пользуясь эти мощным инструментом, вы можете манипулировать цветом в модели CMYK или calibrated RGB перед тем, как отправить данные в графическое приложение. Профили, описывающие цветовые характеристики выбранной модели цветового пространства и устройств вывода (монитора или принтера), обеспечивают точное репродуцирование цветов в практически любом рабочем окружении. 

Nikon CMS включает в себя две вкладки преференций. Одна из них (Gamma) используется, когда система управления цветом отключена. Другая (Color Management) используется, когда система включена. Во вкладке Gamma вы указывает способ модифицирования полученных сканером данных для вывода на экран монитора. Поскольку, когда система управления цветом отключена, профиль монитора не может быть задействован, настройка выполняется вручную. Во вкладке Color Management вы включаете и выключаете Nikon CMS и выбираете профили для монитора и моделей CMYK и calibrated RGB. 

[image: image206.bmp] Когда использовать Nikon CMS? 

В целом, когда система управления цветом включена, вы вправе ожидать гораздо лучшей цветопередачи. Однако возможна такая ситуация, когда вы захотите отключить систему. Это следующие случаи: 

· у вас медленный процессор
Компьютеру с быстрым процессором требуется меньше времени для обработки изображения с подключением Nikon CMS, нежели чем сканеру для сканирования. Следовательно, отключение CMS никак не повлияет на общую скорость сканирования. Если же компьютер медленный, сканеру придется остановиться и дождаться, полка Nikon CMS не закончит обработку изображения. Вы можете попробовать отключить систему и увеличить, таким образом, общую скорость сканирования. 

· вы хотите редактировать данные, полученные непосредственно со сканера
Продвинутые пользователи могут отключить CMS и работать с некалиброванными данными RGB, которые выдает сканер. 

Как работает Nikon CMS?

Когда данные передаются с устройства ввода, например, сканера, на устройство вывода, например, монитор или принтер, система управления цветом гарантирует, что на устройстве вывода изображение выглядит так же, как выглядит оригинал. Для выполнения этой задачи системе управления цветом нужна информация о цветовых характеристиках обоих устройств, а также цветового пространства, в котором выполняется редактирование изображения. Файлы, предоставляющие эту информацию, называются ''профилями ICC''. Nikon Scan использует следующие три типа профилей: 

· Input Profiles – профили ввода 

Входные профили предоставляют информацию об устройстве ввода, например, о вашем сканере Nikon. Вместе с программой Nikon Scan поставляются готовые профили, описывающие характеристики поддерживаемых программой сканеров. Входной профиль выбирается автоматически, в зависимости от модели сканера и типа носителя изображения (позитивный или негативный оригинал). 

· Color Space Profiles – профили цветового пространства 

Отдельные профили доступны для моделей RGB и CMYK. В Nikon Scan встроен набор профилей для цветовой модели RGB. Профили CMYK для принтеров обычно поставляются изготовителями принтеров. Профили, описывающие характеристики цветового пространства, используются при  редактировании изображений в окне сканирования и при выполнении окончательного сканирования. 

· Monitor Profiles 

Профили мониторов обычно поставляются изготовителем, однако, профили наиболее распространенных типов могут быть включены в операционную систему. Профили применяются для вывода изображений на экран, например, в просмотровой области или в окне изображения. 

[image: image207.bmp] Создание профиля монитора 

В случае необходимости вы можете создать профиль монитора, удовлетворяющий условиям вашего рабочего окружения в Adobe Photoshop, и использовать его в Nikon Scan. Информацию о создании профилей смотрите в документации по Adobe Photoshop. Эта опция в облегченной версии программы, в Adobe Photoshop LE, недоступна. 

Процесс сканирования 

На рисунке показано, какую роль Nikon CMS играет в процессе сканирования. Профили показаны синим цветом, действия оператора – красным. 


Когда система включена, неконвертированные RGB данные, полученные сканером, конвертируются в grayscale, CMYK или calibrated RGB, в зависимости от того, какая модель указана в окне сканирования. Данные CMYK обрабатываются с учетом CMYK профиля, указанного пользователем, данные RGB обрабатываются в соответствии с тем профилем, который выбран для модели calibrated RGB. 

Данные хранятся в памяти таким образом, что модель можно поменять, не выполняя нового предварительного сканирования. Когда изображение выводится в просмотровом окне, профиль монитора обеспечивает максимально возможное соответствие preview данным, хранящимся в памяти. 

После щелчка на кнопке Scan, запускающей окончательное сканирование, данные сканирования обрабатываются с учетом профиля выбранной модели цветового пространства и всех изменений, внесенных в изображение в окне сканирования с помощью инструментов цветокоррекции и нерезкого маскирования. Затем данные переносятся в главное приложение или открываются в окне изображения в Nikon Scan. Если возможно, профиль цветовой модели также переносится в главное приложение, вместе с данными изображения. Применяемый в Windows интерфейс TWAIN не разрешает передачу профилей в другое приложение. В результате, когда вы работаете под Windows, передача профиля в главное приложение возможно только тогда, когда Nikon Scan работает как отдельное приложение. (Помните, что вся связанная с профилями информация теряется, когда изображение сохраняется в формате, подобном BMP, не позволяющем записывать профили). Когда изображения выводятся на экран в окнах Nikon Scan, задействуется профиль монитора, чтобы экранное изображение было насколько возможно близко к оригиналу. 

Настройка системы управления цветом 

Профили, которые будет использовать система управления цветом, указываются во вкладке Color Management  диалогового окна Preferences. 

· Use Nikon Color Management System 

Опция, которая включает и выключает систему управления цветом. Настройка входит в силу только после завершения работы и перезагрузки Nikon Scan. 

Когда опция активна, программа работает с изображениями, обеспечивая точную цветопередачу, как описано в разделе ''Как работает Nikon Scan CMS?''. Поскольку обычно профили включают в себя собственные настройки гамма, элементы управления во вкладке Gamma затемнены, то есть выключены. 

Когда опция выключена, профили монитора и цветовой модели не задействуются, соответственно, элементы управления во вкладке Color Management выключены (затемнены). Единственным инструментом, с помощью которого можно обеспечить точную передачу цветов, полученных сканером, на экране монитора, остается вкладка Gamma. Единственные настройки, которым подвергается изображение перед передачей в главное приложение, это регулировка значения гамма, а также тоновая коррекция (с помощью кривых) и цветокоррекция (color balance), выполняемые в окне сканирования. 

Вкладка Monitor 

Во вкладке Monitor вы указываете профиль, который будет задействован при выводе на экран, как в просмотровой области окна сканирования, так и в окне изображения Nikon Scan. Профили монитора содержат информацию о цветовых и гамма характеристиках монитора, что позволяет более точно репродуцировать цвета. 

· Use factory default monitor profile (default) 

Программа Nikon Scan поставляется вместе с профилями, принятыми по умолчанию, которые используются, когда никакие другие профили недоступны. Для Windows версии Nikon Scan по умолчанию принят профиль sRGB, для Macintosh – профиль для мониторов Apple 17'' с источником с цветовой температурой D50. Чтобы задействовать профиль, принятый по умолчанию, на своей платформе, щелкните Use factory default monitor profile. 

· Use custom monitor profile

Используйте эту опцию, чтобы выбрать профиль, поставляемый изготовителем монитора. Когда вы выберете эту опцию, станет активной кнопка Choose Custom Profile... Щелчок на кнопке открывает стандартный диалог ''open file'', в котором можете указать диск и каталог, где хранится профиль. Путь к профилю появится в тестовом поле под кнопкой Use custom monitor profile.   

Вкладка RGB 

Во вкладке RGB вы выбираете профиль цветового пространства, который будет использован для описания модели calibrated RGB. Профиль указывается в меню Color Space. 

Профили, входящие в список, могут быть классифицированы по значению гамма и цветовому охвату. Gamma представляет собой фундаментальную характеристику системы обработки цвета, определяющую соотношение интенсивностей выходного и входного сигналов. На практике это означает, что гамма управляет яркостью изображений, изменяя выходную яркость средних тонов. Видеосистемы Windows и Macintosh обрабатывают видеосигнал по-разному. Существующие различия приводят к разным стандартным значениям гамма для обеих платформ. Для Macintosh по умолчанию принято значение гамма, равное 1,8. Для Windows фактическим стандартом является значение 2,2. Nikon CMS включает в себя восемь RGB профилей с присущим Windows значением гамма, равным 2,2 (sRGB, Bruce RGB, NTSC [1953], Adobe RGB [1988], CIE RGB, Wide Gamut RGB. compensated Wide gamut RGB и Scanner RGB), и три профиля со значением гамма, равным 1,8 (Apple RGB, ColorMatch RGB и compensated Apple RGB), для использования на платформе Macintosh. Для сканирования выбирайте профиль со значением гамма, удовлетворяющим характеристикам системы, где будет выполняться редактирование. 

Далее профили могут быть классифицированы по их цветовому охвату (gamut), то есть цветовому диапазону, который можно воспроизвести, используя данный профиль. Цветовой охват обычно описывается с помощью понятия chromaticity (''цветности'') – меры, характеризующей цвет, разработанной Международной Комиссией по Освещенности – Commission Internationale de l’Eclairage (CIE). Разработанная CIE система измерения цвета смоделирована на основе восприятия цвета человеческим глазом. Составляющие свет три компонента, которые физически характеризуются определенной длиной волны, представляют собой три координаты (известные как CIE координаты X, Y и Z). С помощью координат любому из цветовых оттенков, которые способен воспринимать человеческий глаз, можно присвоить свое собственное численное выражение. Хроматичность характеризует цвет, отбрасывая яркостный фактор. В результате математических преобразований получается двухкоординатная система для описания цвета. 

На диаграмме хроматичности, показанной справа, вся гамма цветов, воспринимаемых человеческим глазом, ограничена зеленой линией. На изогнутом отрезке линии находятся ''чистые'' хроматичные, не смешанные, цвета с длиной волны от 380 нм до 780 нм, следовательно, располагающиеся в видимом диапазоне спектра. Синий участок спектра (380 нм) находится в нижнем левом углу, красный участок (780 нм) – в нижнем правом углу. Прямая, соединяющая две конечные точки, представляет  различные фиолетовые оттенки, получившиеся в результате смешения красного и синего света. Цвета, попавшие внутрь области, ограниченной этими линиями, являются результатом смешения светового излучения с разной длиной волны. 

Никакой профиль не способен отобразить полный диапазон цветов, воспринимаемый человеческим глазом. На диаграмме проводится сравнение между цветовой гаммой, которую видит человеческий глаз, и цветовым охватом, который можно воспроизвести с помощью каждого из профилей RGB, поставляемых с Nikon Scan. Цветовой охват каждого профиля находится в пределах треугольника, вершинами которого являются возможные для каждого профиля предельные значения красного, зеленого и синего цветов (красный – нижний правый угол, зеленый – верхний угол, синий – нижний левый угол). Белая точка для каждого профиля обозначена символом, расположенным в центре треугольника. 

В следующей таблице показаны значения гамма для профилей, включенных в Nikon CMS, а также значения хроматичности для белой точки и для красного, зеленого и синего цветов. 

	Профиль
	Белая точка
	Значение гамма
	Хроматичность (x, y)

	
	Имя 
	Значение
	
	Имя
	R
	G
	B

	Apple RGB
	6500K (D65)
	x 0.3127159
	1.8
	Trinitron
	x 0.625
	x 0.28
	x 0.155

	
	
	y 0.3290015 
	
	
	y 0.34
	y 0.595
	y 0.07

	ColorMatch RGB
	5000K 
(D50)
	x 0.3457029
	1.8
	P22-EBU
	x 0.63
	x 0.295
	x 0.155

	
	
	y 0.3585386
	
	
	y 0.34
	y 0.605
	y 0.077

	Apple RGB (Compensated)
	6500K
(D65)
	x 0.3127159
	2.2
	Custom
	x 0.65
	x 0.265
	x 0.14

	
	
	y 0.3290015
	
	
	y 0.341
	y 0.717
	y 0.0454

	sRGB
	6500K
(D65)
	x 0.3127159
	2.2
	HDTV (CCIR 709)
	x 0.64
	x 0.3
	x 0.15

	
	
	y 0.3290015
	
	
	y 0.33
	y 0.6
	y 0.06

	NTSC
	Std Illuminant C
	x 0.3101
	2.2
	NTSC (1953)
	x 0.67
	x 0.21
	x 0.14

	
	
	y 0.3162
	
	
	y 0.33
	y 0.71
	y 0.08

	Bruce RGB
	6500K
(D65)
	x 0.3127159
	2.2
	Bruce RGB
	x 0.64
	x 0.28
	x 0.15

	
	
	y 0.3290015
	
	
	y 0.33
	y 0.65
	y 0.06

	Adobe RGB
(1988)
	6500K
(D65)
	x 0.3127159
	2.2
	Adobe RGB
(1988)
	x 0.64
	x 0.21
	x 0.15

	
	
	y 0.3290015
	
	
	y 0.33
	y 0.71
	y 0.06

	CIE RGB
	Std Illuminant C
	x 0.3333333
	2.2
	CIE RGB
	x 0.735
	x 0.274
	x 0.167

	
	
	y 0.3333333
	
	
	y 0.265
	y 0.717
	y 0.009

	Wide Gamut RGB
	5000K
(D50\)
	x 0.3457029
	2.2
	700/525/450nm
	x 0.7347
	x 0.1152
	x 0.1566

	
	
	y 0.3585386
	
	
	y 0.2653
	y 0.8264
	y 0.0177

	Default Windows Monitor
	6500K
(D65)
	x 0.3127159
	2.2
	HDTV (CCIR 709)
	x 0.64
	x 0.3
	x 0.15

	
	
	y 0.3290015
	
	
	y 0.33
	y 0.6
	y 0.06

	Default Macintosh Monitor
	5000K
(D50\)
	x 0.34570291
	1.8
	Trinitron
	x 0.625
	x 0.28
	x 0.155

	
	
	y 0.3585386
	
	
	y 0.34
	y 0.595
	y 0.07


Замечания о профилях RGB, поставляемых с Nikon Scan 

Apple RGB (gamma 1.8)
Данный профиль применяется в приложениях desktop publishing и в четвертой версии Adobe Photoshop и более ранних, и представляет собой типичный профиль для мониторов Macintosh. В Photoshop 5.0 соответствующая RGB настройка – ''Apple RGB''. Этот профиль подходит для работы с изображениями на Macintosh. 

ColorMatch RGB (gamma 1.8)
Этот профиль является ''родным'' для мониторов Radius PressView. У него более широкий охват, чем у Apple RGB, особенно это относится к репродуцированию синих цветов. Соответствующая настройка в Photoshop 5.0 – ''Color Match RGB''. 

Apple RGB (compensated) (gamma 1.8)
Данный профиль определяет три вершины хроматичности (красный, зеленый и синий цвета) как точки пересечения кривой, очерчивающей пределы видимого глазом цветового охвата, с отрезками, соединяющими белую точку Apple RGB с тремя вершинами хроматичности Apple RGB. Этот профиль является уникальным, потому что сохраняет характеристики Apple RGB и позволяет получить более насыщенные цвета. Он не входит в стандартную установку Photoshop 5.0, но может быть выбран как профиль цветовой модели RGB посредством импорта профиля ''NKApple_CPS.icm''. 

sRGB (gamma 2.2)
Данный профиль используется с большинством мониторов Windows. Он близок к модели RGB, которая широко используется в цветном телевидении, а также используется в системах цифрового телевидения и, таким образом, постепенно становится промышленным стандартом в Соединенных Штатах. Изготовители программного и аппаратного обеспечения используют его как профиль по умолчанию и гарантируют с ним надежную работу. Также профиль постепенно становится стандартом для web. Он устраивает тех пользователей, которые собираются использовать свои изображения ''как они есть'', то есть без редактирования и печати. Недостатком его является узкий охват с ограниченной способностью воспроизводить синие цвета. Соответствующая настройка в Photoshop 5.0 – ''sRGB''. 

Bruce RGB (gamma 2.2)

Данный профиль старается расширить охват ColorMatch RGB, определяя хроматичность G (зеленого) как лежащую между хроматичностями G, определенными  в профилях Adobe RGB и ColorMatch. Профиль был предложен Брюсом Фрэзером (Bruce Fraser), который утверждает, что данный профиль включает большинство цветов из охвата SWOP CMYK. Профиль не входит в стандартный пакет Photoshop 5.0, но может быть выбран в качестве профиля пространства RGB для Photoshop посредством импорта ''NkBruce.icm''. 

NTSC (1953) (gamma 2.2)

Цветовое пространство для видеосигнала, определенное национальным комитетом телевизионных стандартов – National Television Standards Committee (NTSC) в 1953 году и применявшееся в раннем цветном телевидении. Часто используется на Дальнем Востоке. Соответствующая настройка в Photoshop 5.0 – ''NTSC (1953)''. 

Adobe RGB (1988) (gamma 2.2) 

Профиль, определенный для Photoshop 5.0. Обладает более широким охватом, чем sRGB и включает цвета, которые можно найти в большинстве CMYK охватов, что удобно для пользователей настольных издательских систем. Соответствующая настройка в Photoshop 5.0 – ''Adobe RGB''.

CIE RGB (gamma 2.2) 

Профиль видео пространства, установленный CIE. Может гордиться достаточно широким охватом, но страдает тем недостатком, что у него очень узкая область для репродуцирования голубого цвета. Соответствующая настройка в Photoshop 5.0 – ''CIE RGB''.

Wide Gamut RGB (gamma 2.2) 

Профиль, разработанный компанией Adobe, включает в себя большинство видимых цветов. Отсюда вытекает его естественный недостаток, заключающийся в том, что большинство цветов, которые он способен воспроизвести, не могут быть воспроизведены с помощью стандартных мониторов и принтеров. Соответствующая настройка в Photoshop 5.0 – ''Wide Gamut RGB''.

Wide Gamut RGB (compensated) (gamma 2.2) 

Сканеры Nikon способны видеть некоторые цвета, которые не могут быть отображены с помощью профиля Wide Gamut RGB. Wide Gamut RGB compensated переопределяет Wide Gamut RGB с целью включения в него всех цветов, которые можно получить с помощью сканера. Поскольку большинство цветов, которые не могут быть воспроизведены с помощью Wide Gamut RGB, относятся к синей области, прорисовка деталей в синих цветах радикально улучшается (поскольку охват был расширен нелинейно, чтобы инкорпорировать именно те цвета, которые не могут быть воспроизведены иным способом, его нельзя показать на диаграмме хроматичности, используя стандартный RGB треугольник). Если вы сканируете изображения в Photoshop 5.0, используя этот профиль, в Photoshop вы можете установить ''Wide Gamut RGB''. 

Scanner RGB (gamma 2.2) 

Этот профиль соответствует цветовому охвату, который получается при сканировании с отключенной Nikon CMS. Этот профиль используется, если вы для редактирования полученных сканером цветов собираетесь задействовать LCH Editor или Unsharp Mask, недоступные, когда система управления цветом отключена. Чтобы был виден эффект от отключения системы управления цветом, не задействуется профиль монитора, а также не задействует профиль ICC, включенный в файл изображения, когда последнее открывается в главном приложении. 

Default Windows Monitor Profile (gamma 2.2)

Профиль монитора, принятый по умолчанию в Windows (''NkMonitor_Win.icm''), идентичен профилю sRGB. 

Default Macintosh Monitor Profile (gamma 1.8)

Профиль монитора, принятый по умолчанию в Macintosh (''NkMonitor_Mac.icm''), идентичен профилю, используемому для мониторов Apple 17'' c точкой белого D50 (см. таблицу). 

Вкладка CMYK 

Во вкладке CMYK вы выбираете профиль для работы с моделью CMYK. 

· Use default CMYK (default)
C Nikon Scan поставляется принятый по умолчанию профиль CMYK (библиотека цветов SWOP), который используется, когда другой профиль недоступен. Профиль задействуется при активной опции Use default CMYK. 

· Use custom profile 

Используйте эту опцию, чтобы выбрать профиль, поставляемый изготовителем принтера. Когда опция активна, становится активной кнопка Choose Custom Profile.. Щелчок на кнопке открывает стандартное диалоговое окно открытия файла, где вы можете указать диск и каталог. Путь к указанному профилю появится в поле под кнопкой Use custom profile. 

[image: image208.bmp] Как передать цвета без искажений в другие приложения? 

Когда изображение отсканировано в Nikon Scan как источнике TWAIN данных или как в подключаемом модуле другого приложения, или когда в этом приложении открывается изображение, сохраненное через Nikon Scan, то перед тем, как оно окажется представленным на экране монитора, оно будет некоторым образом обработано. Обработка выполняется с учетом тех профилей цветового пространства и монитора, которые указаны в приложении. Если профили изображения не совпадают с теми, которые были использованы в Nikon Scan, цвета могут оказаться отличными от цветов оригинала. 

· Если вы работаете в пространстве RGB: укажите профиль монитора, совпадающий с профилем, указанным во вкладке Monitor, и профиль цветового пространства, совпадающий с профилем, указанным во вкладке RGB (профили Photoshop, соответствующие профилям, используемым в Nikon Scan, перечислены выше). Если в приложении нет профиля, который совпадал бы с профилем Nikon Scan, вы можете найти нужные профили Nikon Scan по адресам Program Files\Common Files\Nikon\Profiles  (Windows) или System Folder:Preferences:Nikon MAID:Profiles (Macintosh). Ниже даны файлы, перечисленные во вкладке RGB. 

	Профиль
	Имя файла

	SRGB
	NKsRGB.icm

	Bruce RGB
	NKBruce.icm

	NTCS (1953)
	NKNTSC.icm

	Adiobe RGB (1998)
	NKAdobe.icm

	CIE RGB
	NKCIE.icm

	Wide Gamut RGB
	NKWide.icm

	Apple RGB
	NKApple.icm

	Color Match RGB
	NKMatch.icm

	Apple RGB (compensated)
	NKApple_CPS.icm

	*Не применяйте профиль Scanner RGB для сканирования изображений, которые будут использованы в сторонних приложениях.


Если вы используете Nikon Scan как plug-in для Macintosh версии Adobe Photoshop 5 или более поздней, при сканировании выбранный RGB профиль будет передан в Photoshop автоматически. Вам нужно только обеспечить соответствие профиля монитора аналогичному профилю, используемому в Photoshop, для чего нужно в списке мониторов во вкладке Color Management в Nikon Scan выбрать профиль монитора, указанный в Photoshop. 

· Если вы работаете в CMYK: укажите профиль монитора, соответствующий профилю, указанному в списке Monitor, и профиль пространства, соответствующий указанному в списке профилей CMYK. Если вы используете Nikon Scan как plug-in для Macintosh версии Adobe Photoshop 5 или более поздней, при сканировании выбранный CMYK профиль будет передан в Photoshop автоматически. Вам нужно только обеспечить соответствие профиля монитора аналогичному профилю, используемому в в Photoshop, для чего нужно в списке мониторов во вкладке Color Management в Nikon Scan выбрать профиль монитора, указанный в Photoshop. 

Процедура сканирования при отключенной опции Nikon CMS 

Если опция Use Nikon Color Management System (''использовать систему управления цветом'') во вкладке Color Management отключена, профили не могут быть использованы для точного воспроизведения данных, когда они передаются в другое приложение или выводятся на экран монитора. Поскольку при отключенной Nikon CMS недоступны профили, необходимые для калибровки цветового пространства RGB или CMYK, отсканированные изображения могут представлять собой только некалиброванные RGB или grayscale данные. Отсутствие профиля монитора, в свою очередь, означает, что для коррекции изображения на экране монитора или редактирования его в другом приложении необходима регулировка гамма. Регулировка выполняется во вкладке Gamma диалогового окна Preferences (см. ниже). 

Представленная ниже иллюстрация показывает, как выполняется сканирование при отключенной системе управления цветом. Для вывода на экран изображение в окне предварительного просмотра (preview window) корректируется в соответствии с тем значением гамма монитора, которое во вкладке Gamma выбрано для предварительного просмотра (то есть, в соответствии с preview gamma). После щелчка на кнопке Scan на сканер отсылается основное значение гамма (main scan gamma) вместе с изменениями, внесенными в кривые и цветовой баланс. Здесь полученные данные применяются к данным, полученным в результате сканирования, перед тем как изображение отправляется в главное приложение. (Если приложение Nikon Scan работает самостоятельно, то на сканер отсылается не основное значение гамма, а значение гамма, выбранное для preview). При отключенной опции Nikon CMS не могут быть задействованы следующие инструменты: LCH Editor (''редактор LCH'') и Unsharp Mask (''нерезкое маскирование'').

Вкладка Gamma 

Элементы управления во вкладке Gamma активны только в том случае, если система управления цветом отключена. Тогда они используются для коррекции поступивших со сканера данных. Цель коррекции – без искажений воспроизвести цвета при предварительном просмотре или при открытии в другом приложении. 

· Preview gamma 

Значение гамма для предварительного просмотра (preview gamma) учитывается при открытии изображения в области предварительного просмотра окна сканирования. В целом, preview gamma учитывается только при предварительном просмотре и не применяется к изображению при передаче данных в главное приложение после щелчка на кнопке Scan. Однако у этого правила есть два исключения. Первое исключение имеет место, когда Nikon Scan работает как отдельное приложение. Второе исключение – это тот случай, когда preview gamma используется в качестве основного значения гамма, используемого при сканировании (main scan gamma), то есть, когда активна опция Use preview gamma. В этих двух случаях к данным, отправляемым в главное приложение, применяется значение preview gamma. 

Значение preview gamma, принятое по умолчанию на Macintosh, равно 1.8, в Windows – 2.2. Чтобы выбрать настройку, подходящую для вашего монитора, регулируйте значение так, чтобы серые линии и точки, расположенные над движком, совпали по плотности. Значение гамма можно установить или непосредственным вводом, или перемещением движка. При регулировке устанавливайте низкое значение разрешения, например, 640 х 480 и сидите как можно дальше от экрана. Чтобы восстановить значения, принятые по умолчанию для вашей платформы, щелкните кнопку Reset. 

· Main scan gamma 

Опции main scan gamma доступны только в том случае, если Nikon Scan используется как TWAIN source или acquire plug-in (когда Nikon Scan работает самостоятельно, и к просмотровому, и к окончательному сканам автоматически применяется значение preview gamma). Модифицирование данных, передаваемых в главное приложение, выполняется с учетом выбранной здесь опции. Доступны три опции: 

· Use preview gamma (''использовать значение гамма предварительного сканирования'')

Перед передачей данных в главное приложение, к ним применяется значение гамма, указанное для preview. Используйте данную настройку, если главное приложение не поддерживает чужие настройки гамма, и вам нужно, чтобы окончательное изображение было модифицировано для представления на экране монитора. 

· Use application gamma (''использовать значение гамма приложения'')

В определенном рабочем окружении величину гамма можно выбрать в главном приложении и передать ее в Nikon Scan plug-in. Если указана опция Use application gamma, именно такая величина гамма будет применена к данным окончательного сканирования перед передачей их в главное приложение. 

Чтобы опция оказалась эффективной, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, существующий между приложением и Nikon Scan интерфейс должен обеспечивать передачу значения гамма в Nikon Scan plug-in. Используемый в Windows интерфейс TWAIN, однако, не разрешает передачу значения гамма в источник TWAIN данных, то есть в Nikon Scan. Следовательно, в Windows версии Nikon Scan, когда для main scan gamma выбрана опция Use application gamma, используется принятое по умолчанию значение 2.2. Во-вторых, передачу гамма должно поддерживать приложение. Если опция Use application gamma работает с приложением Macintosh, не поддерживающим передачу, будет использовано системное значение гамма, то есть 1,8. 

· Use custom gamma (''использовать пользовательское значение гамма'')

В этом случае значение main scan gamma можно ввести непосредственно в поле ввода. 

Системные настройки 

File Locations/Scratch Disks и File Types 

Вкладки File Locations/Scratch Disks (''местонахождение временных файлов/рабочие диски'') и File Saving (''формат сохранения файлов'') позволяют отрегулировать настройки сканирования с учетом особенностей вашего рабочего окружения. Во вкладке File Locations (Windows) или Scratch Disks (Macintosh) вы указываете программе Nikon Scan диск или каталог, где она должна хранить свои временные файлы. Во вкладке File Saving вы указываете тип файла, принятый по умолчанию, и в Macintosh версии – имя ''создателя'' (creator). 

Вкладка File Locations/Scratch Disks 

Во вкладке File Locations (Windows) или Scratch Disks (Macintosh) вы указываете каталог или том (диск), который будет использован под временное хранение, то есть в качестве ''виртуальной памяти'' во время работы Nikon Scan. Поскольку программе нужно минимум 20 МВ свободного дискового пространства для временных файлов, мы рекомендуем установить общий объем свободного пространства на выбранных дисках равным 200 МВ или больше. Также мы рекомендуем выбирать диски с высокой скоростью передачи данных, то есть жесткие диски. 

Windows 

Ниже показана вкладка File Locations. 

Текущий каталог для временных данных показан в поле Folder for Temporary Data. Другой каталог можно указать, щелкнув кнопку, расположенную справа от поля ввода. 

[image: image209.bmp]
Изменения, внесенные в File Locations, входят в силу только после завершения работы и перезагрузки Nikon Scan. 

Macintosh 

Том для временного хранения указывается в выпадающем меню Volume Name. Доступный объем показан ниже меню. 

[image: image210.bmp]
Изменения, внесенные в Scratch Disks, входят в силу только после завершения работы и перезагрузки Nikon Scan.

Вкладка File Saving 

Во вкладке File Saving вы выбираете принятый по умолчанию формат для сохранения изображений при работе Nikon Scan как отдельного приложения. Изменив имя ''создателя'' (creator’а) в Macintosh версии программы, вы можете изменить приложение, которое будет запускаться после двойного щелчка на имени сохраненного файла. 

Вкладка File Saving содержит следующие разделы: 

	Раздел
	Описание

	Default file format
	Указывает формат файла по умолчанию. Доступные форматы: NEF, TIFF, JPEG, PICT (только Macintosh) и BMP (только Windows). С помощью опции Last used можно указать формат, который использовался при последнем сохранении из Nikon Scan, работающей самостоятельно. 

	Compression Level
	Если выбранный формат файла поддерживает сжатие, здесь вы можете указать нужную степень сжатия. 

	Use alternate creator code (только Macintosh)
	Здесь вы можете выбрать нового ''создателя'', щелкнув Choose... и затем указав каталог с приложением, которое вы собираетесь использовать в качестве ''создателя'', и само приложение.  


Автоматизация 

Сканирование отдельных оригиналов, пакетное сканирование и автоматизация задач 

Программу можно настроить таким образом, чтобы она автоматически выполняла такие общие задачи как автофокусировка и настройка экспозиции перед preview, или само предварительное сканирование, при загрузке пленки в сканер. Когда Nikon Scan работает как отдельное приложение, ее также можно настроить на выполнение определенных действий после сканирования, например, на сохранение файлов непосредственно на диск. Также доступны разные настройки для режимов сканирования отдельных оригиналов и пакетного сканирования. 

[image: image211.bmp] Пакетное сканирование 

Пакетное сканирование – batch scanning – означает автоматическое сканирование нескольких оригиналов. Пакетное сканирование возможно, когда в поле просмотровых миниатюр выделены несколько кадров, или когда для автоматического сканирования нескольких слайдов используется опциональный адаптер (лоток) SF-200 (S) (только 4000 ED/LS-2000). 

Вкладка Single Scan 

''Одиночное'' сканирование. Во вкладке Single Scan можно определить задачи, которые будут выполняться автоматически до и после ''одиночного'' сканирования. 

Вкладка включает в себя следующие опции: 

Before scan (''перед сканированием'')

	Опция
	Описание 

	Auto focus
	По умолчанию опция активна. Перед каждым сканом автофокусировка выполняется автоматически.  

	Auto exposure for positive films
	По умолчанию опция активна. Перед каждым сканом позитивного оригинала операция автоматической настройки экспозиции выполняется автоматически. 

	Auto exposure for negative films
	По умолчанию опция активна. Перед каждым сканом негативного  оригинала операция автоматической настройки экспозиции выполняется автоматически. 


*После того как операции автоматической настройки фокуса и экспозиции были выполнены для текущего кадра, они не будут выполнены повторно перед просмотровым или окончательным сканированием. Если нужно, вы можете выполнить автоматическую настройку фокуса и экспозиции перед preview или сканом с помощью соответствующих кнопок, расположенных в окне сканирования. Если в палитре Scanner Extras выбрана опция Perform auto focus when film is inserted, операция автоматической настройки фокуса будет выполняться автоматически при загрузке слайда в слайдовый адаптер, и не будет выполняться автоматически перед сканированием.

After scan (''после сканирования'') 

	Опция
	Описание 

	Save to disk
	Когда данная опция активна в Nikon Scan, работающей как отдельное приложение, изображение, полученное после щелчка на кнопке Scan, сохраняется на диск, а не открывается в предназначенном для него окне. После щелчка на кнопке Scan открывается диалоговое окно Save, где следует указать имя, местонахождение и формат файла. Опция не работает, когда Nikon Scan используется как plug-in или TWAIN source. По умолчанию опция выключена. 

	Close Window and eject film
	Когда опция активна, окно сканирования закрывается автоматически, пленка автоматически выбрасывается из SA-21/SA-20 и опционального IA-20 (S), SA-30 (только 4000 ED) и SF-200 (S) (4000 ED/Ls-2000) адаптеров. 


Вкладка Batch Scan 

Во вкладке Batch Scan (''пакетное сканирование'') определяются задачи, которые будут выполнены автоматически до, во время и после сканирования. 

Вкладка включает в себя следующие опции: 

	Опция
	Описание

	Prompt for this information
	Показывать приглашение. По умолчанию опция включена. После щелчка на кнопке Scan, запускающей пакетное сканирование, открывается диалоговое окно, включающее в себя те же опции, что и вкладка Batch Scan. В окне вы можете определить задачи, которые будут выполнены автоматически. 

	Create scan log
	Когда опция активна, во вкладке Log окна Progress показан ''журнал'' выполненных операций и ошибок, произошедших во время пакетного сканирования. Если в разделе ''after each image'' (''после каждого оригинала'') (см. ниже) выбрана опция Save to disk, журнал будет сохранен в один каталог с изображениями. 


Before each image (''перед каждым сканом'') 

	Опция
	Описание 

	Auto focus
	По умолчанию опция активна. Перед каждым сканированием автофокусировка выполняется автоматически.  

	Auto exposure for positive films
	По умолчанию опция активна. Перед каждым сканированием позитивного оригинала операция автоматической настройки экспозиции выполняется автоматически. 

	Auto exposure for negative films
	По умолчанию опция активна. Перед каждым сканированием негативного  оригинала операция автоматической настройки экспозиции выполняется автоматически. 


*После того как операции автоматической настройки фокуса и экспозиции были выполнены для текущего кадра, они не будут выполнены повторно перед просмотровым или окончательным сканированием. Если нужно, вы можете выполнить автоматическую настройку фокуса и экспозиции перед preview или сканом с помощью соответствующих кнопок, расположенных в окне сканирования. Если в палитре Scanner Extras выбрана опция Perform auto focus when film is inserted, операция автоматической настройки фокуса будет выполняться автоматически при загрузке слайда в слайдовый адаптер, и не будет выполняться автоматически перед сканированием.

After each image (''после каждого скана'')

	Опция
	Описание

	Save to disk
	Когда данная опция активна в Nikon Scan, работающем как отдельное приложение, изображение, полученное после щелчка на кнопке Scan, сохраняется на диск, а не открывается в предназначенном для него окне. После щелчка на кнопке Scan открывается диалоговое окно Save, где следует указать имя, местонахождение и формат файла. Опция не работает, когда Nikon Scan используется как plug-in или TWAIN source. По умолчанию опция выключена. 

	Stop on errors
	Останавливаться в случае сбоя. Если опция не помечена, остановка последует только после того, как будут отсканированы все изображения, или пленку зажмет в адаптере. 


After batch scan (''после пакетного скана'')

	Опция 
	Описание

	Close window and eject film
	Закрыть окно и извлечь пленку. Когда опция активна, окно сканирования закрывается автоматически, пленка автоматически выбрасывается из SA-21/SA-20 и опционального IA-20 (S), SA-30 (только 4000 ED) и SF-200 (S) (4000 ED/Ls-2000) адаптеров. 


Диалоговое окно File Saving (вкладка Batch Scan) 

Когда во вкладке Batch Scan выбрана опция Save to Disk, а Nikon Scan работает как отдельно стоящее приложение, после щелчка на кнопке Scan открывается диалоговое окно File Saving. 

 Окно включает в себя следующие разделы: 

File Naming
Файлам, сохраняемым из пакта сканов, присваиваются имена, состоящие из префикса, номера файла, включающего от одной до шести цифр, и присваиваемого в восходящем порядке, и суффикса. Опции области File Naming управляют префиксом, суффиксом и номером. 

	Опция 
	Описание

	Prefix
	Префикс (до сорока букв).

	Suffix
	Суффикс (до сорока букв)

	Number of digits
	Количество цифр. Движок устанавливает количество цифр, из которых может состоять номер файла (от одной до шести). 

	Starting Index
	Номера присваиваются файлам в восходящем порядке, начиная с номера, указанного здесь. 

	Sample
	Образец имени файла с учетом всех настроек. 


File Saving 

	Элемент 
	Описание

	Browse
	Щелкните эту кнопку (''пролистать''), чтобы указать каталог на диске, куда будет выполняться сохранение.

	File Format
	Доступные форматы: NEF, TIFF, JPEG, PICT (только Macintosh), BMP (только Windows), PICT JPEG (только Macintosh). 

	Compression Level
	Если указанный тип файла поддерживает сжатие, здесь вы можете указать степень сжатия. 
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Macintosh: максимальная длина имени файла составляет 31 символ. Символ '':'' не может быть использован. 

Windows: в окружении, не поддерживающем длинные имена файлов, максимальная длина имени составляет восемь символов. Имена файлов не могут включать в себя пробелы, скобки, а также любой из следующих символов: ''\\'' ''/'' '':'' '','' '';'' ''*'' ''<'' ''>'' и ''|''.  

В окружении, поддерживающем длинные имена файлов, максимальная длина имени составляет 255 символов. Имена файлов не могут включать в себя скобки, а также любой из следующих символов: ''\\'' ''/'' '':'' '','' '';'' ''*'' ''<'' ''>'' и ''|''.

Вкладка Automatic Actions 

Во вкладке Automatic Actions устанавливаются действия, которые будут выполнены автоматически при загрузке пленки в сканер, или при установке фокуса с помощью фокусного инструмента (focus tool) палитры Layout Tools. 

Вкладка Automatic Actions включает в себя следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Preview when film is inserted

предварительный просмотр при загрузке пленки
	Предварительное сканирование при загрузке пленки Если помечена опция Single image adapter, сканер автоматически выполняет preview при загрузке слайда в адаптер MA-20(S) для слайдов в рамках или в лоток SF-200. Если помечена опция Multiple image adapter, сканер автоматически выполняет preview с настройками по умолчанию, когда пленка загружается в многокадровый адаптер (если пользовательские настройки по умолчанию не определены, применяются настройки изготовителя (factory defaults)). 

	Thumbnail when film is inserted 

создание просмотровых миниатюр при загрузке пленки
	Если помечена опция Ten or fewer thumbnails, сканер автоматически генерирует просмотровые миниатюры при загрузке APS или отрезков пленки, включающих десять или менее кадров. Если помечена опция More then ten thumbnails, сканер автоматически генерирует просмотровые миниатюры при загрузке пленки в адаптер, поддерживающий загрузку более десяти кадров. 

	Perform auto focus when focus point is moved

выполнять автоматическую фокусировку после смещения фокуса
	Если данная опция помечена, сканер автоматически выполнит операцию автоматического определения фокуса после изменения положения фокусной точки с помощью фокусного инструмента палитры Layout Tools. Если опция не помечена, автоматическая фокусировка выполняется только после щелчка на кнопке [image: image213.bmp] в области управления окна сканирования. По умолчанию опция отключена. 


Настройки по умолчанию для белой точки, серой точки, черной точки и автоматическая настройка контраста

Вкладка Advanced Color 

Во вкладке Advanced Color вы можете указать выходные значения белой, серой и черной точек и указать размер ''зоны захвата'' инструмента ''пипетка'' палитры Curves. Также можете указать отрезок тонового диапазона, исключаемый при автоматическом определении контраста. 

Расчет значений для белой, серой и черной точек 

Во вкладках RGB, CMYK и Grayscale вы можете указать настройки по умолчанию для выходных значений точки белого, точки серого и точки черного, которые будут приняты в палитре Curves соответственно для  пространств RGB, CMYK и grayscale. Изготовитель определяет настройки по умолчанию белой точки в RGB и grayscale  равными 255 для каждого канала. Значение для серой точки в каждом канале равно 128, что соответствует нейтральному серому цвету. Значение черной точки равно нулю в каждом канале, что соответствует черному цвету. В случае с CMYK настройка изготовителя для белой точки составляет 0%, то есть белые цвета изображения будут иметь тот же цвет, что и бумага. Значение для серой точки – 50%, для черной – 100% в каждом канале. Чтобы восстановить для каждого пространства значения, установленные изготовителем (factory defaults), щелкните кнопку Reset. 
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Хотя значения яркостей в RGB и grayscale лежат в пределах от 0 до 255 (где более высокие значения представляют более яркие оттенки изображения), расчеты выполняются с точностью 16 бит. Значения CMYK лежат в пределах от 0% до 100%, где меньшее значение процента растровой точки соответствует более ярким цветам изображения. 

Sample Point Size – размер ''зоны захвата'' 

Данная настройка определяет размер области, на которой выполняется ''зондирование'' изображения для последующего показа в информационном окне цветовых характеристик пикселя, находящегося под курсором мыши. Размер ''зоны захвата'' (sample size) может составлять 1 х 1, 3 х 3 и 5 х 5 пикселей. Когда sample size равен 3 х 3 или 5 х 5 пикселей, используется усредненное значение текущих пикселей. Чем больше размер, тем меньше точность, но одновременно меньше шум. Уменьшение размера имеет обратный эффект. 

Auto Contrast Calculation – автоматическое определение контраста 

Данная опция определяет, каким образом операция автоматического определения контраста, задействованная в палитрах Curves и LCH Editor, рассчитывает входные значения белой и черной точек. По умолчанию при определении яркости белой точки из расчетов исключается 0,5% самых ярких пикселей, найденных в текущем  кадре (выделении), при определении яркости черной точки из расчетов исключаются 0,5% самых темных пикселей. Таким образом, динамический диапазон оригинала используется оптимально, потери в тенях и в светах минимальны. Чтобы сохранить детали, но за счет невозможности дальнейшей коррекции динамического диапазона, можно понизить количество исключаемых пикселей при автоматическом определении контраста (нулевое значение делает входные яркости белой и черной точек равными яркостям самого яркого и самого темного пикселей текущего кадра). Чтобы повысить динамический диапазон, но за счет деталей, можете повысить ''исключаемую величину'' (''excluded'' value). 

Настройки окна сканирования 

Вкладка Preview 

Во вкладке Preview вы указываете настройки, которые будут применены автоматически после щелчка на кнопке Preview. 

В окне доступны следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Auto focus
	Необходимость выполнения операции автофокусировки после щелчка на кнопке Preview. 

	Auto exposure for positive film
	Необходимость выполнения операции автоматической настройки экспозиции при предварительном сканировании позитивов. 

	Auto exposure for negative film
	Необходимость выполнения операции автоматической настройки экспозиции при предварительном сканировании негативов. 

	Multi sampling
	Мультисэмплирование при предварительном сканировании (только 4000/LS-2000). Мультисэмплирование не выполняется, если в палитре Scanner Extras для мультисэмплирования избран режим Normal (1x). Помните, что задействование мультисэмплирования увеличивает время создания preview, а эффект от его применения, если в окне предварительного просмотра установлено нормальное приближение, может оказаться невидимым. 

	Digital ICE
	Удаление следов от пыли и царапин при создании preview (ретушь). Ретушь выполняется только в том случае, если в палитре Digital ICE cubed помечена опция Enable Digital ICE. Помните, что ретушь увеличивает время создания preview. 

	Сache preview image for slide mount adapter
	Сохранение последнего preview, созданного во время работы с адаптером MA-20(S) для слайдов. Preview будет выведено на экран при следующем запуске Nikon Scan или при следующей установке адаптера MA-20 (S) в сканер. 

	*Операция автоматической фокусировки или автоматической настройки экспозиции, будучи выполненной для текущего кадра, не повторяется перед preview или сканом. Если необходимо, с помощью кнопок autofocus или autoexposure окна сканирования вы можете запустить эти операции перед preview или сканированием. Если в палитре Scanner Extras помечена опция Perform autofocus when film is inserted, автофокусировка автоматически выполняется при загрузке слайда в слайдовый адаптер и не выполняется перед preview. 


Макетная сетка 

Вкладка Grid 

Вкладка Grid определяет цвет и расстояние между линиями сетки, которая выводится на экран в окне активного изображения после щелчка на кнопке Show Grid палитры Layout Tools. 

Во вкладке доступны следующие опции: 

	Опция 
	Описание

	Color
	Цвет сетки. Новый цвет можно выбрать щелчком на образце (Macintosh) или из выпадающего меню (Windows). 

	Display grid line every
	Расстояние между линиями сетки. Единица измерения указывается во всплывающем меню, расположенном справа. 

	Display n subdivisions per line
	Количество дополнительных делений ячейки. Основная сетка представлена непрерывными линиями, дополнительная – пунктирными. 

	Show grid for new windows
	Автоматическое наложение сетки на просмотровое изображение и на изображения, которые открываются в Nikon Scan applet. 


Приложения 

[image: image215.bmp] В этой главе 
В приложениях: 

· Указатель окон, меню и кнопок. 

· Справочник по устранению сбоев в работе программы. 

· Инструкции по переустановке Nikon Scan. 

Приложение А 

Иллюстративный указатель 

Далее вы найдете иллюстративный указатель окон, меню и палитр программы. 

Scan window – окно сканирования 

Tools Chest – набор инструментов 

Layout Tools – макетные инструменты 

Information

Crop – кадр
Curves – кривые 

LCH Editor – редактор LCH

Color Balance – цветовой баланс 

Digital ICE Cubed – ретушь 

Analog Gain – приращение количества освещения (экспозиции)

Scanner Extras – дополнительные настройки сканера

Scan Progress Window – окно прохождения
Preferences – преференции
Окно Nikon Scan 3.0 (Windows) 

Окно изображения (Macintosh)

Меню Nikon Scan (Windows) 

Команды меню File 

Close – закрывает окно активного изображения

Save – сохраняет изображение, открытое в активном окне, под текущим именем. 

About Nikon Scan 3.0 – информация о версии Nikon Scan. 

Команды меню Edit 

 Команды Undo (Ctrl Z) (''отменить''), Cut (Ctrl X) (''вырезать'') и Paste (Ctrl V) (''вставить'') активны только при вводе текста в диалоговых окнах, подобных окну Save As. Команду Copy (Ctrl C) можно использовать для копирования фрагментов и текста, и изображений. 

Cascade – размещение окон с изображениями каскадом. 

Tile – размещение окон без перекрытия. 

Arrange icons – упорядочивание значков вдоль нижней границы окна Nikon Scan. 

Меню Nikon Scan (Macintosh)

About Nikon Scan – информация о версии

Команды меню File 

New – команда всегда недоступна (представлена серым цветом). 

Close – закрывает окно активного изображения. 

Save – сохраняет изображение в активном окне под текущим именем. 

Команды меню Edit

Команды Undo (Apple Z), Cut (Apple X), Paste (Apple V), Clear (Del) и Select All (Apple A) доступны только при вводе текста в диалоговом окне, подобном окну Save As. С помощью клавиатурных сокращений вы можете отменять ввод, вырезать, вставлять, удалять текст, а также выделять весь текст в текущем поле ввода. Команда Copy (''копировать'') работает с выделенным фрагментом и текста, и изображения. 

Nikon Scan Help – открывает окно справки. 

Приложение Б 

​​Устранение неисправностей 

В случае возникновения сбоев в работе программы обратитесь к представленной ниже таблице перед тем, как обратиться к продавцу или в сервисную службу Nikon Scan. 

	Проблема
	Причина

	Сообщение: ''Nikon Scan was unable to find any active device''

Программа не смогла обнаружить ни одного активного устройства
	· Если вы работаете с 4000 ED, COOLSCAN 4000 ED или COOLSCAN III, возможно, при включении сканера в нем находился держатель для пленки FH-2/FH-3. Выньте держатель, выключите и включите сканер. 

· Сканер выключен или не подсоединен к компьютеру. Смотрите описание аппаратной части. 

· Неправильно установлена SCSI или IEEE 1394 карта или отсутствуют или повреждены драйверы устройства. См. документацию изготовителя карты. 

· Неправильно установлен драйвер сканера (только Windows). См. описание по эксплуатации сканера. 

· Компьютер не отвечает системным требованиям. 

· Некорректно установлена программа Nikon Scan. Переустановите программу, см. Приложение В. 

	Главное приложение не узнает Nikon Scan plug-in (Macintosh)
	· Plug-in не скопирован в каталог, где хранятся подключаемые модули приложения. 

· Приложение не поддерживает plug-in’ы Adobe Photoshop 5.0. Используйте другое приложение. 

	Зажатие пленки в сканере. 
	· См. описание сканера. 



	Отсканированное изображение ''не в фокусе''
	· Перед сканированием не была выполнена операция автофокусировки. 

· Точка фокуса нуждается в настройке. 

	Цвета не соответствуют оригинальным. 
	· Профиль монитора, выбранный во вкладке Color Management окна Preferences, не соответствует вашему монитору. 

· CMYK профиль, указанный во вкладке Color Management окна Preferences, не соответствует вашему принтеру. 

· RGB профиль, выбранный во вкладке Color Management окна Preferences, имеет слишком узкий (цвета слишком насыщенные) или слишком широкий (цветам не хватает контраста) охват. 

· Неправильные настройки кривых, цветового баланса или LCH Editor. 

· Значение разрешения, установленное а палитре Crop, не соответствует разрешению устройства вывода. 

· Негатив отсканирован без автоматической настройки экспозиции. 

· Требуется настройка режима предварительного сканирования – Prescan Mode в палитре Scanner Extras (только LS-2000/COOLSCAN III). 

· Монитор требует настройки. 

	Отсканированное изображение слишком темное
	· Профиль монитора, выбранный во вкладке Color Management окна Preferences, не соответствует вашему монитору. 

· CMYK профиль, указанный во вкладке Color Management окна Preferences, не соответствует вашему принтеру. 

· В RGB профиле, выбранном во вкладке Color Management окна Preferences, значение гамма не соответствует вашей платформе. 

· Если система управления цветом отключена, нужно отрегулировать значение гамма во вкладке Gamma окна Preferences. 

· Нужно отрегулировать яркость монитора. 

	Отсканированное изображение выглядит ''грубым''
	· Значение разрешения, указанное в палитре Crop, не соответствует устройству вывода. 

· Слишком высокие настройки halo width (ширины контура) и intensity (интенсивности) в палитре Unsharp Mask. 

	Файл имеет слишком большой объем
	· Слишком высокое значение разрешения установлено в палитре Crop. 


Приложение В

Переустановка/пользовательская установка 

Если работа программы не соответствует ожиданиям (см. предыдущее приложение), возможно, программу следует переустановить. Ниже вы найдет указания по удалению и переустановке программы, в Windows и на Macintosh. Также вы найдете описание пользовательской установки – Custom Install, доступной в Macintosh версии Nikon Scan. 

Переустановка Nikon Scan 

Перед переустановкой программу нужно удалить. 

Windows 

Этап 1 – экспорт сохраненных настроек в безопасное место. 

Если вы сохраняли собственные настройки в окне сканирования или в палитрах, пользуясь командами Save Settings или Set User Settings, загрузите их, щелкнув в меню настроек присвоенное набору настроек имя, или, во втором случае, командой Reset to User Settings. Затем командой Export… сохраните настройки в другом каталоге, не в Nkscan. Повторите описанные действия, пока все новые настройки не будут экспортированы в новое место.  

Этап 2 – удаление (деинсталляция Nikon Scan) 

Получив сообщение ''Are you sure you want completely remove Nikon Scan 3.0 and all of its components'', щелкните Yes, чтобы начать процедуру удаления. Если какие-либо компоненты, используемые Nikon Scan, используются также другой программой, откроется окно, в котором нужно подтвердить удаление совместно используемых компонентов. Следуя указаниям в окне, удалите (или не удаляйте) совместно используемые компоненты. 

Этап 3 – удаление настроек сканера 

Удалите все файлы, находящиеся в следующих каталогах: 

· Windows 98 Second Edition (SE)/Windows Me
Windows\Application Data\Nikon\Maid Mods\Settings
Windows\Application Data\Nikon\Nikon Scan\3.0\Cache
Windows\Application Data\Nikon\Nikon Scan\3.0\Settings

· Windows 2000
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nikon\Maid Mods\Settings
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nikon\Nikon Scan\3.0\Cache
Documents and Settings\All Users\Application Data\Nikon\Nikon Scan\3.0\Cache

Этап 4 – Запуск RegSweeper (''чистильщика регистра''). 

При установке Nikon Scan в реестр Windows вносятся изменения, отражающие изменения в системной конфигурации. После удаления Nikon Scan записи в реестре остаются, что может повредить работе программы после ее повторной установки. Чтобы решить проблему, следует воспользоваться утилитой RegSweeper, которая входит в состав Nikon Scan. С помощью RegSweeper можно очистить реестр от всех записей, созданных в нем Nikon Scan. 

1. Прочитайте руководство по использованию RegSweeper. Руководство находится в каталоге NKScan\NikonScan3\Utilities\PDFfile на Nikon Scan 3.0 CD. Прочитайте руководство с помощью Adobe Acrobat Reader, дважды щелкнув иконку RegSweeper.pdf. 

2. Из директории NKScan\Utilities скопируйте на жесткий диск файлы RegSweeper.exe, RemkeyList.txt и ReadMe.txt. 

3. Прочитайте файл ReadMe, открыв его в Блокноте (Notepad) двойным щелчком на ReadMe.txt. Прочитав файл, закройте Блокнот. 

4. Запустите RegSweeper двойным щелчком на RegSweeper.exe. 

Этап 5 – Повторная установка Nikon Scan 

Установите программу, действуя в соответствии с указаниями из главы ''Начало''. 

Macintosh
Этап 1– экспорт сохраненных настроек в безопасное место. 

Если вы сохраняли собственные настройки в окне сканирования или в палитрах, пользуясь командами Save Settings или Set User Settings, загрузите его, щелкнув в меню настроек присвоенное набору настроек имя, или, во втором случае, командой Reset to User Settings. Затем командой Export… сохраните настройки в другом каталоге, не в Nikon Scan 3.0. Повторите описанные действия, пока все новые настройки не будут экспортированы в новое место.

Этап 2 – запустите установочную программу (installer). Перед запуском установочной программы, завершите работу всех приложений, включая антивирусную защиту. Вставьте Nikon Scan 3 CD в CD-ROM drive, дважды щелкните значок установщика. В открывшемся окне щелкните Continue… (''продолжить''). 

[image: image216.bmp] 

В зависимости от того, где вы приобрели программу, Nikon Scan 3 CD содержит разные языковые версии установочных программ. Запустите установщик на нужном языке (из соответствующего каталога). 

Этап 3 – Удаление Nikon Scan 

После того, как вы приняли условия лицензионного соглашения и щелкнули Continue…, закрыв ReadMe файл, откроется следующее диалоговое окно. В нем нужно дать команду Uninstall во всплывающем меню, расположенном в левом верхнем углу окна, а затем щелкнуть кнопку Uninstall в правом нижнем углу. 

После завершения процедуры удаления щелкните OK в открывшемся окне с сообщением. 

Этап 4 – удаление настроек сканера 

Удалите файл ''MAIDDriverPrefs'' из каталога Preferences в каталоге System и файл ''Nikon Scan3Prefs'' из каталога Nikon MAID в каталоге Preferences. 

Этап 5 – удаление копий Nikon Scan plug-in 

Удалите все копии Nikon Scan, которые могут находиться в каталогах для plug-in’ов приложений, которые вы использовали как главные для Nikon Scan. 

Этап 6 – Повторная установка Nikon Scan. 

Переустановите программу в соответствии с указаниями из главы ''Начало''. 

Custom Install (только Macintosh)

Macintosh версия установщика Nikon Scan позволяет выполнить пользовательскую установку (Custom Install), самостоятельно выбирая нужные компоненты. 

Этап 1 – запустите установщик 

Перед запуском установочной программы, завершите работу всех приложений, включая антивирусную защиту. Вставьте Nikon Scan 3 CD в CD-ROM drive, дважды щелкните значок установщика (на нужном языке). В открывшемся окне щелкните Continue… (''продолжить''). 

Этап 2 – выберите Custom Install 

 После того, как вы приняли условия лицензионного соглашения и щелкнули Continue…, закрыв ReadMe файл, откроется следующее диалоговое окно. В нем нужно дать команду Custom Install во всплывающем меню, расположенном в левом верхнем углу окна. 

Этап 3 – выбор компонентов 

Компоненты выбираются установкой метки рядом с именем компонента. Если вы намереваетесь использовать Nikon Scan исключительно как plug-in для другого приложения, можете выбрать установку только plug-in’а. Учитывайте, что для работы Nikon Scan как самостоятельного приложения (stand-alone application), вам понадобится полная установка. Опция Profiles нужна для того, чтобы предоставить системе управления цветом ColorSync информацию о сканере. 
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