Внесение сканера 4000 ED в реестр Windows 98 SE

Перед началом регистрации устройства убедитесь в том, что:

· Выполнено обновление IEEE 1394, как описано на этапе 5 в Руководстве пользователя 4000 ED/COOLSCAN IV ED. 
· Программа Nikon Scan 3 установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan – Справочное руководство. 
· Nikon Scan 3 CD находится в устройстве чтения компакт-дисков. 
1. При первом подключении сканера Windows выдает сообщение об обнаружении нового устройства. 

2. После короткой паузы откроется окно мастера установки оборудования (Windows hardware wizard). Щелкните Next. 
3. Откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы, чтобы Windows произвела поиск драйвера. Если диск в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

4. Щелкните Specify a location (''указать путь'') и Browse (''обзор''). 
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Когда вы вставите Nikon Scan 3 CD в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

5. В окне ''Browse for Folder'' укажите каталог Win98SE под Nkscan > INF > LS4000 и щелкните OK. 

6. Убедившись в том, что в поле Specify a location представлена строка ''D:\INF\LS4000\Win98SE'' (если нужно, замените букву, обозначающую устройство чтения компакт-дисков, в которое вставлен Nikon Scan 3 CD), щелкните Next. 

7. Откроется следующее диалоговое окно. Щелкните в нем Next.  
8. Откроется диалоговое окно с сообщением об окончании регистрации. Щелкните в окне Finish. 
9. Откроется окно с приглашением перезагрузить компьютер. Щелкните в окне Yes. 
Этап 15 – подтверждение регистрации

После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования драйверов устройства. 

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

2. В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). В открывшемся окне дважды щелкните значок System. 
3. Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Device Manager (''устройства'').  
4. Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как экспонирующее устройство (imaging device). Если вы видите в списке устройств пункт Imaging Device, щелкните ''+'' рядом с пунктом. 

5. Дважды щелкните имя сканера в списке. Если ваш сканер в списке экспонирующих устройств не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера сканера''.

6. Откроется окно свойств устройства (в нашем случае, свойств сканера). Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для данного устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера сканера''.
Обновление драйвера устройства 
1. Откройте список устройств, как изложено с пункта 1 по 3 предыдущего раздела. 

2. Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'' (''другие устройства''), или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

3. Во вкладке General окна свойств щелкните Reinstall driver... (''переустановить драйвер'').  

4. Откроется диалоговое окно Update Device Driver Wizard (''мастер обновления драйвера устройства''). Щелкните в окне Next. 

5. Укажите Search for a better driver than the one your device is using now (''выбрать более подходящий драйвер, чем тот, который устройство использует на данный момент''). Щелкните Next. 

6. Вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика. Укажите Specify a location (''указать путь к файлам драйвера'') и щелкните Browse (''обзор''). (Если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте установку драйвера). 

7. В обзорном диалоговом окне, Browse for Folder, укажите каталог Win98SE под Nkscan > INF > Ls4000 и щелкните OK. Вы вернетесь в предыдущее диалоговое окно. Щелкните Next. 

8. Мастер обновления выдаст сообщение о том, что он нашел драйвер сканера; щелкните Next. 
9. После появления сообщения о завершении установки щелкните Finish, чтобы выйти из мастера обновления. В окне приглашения на перезагрузку щелкните Yes, чтобы перезапустить Windows.  

Внесение 4000 ED в реестр Windows Me 

Перед началом регистрации убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan 3 – Справочное руководство. 

· Диск с Nikon Scan находится в устройстве чтения компакт-дисков. 

1. При первом подключении сканера Windows выдает сообщение об обнаружении нового устройства. 

2. После короткой паузы откроется диалоговое окно с запросом о том, нужен ли автоматический поиск драйвера, или вы хотите указать путь к драйверу вручную. Если Nikon Scan 3 CD в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

3. Щелкните опцию Automatic search for a better driver (''автоматический поиск лучшего драйвера'') и кнопку Next. 

4. Вы получите приглашение выбрать один из драйверов, показанных справа. Выберите драйвер, имя пути к которому оканчивается на ''LS4000ME.INF'', и щелкните OK. 
5. В следующем окне щелкните Finish. 
6. В следующем окне щелкните ''Yes'', чтобы перезапустить компьютер. 
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Когда вы вставите CD с Nikon Scan 3 в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

Этап 15 – подтверждение регистрации 

После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования его Windows драйверов. 

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

2. В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). Щелкните значок System. 
3. Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Device Manager (''устройства'').  
4. Сканер Nikon должен быть представлен в списке устройств, установленных в системе, как экспонирующее устройство – imaging device. Щелкните ''+'' рядом с пунктом ''Imaging Devices'' (если такой пункт появился в списке устройств), чтобы раскрыть список. 

5. Дважды щелкните сканер в списке. Если ваш сканер в списке не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
6. Откроется окно свойств сканера. Если в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') вкладки General (''общие'') присутствует  трока ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для этого устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
Обновление драйвера устройства
1. Откройте список устройств, как изложено с пункта 1 по 3 предыдущего раздела. 

2. Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'', или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

3. Во вкладке Driver окна свойств щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

4. Откроется диалоговое окно Update Device Driver Wizard (''мастер обновления драйвера устройства''). Вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика. (Если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте установку драйвера). 

5. Укажите опцию Automatic search for a better driver и щелкните кнопку Next. 
6. Мастер выдаст приглашение выбрать нужный драйвер из списка. Укажите драйвер, имя которого оканчивается на ''LS4000ME.INF'' и щелкните OK. 

7. Мастер обновления выдаст сообщение о том, что он нашел драйвер сканера; щелкните Finish, чтобы выйти из мастера обновления. Если получите приглашение перезагрузить компьютер, щелкните Yes.  
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1. Приветственное окно программы-установщика может открыться автоматически, когда вы вставите Nikon Scan CD в устройство чтения компакт-дисков. Щелкните в окне Exit. 

Внесение 4000 ED в реестр Windows 2000 

Перед началом регистрации убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan 3 – Справочное руководство. 

· Диск с Nikon Scan находится в устройстве чтения компакт-дисков.

1. При первом подключении сканера Windows выдает сообщение об обнаружении нового оборудования. 

2. После короткой паузы откроется окно мастера установки оборудования (Windows hardware wizard). Щелкните в окне Next. 
3. Откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы произвести поиск драйвера или же будете выбирать драйвер из списка. Убедитесь в том, что Nikon Scan 3 CD вставлен в дисковод. Если диск в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

4. Выберите поиск (search) и щелкните Next. 
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Когда вы вставите Nikon Scan 3 CD в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

5. Вы получите приглашение указать местонахождение файлов драйвера. Выберите Specify a location (''указать местонахождение'') и Next. 

6. В открывшемся диалоговом окне щелкните Browse. 
7. В окне Locate File (''найти файл'') в меню Look In (''смотреть диск'') укажите дисковод для CD-ROM (в который вставлен диск с Nikon Scan) и дважды щелкните каталог INF Files. Откройте каталог Win2000 под Ls4000 и щелкните Open. Вы вернетесь в предыдущее диалоговое окно, щелкните в нем OK. 

8. Откроется диалоговое окно с сообщением о том, что Windows обнаружила информацию, необходимую ей для регистрации сканера. Щелкните Next. 

9. В следующем окне щелкните Yes. 
10. Во время регистрации на экране будет представлено следующее диалоговое окно. 

11. В следующем окне с сообщением о завершении регистрации щелкните Finish. 

12. Далее щелкните Yes для перезагрузки компьютера. 

Этап 15 – подтверждение регистрации устройства 

После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования его Windows драйверов.

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

2. В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). Щелкните значок System. 
3. Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Hardware и кнопку Device Manager… (''устройства'').  
4. Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как imaging device. Щелкните ''+'' рядом с пунктом ''Imaging Devices'' (''сканеры и цифровые камеры''), если этот пункт присутствует в списке. 

5. Дважды щелкните сканер в списке. Если ваш сканер в списке не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
2. Откроется окно свойств сканера. Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для этого устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
Обновление драйвера устройства 
1. Откройте список устройств, как изложено в пунктах с 1 по 3 предыдущего раздела. 

2. Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'', или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

3. Во вкладке Driver окна свойств щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

4. Откроется диалоговое окно ''Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard'' (''вас приветствует мастер обновления драйвера устройства''). Щелкните Next. 

5. Укажите опцию Search for a suitable driver for my device (recommended) (''искать подходящий драйвер для устройства (рекомендуется)''). Щелкните Next. 

6. Удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы не допустить автоматического запуска программы-установщика, вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3 (если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте установку драйвера). Следуйте указаниям с пункта 5 по 10 раздела, посвященного регистрации, чтобы указать местонахождение драйвера устройства. 

7. После появления сообщения о завершении установки, щелкните Finish, чтобы выйти из мастера. Если получите приглашение перезагрузить компьютер, щелкните Yes.
 Внесение сканера COOLSCAN IV ED в реестр Windows 98 SE
Перед регистрацией устройства убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan – Справочное руководство. 

· Диск с Nikon Scan вставлен в устройство чтения компакт-дисков. 

1. При первом подключении сканера Windows выдает сообщение об обнаружении нового устройства. 

2. После короткой паузы откроется окно мастера установки оборудования (Windows hardware wizard). Щелкните Next. 
3. Откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы, чтобы Windows произвела поиск драйвера. Если диск с Nikon Scan в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

4. Щелкните Specify a location (''указать путь к драйверу'') и Browse (''обзор''). 
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Когда вы вставите Nikon Scan 3 CD в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

5. В окне ''Browse for Folder'' (''обзор'') укажите каталог Ls40 под Nkscan > INF Files и щелкните OK. 

6. Убедившись в том, что в поле Specify a location представлена строка ''D:\INF Files\LS40'' (если нужно, замените букву, обозначающую устройство чтения компакт-дисков (СD-ROM drive), в которое вставлен Nikon Scan 3 CD), щелкните Next. 

7. Откроется следующее диалоговое окно. Щелкните в нем Next.  
8. Откроется диалоговое окно с сообщением об окончании регистрации. Щелкните Finish. 
9. В следующем окне щелкните Yes, чтобы перезагрузить компьютер. 

Этап 15 – подтверждение регистрации устройства 

После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования его Windows драйверов.

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

2. В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). Щелкните значок System. 
3. Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Device Manager. 
4. Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как imaging device (''сканеры и цифровые камеры''). Щелкните ''+'' рядом с пунктом ''Imaging Devices'', если этот пункт присутствует в списке. 

5. Дважды щелкните сканер в списке. Если ваш сканер в списке не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
3. Откроется окно свойств сканера. Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для этого устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''.
Обновление драйвера устройства 
4. Откройте список устройств, как изложено в пунктах с 1 по 3 предыдущего раздела. 

5. Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'', или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

6. Во вкладке Driver щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

7. Откроется диалоговое окно Update Device Driver Wizard (''мастер обновления драйвера устройства''). Вставьте диск с Nikon Scan 3 в CD-ROM drive, удерживая нажатой клавишу Shift. 
8. Укажите опцию Automatic search for a better driver (''автоматический поиск подходящего драйвера''). Щелкните Next. 

9. Мастер обновления выдаст сообщение о том, что он нашел драйвер устройства.  Щелкните Finish, чтобы завершить работу мастера. Если получите приглашение перезагрузить компьютер, щелкните Yes.
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Окно Welcome программы установщика Nikon Scan может открыться автоматически после того, как вы вставите диск в CD-ROM drive. Щелкните в окне Exit (''выход''). 
· Внесение COOLSCAN IV ED в реестр Windows Me 

· Перед регистрацией устройства убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan – Справочное руководство. 

·   Диск с Nikon Scan вставлен в устройство чтения компакт-дисков.
1. При первом подключении сканера Windows выдаст сообщение об обнаружении нового устройства. 

2. После короткой паузы откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы произвести автоматический поиск драйвера или же укажете путь к нему вручную. Если диск с Nikon Scan 3 в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

3. Щелкните Automatic search for a better driver (''автоматический поиск подходящего драйвера'') и Next. 

4. Откроется следующее диалоговое окно, щелкните в нем Finish. 
5. В следующем окне щелкните Yes, чтобы перезапустить компьютер. 
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1. Когда вы вставите CD с Nikon Scan 3 в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

Этап 15 – подтверждение регистрации устройства 

6. После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования его Windows драйверов.

2. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). Щелкните значок System. 
Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Device Manager (''устройства'').  
Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как imaging device. Щелкните ''+'' рядом с пунктом ''Imaging Devices'' (''сканеры и цифровые камеры''), если этот пункт присутствует в списке. 

3. Дважды щелкните сканер в списке. Если ваш сканер в списке не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
4. Откроется окно свойств сканера. Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для этого устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''.
8. Обновление драйвера устройства
1. Откройте список устройств, как изложено с пункта 1 по 3 предыдущего раздела. 

Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'', или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

Во вкладке Driver окна свойств щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

Откроется диалоговое окно Update Device Driver Wizard (''мастер обновления драйвера устройства''). Вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика. (Если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте установку драйвера). 

Укажите опцию Automatic search for a better driver и щелкните кнопку Next. 
2. Мастер выдаст сообщение о том, что он обнаружил драйверы устройства. Щелкните Finish и завершите работу мастера. Затем щелкните Yes, чтобы перезагрузить компьютер. 

 

Приветственное окно программы-установщика может открыться автоматически, когда вы вставите Nikon Scan CD в устройство чтения компакт-дисков. Щелкните в окне Exit.
· Внесение COOLSCAN IV ED в реестр Windows 2000 

· Перед регистрацией устройства убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan – Справочное руководство. 

·   Диск с Nikon Scan вставлен в устройство чтения компакт-дисков.
1. При первом подключении сканера Windows выдает сообщение об обнаружении нового устройства. 

2. После короткой паузы откроется окно мастера установки оборудования (Windows hardware wizard). Щелкните Next. 
3. Откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы произвести поиск драйвера или же будете выбирать его из списка. Если диск в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

4. Выберите поиск и щелкните Next. 
5. Вы получите приглашение указать путь к файлам драйвера. Укажите CD-ROM drives и щелкните Next. 
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Когда вы вставите Nikon Scan 3 CD в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

6. Откроется диалоговое окно с сообщением о том, что Windows нашла информацию, необходимую ей для регистрации устройства. Щелкните Next.
7. Откроется следующее окно. Щелкните в нем Yes. 
8. Во время регистрации на экране будет представлено следующее диалоговое окно. 

9. В следующем окне с сообщением о завершении регистрации щелкните Finish. 

10. Далее щелкните Yes для перезагрузки компьютера. 

1. Этап 15 – подтверждение регистрации

7. После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования драйверов устройства. 

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). В открывшемся окне дважды щелкните значок System. 
Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Hardware  и кнопку Device Manager… (''устройства'').  
Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как экспонирующее устройство (imaging device). Если вы видите в списке устройств пункт Imaging Devices, щелкните ''+'' рядом с пунктом. 

Дважды щелкните имя сканера в списке. Если ваш сканер в списке экспонирующих устройств не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера сканера''.

Откроется окно свойств устройства (в нашем случае, свойств сканера). Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для данного устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера сканера''.
10. Обновление драйвера устройства 
2. Откройте список устройств, как изложено с пункта 1 по 3 предыдущего раздела. 

Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'' (''другие устройства''), или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

Во вкладке Driver щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

Откроется диалоговое окно Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard (''вас приветствует мастер обновления драйвера устройства''). Щелкните в окне Next. 

Укажите Search for a suitable driver for my device (recommended) (''выбрать подходящий драйвер для устройства (рекомендуется)''). Щелкните Next. 

3. Вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика. Укажите путь к файлам драйвера, следуя указаниям с пункта 5 по 8 раздела, посвященного регистрации. 

4. После появления сообщения о завершении установки щелкните Finish, чтобы выйти из мастера обновления. В окне приглашения на перезагрузку щелкните Yes, чтобы перезапустить Windows.
1. Внесение сканера LS-2000 в реестр Windows 98 SE 

Перед началом регистрации устройства убедитесь в том, что:

· Выполнено обновление IEEE 1394, как описано на этапе 5 в Руководстве пользователя 4000 ED/COOLSCAN IV ED. 
· Программа Nikon Scan 3 установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan – Справочное руководство. 
10. Nikon Scan 3 CD находится в устройстве чтения компакт-дисков. 
1. При первом подключении сканера Windows выдаст сообщение об обнаружении нового устройства. 

После короткой паузы откроется окно мастера установки оборудования (Windows hardware wizard). Щелкните Next. 
Откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы, чтобы Windows произвела поиск драйвера. Если диск с Nikon Scan 3 в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

Щелкните Specify a location (''указать путь'') и Browse (''обзор''). 



11. Когда вы вставите Nikon Scan 3 CD в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

В окне Browse for Folder укажите каталог Ls2000 под Nkscan > INF и щелкните OK. 

Убедившись в том, что в поле Specify a location представлена строка ''D:\INF\LS2000'' (если нужно, замените букву, обозначающую устройство чтения компакт-дисков, в которое вставлен Nikon Scan 3 CD), щелкните Next. 

Откроется следующее диалоговое окно. Щелкните в нем Next.  
Откроется диалоговое окно с сообщением об окончании регистрации. Щелкните в окне Finish. 
Откроется окно с приглашением перезагрузить компьютер. Щелкните в окне Yes. 
Этап 15 – подтверждение регистрации

8. После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования драйверов устройства. 

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). В открывшемся окне дважды щелкните значок System. 
Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Device Manager (''устройства'').  
Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как экспонирующее устройство (imaging device). Если вы видите в списке устройств пункт Imaging Devices, щелкните ''+'' рядом с пунктом. 

Дважды щелкните имя сканера в списке. Если ваш сканер в списке экспонирующих устройств не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера сканера''.

Откроется окно свойств устройства (в нашем случае, свойств сканера). Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для данного устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера сканера''.
11. Обновление драйвера устройства 
2. Откройте список устройств, как изложено с пункта 1 по 3 предыдущего раздела. 

Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'' (''другие устройства''), или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

Во вкладке General окна свойств щелкните Reinstall driver... (''переустановить драйвер'').  

Откроется диалоговое окно Update Device Driver Wizard (''мастер обновления драйвера устройства''). Щелкните в окне Next. 

Укажите Search for a better driver than the one your device is using now (''выбрать более подходящий драйвер, чем тот, который устройство использует на данный момент''). Щелкните Next. 

Вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика. Укажите Specify a location (''указать путь к файлам драйвера'') и щелкните Browse (''обзор''). (Если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте обновление драйвера). 

В обзорном диалоговом окне, Browse for Folder, укажите каталог Ls2000 под Nkscan > INF и щелкните OK. Вы вернетесь в предыдущее диалоговое окно. Щелкните в нем Next. 

3. Мастер обновления выдаст сообщение о том, что он нашел драйвер сканера; щелкните Next. 

4. После появления сообщения о завершении установки щелкните Finish, чтобы выйти из мастера обновления. В окне приглашения на перезагрузку щелкните Yes, чтобы перезапустить Windows.

Внесение сканера LS-2000 в реестр Windows Me 

Перед началом регистрации убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan 3 – Справочное руководство. 

7. Диск с Nikon Scan находится в устройстве чтения компакт-дисков. 

1. При первом подключении сканера Windows выдает сообщение об обнаружении нового устройства. 

После короткой паузы откроется диалоговое окно с запросом о том, нужен ли автоматический поиск драйвера, или вы хотите указать путь к драйверу вручную. Если Nikon Scan 3 CD в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

Щелкните опцию Automatic search for a better driver (''автоматический поиск лучшего драйвера'') и кнопку Next. 

Вы получите приглашение выбрать один из драйверов, показанных справа. Выберите драйвер, путь к которому выглядит как ''\INF\LS2000\OEMSETUP.INF'', и щелкните OK. 
В следующем окне щелкните Finish. 
В следующем окне щелкните ''Yes'', чтобы перезапустить компьютер. 



Когда вы вставите CD с Nikon Scan 3 в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

Этап 15 – подтверждение регистрации 

7. После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования его Windows драйверов. 

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). Щелкните значок System. 
Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Device Manager (''устройства'').  
Сканер Nikon должен быть представлен в списке устройств, установленных в системе, как экспонирующее устройство – imaging device. Щелкните ''+'' рядом с пунктом ''Imaging Devices'' (если такой пункт появился в списке устройств), чтобы раскрыть список сканеров и цифровых камер. 

Дважды щелкните сканер в списке. Если ваш сканер в списке не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
Откроется окно свойств сканера. Если в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') вкладки General (''общие'') присутствует  трока ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для этого устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
9. Обновление драйвера устройства
1. Откройте список устройств, как изложено с пункта 1 по 3 предыдущего раздела. 

Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'', или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

Во вкладке Driver окна свойств щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

Откроется диалоговое окно Update Device Driver Wizard (''мастер обновления драйвера устройства''). Вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика. (Если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте обновление драйвера). 

Укажите опцию Automatic search for a better driver (''автоматический поиск лучшего драйвера'') и щелкните кнопку Next. 
Мастер выдаст приглашение выбрать нужный драйвер из списка. Укажите драйвер, путь к которому выглядит как ''\INF\LS2000\OEMSETUP.INF'' и щелкните OK. 

Мастер обновления выдаст сообщение о том, что он нашел драйвер сканера; щелкните Finish, чтобы выйти из мастера обновления. Если получите приглашение перезагрузить компьютер, щелкните Yes.  

 

1. Приветственное окно программы-установщика может открыться автоматически, когда вы вставите Nikon Scan CD в устройство чтения компакт-дисков. Щелкните в окне Exit. 

2. Внесение LS-2000 в реестр Windows 2000 

Перед началом регистрации убедитесь в том, что: 

· Программа Nikon Scan установлена в соответствии с инструкциями из Nikon Scan 3 – Справочное руководство. 

13. Диск с Nikon Scan находится в устройстве чтения компакт-дисков.

3. При первом подключении сканера Windows выдаст сообщение об обнаружении нового устройства. 

После короткой паузы окно сообщения будет заменено окном мастера установки оборудования (Windows hardware wizard). Щелкните в окне Next. 
Откроется диалоговое окно с запросом о том, хотите ли вы произвести поиск драйвера или же будете выбирать драйвер из списка. Убедитесь в том, что Nikon Scan 3 CD вставлен в дисковод. Если диск в дисковод не вставлен, вставьте диск, удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы предотвратить автоматический запуск программы-установщика Nikon Scan. 

Выберите поиск (search) и щелкните Next. 


14. Когда вы вставите Nikon Scan 3 CD в дисковод, приветственное окно установщика (окно Welcome) может открыться автоматически. Щелкните в окне Exit (''выйти''). 

Вы получите приглашение указать местонахождение файлов драйвера. CD-ROM drives и щелкните Next. 

Откроется окно с сообщением о том, что Windows обнаружила нужную ей информацию для регистрации сканера. Щелкните Next. 
В открывшемся окне щелкните Yes. 
Откроется диалоговое окно, которое буде присутствовать на экране в течение регистрации сканера. 

1. Откроется окно с сообщением о завершении регистрации. Щелкните в окне Finish. 
В следующем окне щелкните Yes, чтобы перезагрузить компьютер. 
Этап 15 – подтверждение регистрации устройства 

7. После завершения процедуры регистрации устройства проверьте правильность установки и функционирования его Windows драйверов.

1. Убедитесь в том, что сканер подсоединен к компьютеру и включен. 

В меню Start (''пуск'') дайте команду Settings > Control Panel (''настройка > панель управления''). Щелкните значок System. 
Откроется окно System Properties (''свойства системы''). Щелкните вкладку Hardware и кнопку Device Manager… (''устройства'').  
Сканер Nikon должен быть представлен в списке установленных в системе устройств как imaging device. Щелкните ''+'' рядом с пунктом ''Imaging Devices'' (''сканеры и цифровые камеры''), если этот пункт присутствует в списке. 

Дважды щелкните сканер в списке. Если ваш сканер в списке не представлен, переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
Откроется окно свойств сканера. Если во вкладке General (''общие'') в поле ''Device status'' (''состояние устройства'') присутствует строка ''This device is working properly'' (''устройство работает нормально''), значит, драйвер установлен и функционирует корректно. Если появляется сообщение ''The drivers for this device are not installed'' (''драйверы для этого устройства не установлены''), переходите к разделу ''Обновление драйвера устройства''. 
8. Обновление драйвера устройства 
2. Откройте список устройств, как изложено в пунктах с 1 по 3 предыдущего раздела. 

Если сканер присутствует в списке под пунктом ''Unknown devices'' (''неизвестные устройства'') или ''Other devices'', или рядом с символами ''?'', ''!'' или ''х'', дважды щелкните значок сканера, чтобы открыть окно свойств. 

Во вкладке Driver окна свойств щелкните Update driver... (''обновить драйвер'').  

Откроется диалоговое окно ''Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard'' (''вас приветствует мастер обновления драйвера устройства''). Щелкните Next. 

Укажите опцию Search for a suitable driver for my device (recommended) (''искать подходящий драйвер для устройства (рекомендуется)''). Щелкните Next. 

3. Удерживая нажатой клавишу Shift, чтобы не допустить автоматического запуска программы-установщика, вставьте в дисковод диск с Nikon Scan 3 (если откроется окно Welcome, когда вы вставите диск в дисковод, щелкните Exit и продолжайте установку драйвера). Следуйте указаниям с пункта 5 по 10 раздела, посвященного регистрации, чтобы указать местонахождение драйвера устройства. 
4. После появления сообщения о завершении установки, щелкните Finish, чтобы выйти из мастера. Если получите приглашение перезагрузить компьютер, щелкните Yes.
